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Enkele eigenschappen

1. Alle 24 meetbereiken zijn beveiligd
2. Basisnauwkeurigheid 0,5%
3. Werkt op batterijen
4. Garantie 1 jaar
5. Ingangsweerstand 10 M Ohmm
SIMAC Electronics
Eindhovenseweg 58, Steensel. Tel. 04970-2011
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De omslagfoto:
Om elektronische compo
nenten tot het uiterste te 
comprimeren, ontwikkelde 
Honeywell Buil een micro- 
compressiesysteem. De fo
to geeft een close-up van 
de soldeerkop.
(foto: Honeywell Buil)
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jaarabonnement.......................
losse nummers ... 
gecombineerd juli nummer, 
gecombineerd augustus nummer 
buitenland.................................

330
330

. (incl. 4% O.B.) f 5,80 
. . . f68,-perjaar 337

Luchtposttarieven op aanvraag

Nieuwe abonnees ontvangen van de administratieeen stortings- 
acceptgirokaart. Men wordt verzocht voor betaling van het 

abonnementsgeld van deze kaart gebruik te maken. 
Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk ge
schieden, uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalender
jaar, nadien vindt automatisch verlenging voor 1 jaar plaats.

Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties, alsmede 
voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, behoeft Kluwer 
Technische Tijdschriften B.V. geen tegemoetkoming te verle

nen in de vorm van gehele of gedeeltelijke herplaatsing of 
reductie.

Kluwer Technische Tijdschriften B.V. aanvaardt geen aanspra
kelijkheid voor de inhoud van de advertenties en ook niet 

voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet op het op
gegeven tijdstip plaatsen of het niet juist weergeven van de 

tekst van de advertenties.

Advertentie orders worden afgesloten en uitgevoerd, overeen
komstig de Regelen voor het Advertentiewezen.

De directie heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, ad
vertenties te weigeren.

De in Radio Electronica opgenomen schema's en bouwbe- 
schrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en 

experimenteel gebruik - (octrooiwet)

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gerepro
duceerd of vermenigvuldigd zondervoorafgaande toestem

ming van de uitgever.

© 1976

Verkrijgbaar bij stationskiosken, boek
en radiohandeiaren 

Verschijnt tweemaal per maand

333

334

335
340

Bouwontwerpen
Elektronische koekoek als deurbel 
Nog meer versterkers voor pop-groepen

Spitsvondige schakelingen
Toerenteller met LED-uitlezing

345
348

344

Basisbegrippen
Piekertermenbaak
Geïntegreerde schakelingen en de nederlandse taal 
Sleutel tot de elektronica (dl. 18)

330
351
352

Vaste rubrieken 
fl£-Journaal 
Philatronica 
Nieuws in het kort 
Astro-Elektronica 
Industriële produkten 
Informatieverwerking 
Boekbesprekingen 
Brochures

331
331
332
332
354lid NOTU,

Nederlandse Organisatie 
van Tijdschrift-Uitgevers

356
357/8/9

360

IARADIO ELECTRONICA 1976 No. 10



GENNEP Steendalerstr 56 Tel 08851-1956 TELEX 48039 Nederland 
HASSELT Genkersteenweg 284 Tel 011-225467 TELEX 39047 België

OELKE
OW & FLUTTERMETERS

een begrip voor kenners
Onze huidige range omvat:
Type ME 104 C - flutterbereiken 0,3 tot 3% Prijs f 1350,- 
Type ME 102 C - flutterbereiken 0,1 tot 3% Prijs f 1750,- 
Type ME 105 - flutterbereiken 0,03 tot 3% Prijs f 3450,-

" - , .
NIEUW. Type ME 102 CE voorzien 

van NAB/JiS meetkarakteristiek. WDW ANC HLUTTCP fVFTFn

Alle typen zijn voorzien v.an:
- diode kabelaansluiting
- aansluiting voor extern filter
- aansluiting voor externe oscilloscoop
- aansluiting voor externe papierschrijver

ME 102 CE

wat is ’n bipolaire voeding?
Ietwat moeilijk te omschrijven.
Maar als u deze schema’s eens bekijkt,wordt 
het u wellicht wat duidelijker.

t < gpgo ...

[i

Afgebeeld ziet u model BOP 36 - 1,5M 
welke geschikt is voor 19 inch rekmontage. 
Een modulaire uitvoering is ook mogelijk.
Wilt u meer informatie?
Schrijf een brief je of bel even naar 
de OEM DIVISION van:

3
C4De Kepco Bipolaire Operationele voedingen zijn in de volgende 

uitvoeringen leverbaar:
+ 15V tot - 15V bij 20A 
+ 36V tot - 36V bij 1,5A 
+ 36V tot - 36V bij 5A 
+ 72V tot - 72V bij 1,5A 
+ 72V tot - 72V bij 5A

utaz

CORTVAN DER LINDENSTRAAT13 1=^1—1—
POSTBUS42-RIJSWIJK ZH-2100 
TELEF. 070-99 6360-TELEX 31238
P.S. Vraag onze uitvoerige catalogus.

C.N.RoodB.VEn twee speciale 
hoogspanningsuitvoeringen:
+ 500V tot -500V bij 80mA
+ 1000V tot - 1000V bij 40mA

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 102A



SWITCHES MULTIPLEXERS:
Over voltage 
protected 
16 Chan.
8x2 „

Dual DPST HI-1800A 300 :
Dual SPST 
Dual DPST 

SPDT 
Dual SPDT 

DPDT 
4 PST

H1-5048 
H1-5049 
HI-5050 
HI-5051 
H1-5046A 
HI-5047A

Quad-SPST-
(600 n )

HI-506A
HI-507A
HI-508A
HI-509A

HD-4016/4066
8 II

750 :
Dual SPST 
Quad SPST

4x2 „
H1-200 
H1-201 Non-protected, 

low ron/SPST 
Dual SPST 

SPDT 
Dual SPDT 

DPST 
Dual DPST 

DPDT 
4 PST

HI-5040 
H1-5041 
Hl-5042 
HI-5043 
Hl-5044 
HI-5045 
H1-5046 
H1-5047

\
16 Chan. 
8x2 „

HI-506
HI-507
HI-1818A

Analoog 

schakelen 

Harris 

toe passen

8 **

4x2 „ HI-1828A

C-MOS analoge multiplexers

C-MOS analoge multiplexers worden volgens 
het Harris diëlectrisch-isolatieproces vervaar
digd. De analoge ingangen zijn op overspan
ning beveiligd. Door het "brake-before-make" 
principe kunnen nooit meerdere kanalen 
gelijktijdig geschakeld worden. C-MOS multi
plexers hebben een geringe lekstroom, zijn 
TTL en C-MOS compatibel, hoog ingangs- 
signaalbereik ( ± 15V) en lager "stand-by" 
verbruik (typical 7,5 mW) dan vergelijkbare 
typen.

C-MOS analoge schakelaars

De analoge schakelaars van Harris onder
scheiden zich door de geringe on-weerstand, 
snelle schakeltijd. Eveneens TTL en C-MOS 
compatibel. Leverbaar in vele uitvoeringen.

Naast deze analoge C-MOS produkten fabri
ceert HARRIS ook meer dan 100digitale 
C-MOS ic's in de 7400 serie en de 4000 serie. 
Al deze funkties zijn uit voorraad Schiphol 
leverbaar.

HARRIS
SEMICONDUCTOR

gebouw 106 schiphol oost telex13427 telefoon 020 45 69 55

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 10 3A



HELIOS = STUDIOTEAC. TE AC
TASCAM SERIES

Alle apparatuur voor (multl-track) opname-studio’s en (zieken-)omroepen

A-3300S A-3340S
Kwartspoor, vierkanaals 
multi-track recorder met 
19 en 38 cm/sec. snel
heden, 26.5 cm haspels, 
voor- en nabandcontro- 
le en afstandsbediening. 
Bandweergave via de 
speciale weergavekop 
of via de opnamekop 
(simul-sync) voor syn
chronisatie to.v. eerder

Halfspoor, tweekanaals 
master-recorder met 19 
en 38 cm/sec. snelhe
den, 26,5 cm haspels, 
voor- en nabandcontro- 
le en afstandsbedie
ning. Uiteraard met drie 
koppen en drie moto
ren en een zeer goede 
bandspanningsregeling.
Veel gebruikt door (zie- 
ken-)omroepen en als 
master-recorder teza
men met de Teac A-3340S

opgenomen sporen. 
Mengbare lijn- en mi- 
crofooningangen; voor- 
en nabandcontrole via

f 2560,00 vier grote V.U.-meters, de vier uitgangen èn de twee 
stereo koptelefoonuitgangen; onhoorbare overdub. Het 
hart van de multi-track opnamestudio, maar ook voor 
quadrofonische opnamen en stereo multiplay met één 
recorder

A-3300S 2T
Kwartspoor, tweekanaals master-recorder met 9,5 en 19 
cm/sec. snelheden. Geheel gelijk aan de A-3300S 2T- 
recorder; iets mindere dynamiek en lagere snelheden, 
maar besparing in band en aanschafprijs

f 3795,00

f 1995,00

A-7300 2TBinnenkort leverbaar: Tascam 80-8 achtkanaals multi- 
track recorder {'A inch tape); bijbehorende Tascam DBX 
ruisonderdrukker voor acht kanalen; Tascam Model 3 en 
Model 5 acht inputs, vier outputs mixers. Halfspoor, tweekanaals mas

ter-recorder met 19 en 38 
cm/sec. snelheden, 26,5 cm 
haspels, voor- en naband
controle en afstandsbedie
ning. De absolute top in 
tweekanaals master-recor-

Uiteraard leveren wij alle appa
ratuur voor iedere studio, zoals:
• A.K.G. dynamische en con

densator microfoons
• Bourbon en Thuringia studio- 

microfoonstandaards
• D & R mengpanelen (6 tot 32 

inputs, 2 tot 32 outputs)
• D & R compressor-limiter en 

equalizer
• kabels, connectors. verster

kers, monitors, tape. etc.

ders; servo gestuurde Cap- 
stan motor en ± 8% regel
bare snelheid!!; ingebouw
de 4 inputs, 2 outputs mixer 
met laag-ohmig symmetri
sche microfooningangen 
(Cannon XLR-3Ü) met -20 
dB verzwakker èn vier lijn
ingangen; cue-toets; minu
ten- en secondenteller; snelstart-mogelijkheid; V.U.-me
ters +3 of +6 dB aangave; edit-mogelijkheid; meelopen
de bandgeleiders! Dé master-recorder voor de Tascam 
80-8 achtkanaals multi-track recorder

Binnenkort kunnen wij al deze studio-apparatuur in onze 
opnamestudio voor u demonstreren. Maak gerust eens 
een afspraak of vraag nadere gegevens aan. f 4745,00

i

^HAARLEM ELECTRONICS HELIOS BV j BON naam:

adres:
Zend mij nadere 
gegevens om
trent alle studio
apparatuur.

Rozenstraat 24 
Haarlem
Telefoon: (023) 32 78 58

plaats:

Zenden aan: Helios, postbus 6255, Haarlem.



Hewlett-PackarcTs voortdurende ontwikkeling op 
het gebied van meetproblemen geeft u sublieme 
oplossingen in handen:

RF signaal 

generatoren vol 

, nieuwe
d mogelijkheden!

~ 11 ■ —— - •- ••
^ S ‘f fi <. '•

ooSüuü• u

‘7' 8654 B
Draagbaar AM/FM model. Kom pakt en goedkoop.

Ideaal voor toepassingen alsGo/No-Go ontvangerskontrole.
' •„ .. ----- Zowel bij werkplaats-als bij servicewerkzaamheden buitens-

Ö ?•?' ö j“j ö $ y tg huis. Als u er nog de nieuwe 8655 A synchronisator/ 
u teller bij voegt, krijgt u een phase-lock met een lock-resolutie

van 500 Hz en een frequentiedrift van minder 
dan 0,1 ppm/hr.Zo kunt u de mogelijkheden van 
de 8654 B vergroten. En dat betekent: nóg nauw
keuriger test-toepassingen tegen relatief lage kosten. 

8640 B
Een generator voor een komplete test van 

praktisch ieder type HF, VHF of UHF.Nü beschik
baar met een optionele, interne frequentiever- 
dubbeling: frequentiebereik tot 1024 MHz! En!
Een andere nieuwe optie beschermt tegen uitwendig 

«* loegevoerd vermogen tot 25 W. Deze optie is 
trouwens ook aanwezig bij het draagbare model 

I 8654 B. Moeten er werkzaamheden onder 
j| moeilijke kondities verricht worden? Kies dan voor 
1 het mechanisch versterkt model 8640 M.
I 8660C
|) Synthesizer-signaalgenerator. Kombineert de
■ precisie en stabiliteit van een synthesizer met
II de modulatie en uitgangskontrolemogelijkheden 
Jl van een signaalgenerator. De 8660 C is volledig

programmeerbaar. En daardoor ideaal voor het testen van,op 
een synthesizer gebaseerde, kommunikatie-apparatuur.
En voorgebmik in automatische testtoepassingen. De nieuwe 
plug-in mogelijkheid breidt het frequentiebereik uit tot 
2600 MHz. En twee andere plug-ins bieden de mogelijkheid 
van fase-modulatie. Met een modulatiefrequentie tot 10 MHz. 
en een piekdeviatie van 200°

Wilt u alles over deze RF Signaal Generatoren weten?
Neemt u dan kontakl met ons op en u ontvangt spoedig 
alle informatie.
Hewlett-Packard Benelux N.V., Postbus 667, Amstelveen 1134

£=;<

« ©
&

HEWLETTPACKARD

Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen
Van Heuven Goedhartlaan 121. Pb 667. Amstelveen Tel 020 -472021



VOOR HAAR IS KABEL KABEL
De vrouw aan de montagebank zal het 
een zorg zijn, welk fabrikaat kabel zij ond 
handen heeft. Zij zal er ook niet van 
ondersteboven raken dat HABIA al vanaf 
1952 TEFLON' draad en kabel maakt 
in talrijke uitvoeringen en volgens vele
specifikaties.
Voor U maakt het wel degelijk wat uit. 
Want voor U betekent HABIA een konstan
kwaliteit, snelle en betrouwbare levering, 
gunstige leveringsvoorwaarden. Voor U is 
HABIA een begrip voor technische 
know-how en volledige service.
Stuk voor stuk punten die HABIA meer da
een streepje voor geven.

-

*als het verschil wel
degelijk telt
Marksingel 40 b
Breda
Telefoon 076-148950*
Telex 54262

* TEFLON gedeponeerd handelsmerk

MOTOROLA C-MOS MC 14001 AL 1,93 

MC 14011 AL 1,93 

MC 14013 AL 2,39 

MC 14015 AL 6,80 

MC 14016 AL 2,77 

MC 14017 AL 6,45 

MC 14021 AL 6,80 

MC 14028 AL 5,23 

MC 14034 AL 31,70 

MC 14050 AL 2,77 

MC 14507 AL 2,54 

MC 14511 AL 10,10 

MC 14516 AL 6,80 

MC 14529 AL 7,80 

MC 14532 AL 6,80 

MC 14552 AL 54,80 

MC 14572 AL 2,33

milspecs, ceramic DIL
100 up -10%, 1000 up op aanvraag, prijzen exkl.BTW

20 WATT 

op 70 cm
afm. 67x17x8,5 mm

Motorola UHF power module MHW 710:
breedbandig 400-440 MHz, Gp 20 dB, Vb 12-15,5 volt, rendement 45%, 
spurious 70 dB, 50 in/50 uit -zonder externe komponenten in HF leidingen - 
P out volledig regelbaar dmv potmeter, ATV modulatie mogelijk (15 Watt bij 
4,5 MHz video).
prijs (exkl. verzendkosten, inkl.dokumentatie) f 197,50. 
nog steeds leverbaar: MHW 602,30 W op op 2 m f 175,-. potmeters 60 Ohm 
2 W f 2,50. verzendkosten f 7,50 remboursement; f 5,- bij vooruitbetaling 
op giro 3355144

anytronïcs bv
aris v. broekweg 8 zaandam
telefoon (075) 17 68 71 telex 14657 anyto nl



klaasing-reuvers b.v^ 
professionele electronica
heerbaan222 breda tel.076-122555 telex 54598

drievoudige
minivoedingen

TMm
0P-05

5

... een nieuw bewijs 
van vooruitstrevendheid.

PRECISION
MONOLITHICS
INCORPORATED

Voor het voeden van gecombineerde 
analoge en digitale schakelingen,

HOGE gain 
HOGE slew-rate 
HOGE CMRR 
HOGE Rin DIFF 
HOGE Rin CM

• > 200 000
• > 0,25 V/a;sec
• > 114 dB
• > 20 MCI
• > 200 gn• Input: 220VAC 50-400Hz,

• Analoge output: +15V,
Line regulation: 0,01%
Load regulation: 0,05%

• Digitale output: +5V
Line regulation: 0,01%
Load regulation: 0,1%

• Rimpel en ruis: 1mV RMS
• Temperatuurscoëfficient: 0,02%/°C
• Bedrijfstempera tuur: '20 C tot

+70°C (no derating)
•Uit voorraad leverbaar,

Output

• < 0,6 /jV p-p
• < 0.6 /jV/°C
• < 3 nA
• < 0.5 mV

LAGE ruis 
LAGE drift 
LAGE lb 
LAGE Vot

...en
LAGE PRIJS!

bel ons even voor alle 
verdere informatie ,Prijs (1-9)Model

ƒ 178,-596A 5V-225mA 
+15V- ^OmA 

5V-750mA 
+15V-1OOmA 

5V-300mA 
+15V-150mA 

5V-500mA 
+!5V-100mA

/ 232,-597A

POTONSƒ 217,-598A

ƒ 217,-599A
POSTBUS 1126 DEN HAAG TEL.070-889318*
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Kijk, lees en luister waarom♦♦♦

O De Philips MFB HiFi luidsprekerbox 
22 RH 541. Voorzien van een voor

treffelijke middentonenluidspreker 
en zelfcorrigerende lagetonenluidspreker. 
Een eindversterker met een uitgangs- 
vermogen van 30 watt is ingebouwd, 

el deze box een inhoud heeft van

Kijk naar deze nieuwe weergave- 
generatie van Philips waarachter een 
technische revolutie schuilgaat.
Lees hier hoe Philips met het 
Motional Feedback systeem het 
probleem van geluidsvervorming 
in het lagetonengebied definitief wist Hoewe
op te lossen. Luister daarna in de 
winkel naar de luidspreker die nog 
kritischer is dan z’n luisteraar, omdat 
hij zichzelf corrigeert nog voor hij 
kan falen.

maar 8 liter, waarvan slechts 4 liter 
akoestisch wordt benut, worden lage tonen 
tot 35 Hz on vervormd, zonder kleuring 
weergegeven. Tot voor kort werd dit voor 

kleine box voor onmogelijk gehouden.zo’n

De Philips MFB HiFi luidsprekerbox 22 RH 544 is 
J uiteraard eveneens voorzien van een PXE element. 
Deze box telt in totaal drie luidsprekers en twee eind- 
versterkers. Eén van 40 watt voor de lage tonen en één 
van 20 watt voor de midden- en hoge tonen. De inhoud 
bedraagt 15 liter, waarvan 9 liter akoestisch. Ook hier geldt 
een onvervormde weergave van de hoogste tot de laagste 
toon.

1 Het hart van de MFB
Dit is de PXE versnellingsopnemer, 

het hart van het MFB systeem. Elastisch 
opgehangen in de lagetonenconus, 
registreert dit zeer gevoelige keramische 
element de eventuele foute bewegingen 
van de conus die vervorming zouden 
kunnen veroorzaken. Deze minieme

A Het achterpaneel van de 22 RH 544.
X Met aansluitmogelijkheden voor

■ stuurversterkers en voor HiFi apparatuur 
H met ingebouwde eindversterkers. Vanaf 
Ij dit paneel kunt u MFB boxen vrijwel
= ongelimiteerd doorkoppelen. Dat betekent 
I bijvoorbeeld muziek overal in huis.
■ Continu variabel hogetonenfilter voor
H optimale aanpassing van de akoestiek van de 
M| luisterruimte. Keuzeschakelaar voor het
H rechter- en linkerkanaal.

5

V

trillingen worden flitsend snel terug
geseind naar een vergelijkende eenheid, 
waar het signaal wordt gecorrigeerd.
Dit hele proces voltrekt zich zó snel, dat 
de correctie al is uitgevoerd nog vóór een 
foutieve trilling een hoorbaar niveau kan 
hebben bereikt.

Philips Audio 1976
radio-platenspelers
bandrecorders
cassetterecorders
combinaties
portables-autoradio

Philips MFB luidsprekerboxen.
Glorieuze eindschakel van Philips’ HiFi/Stereo-apparatuur.

r
Wilt u nog meer 
weten van de boxen 
van Philips?
En van de andere 
geluidsapparatuur 
zoals raaio-
versterkers, bandrecorders en platenspelers? Vul de bon in en stuur 
’m naar Philips Nederland B.V, afdeling MFB, VB9/35, Eindhoven. 
U kunt ook een briefkaart sturen.
Naam:___________________________________________ _

-----v ;

/
fsTI V-/

STUURVERSTERKER 
_______________ 1

RECORDERDECKTUNER
Straat:.

Plaats:.
ïgaande krijgt u dan de Audio- en HiFi-folders 1976 thuis 
rd. U kunt de Audio-folder ook bij uw leverancier halen.

Per om 
gestuu



Gaten in alle vormen
Gaten maken is een van onze specialiteiten. Rond of 
rechthoekig of welke vorm dan ook, we maken ze 
graag en nauwkeurig.
In onze moderne uitgeruste werkplaats met o.a. 
coördinaten pons- en knabbelmachines kunnen we 
panelen konform Uw opgaven bewerken.
De tarieven zullen U alles meevallen omdat wij door 
rationele produktiemethoden en ruime ervaring kor
te werktijden kunnen realiseren.
Uw aanvraag voorzien van schets en materiaalop- 
gaaf zullen wij graag behandelen.

<s

VAN REIJSEN 

ELEKTRONIKA B.V. DELFT <C
+5 „Specialisten in 

elektronika-onderdelen " 
postbus 5005

V Schieweg 73 
telefoon 015-569216 
telex 32624

§

s

Ët i
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OOKinnenkoR^
LEVERBAR
OMZETTXRS.

B F/V
V.

DE GOEDKOPE MET DE BETERE
EIGENSCHAPPEN, MODEL **56J/K,
Input: lmV-15V; Output: lHz-15kHz; ^ 
Drift: +120ppm/°C/80ppm/°C; Niet-line-
ariteitf +0,03%/0,02%; Prijs: ƒ 88,-/ 
/ 92,-(100-up), / 123,-// 145,-(1-9),

HET NAUWKEURIGE, UNIVERSELE 20kHz ^
TYPE, MODEL A5^J/K,
Stroom- of spanningsinput: bi
polair; Output: lHz-22kHz; 
Drift: 50/25ppm/°C; Niet

i neariteit: 0,01%/0,005%',
'ijs (1-9): ƒ 165,-// 199,-,

het nauwkeur i ge
|ftx-x-:-xvx-x-xy.-x-x bare type, model A50J/K.

Input: lmV-15V; Output: 1 Hz-15kHz;
BS&vX:::Xv*' Drift: 50/25ppm/°C; Niet-lineariteit:

O, 01%/0, 005%; Prijs (1-9): ƒ 157, -/ƒ 191,—

»•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••^v>x-Xv:-:vXv:wXwX*XvXvX*>Xv>
• ••••••••••••••••••«•••■•«••••••••••• «••••••••••••••«••••••••••••••••••

, BETAAL-

TYPE, MODEL A52J/K/L,
Input: lmV-lOV; Output: lHz-llOkHz, .vX*:vX 
Drift: 150/100/50ppm/°C; Niet- 
lineariteit: 0,015%; .v.v.v.v.v
Prijs (1-9):/16S, -/ƒ208, -//250, -,wmmmmmmmmmmmw 

mrnmrnMmmmmmmmmmivMÊ.
K*:::x:::x:x:x:^

w HET NAUWKEURIGE, 
ETAALBARE 100kHz- *38321 ÏÊ./ ' v ! ;«tj Uitvoerige applicatie vindt 

in Analog Dialogue, Vol,9
• •••••••••}

«••••••••• i

;|j/Vr.3, 1975, ons huisorgaan, 
i:$j cfat gratis verkrijgbaar is,j£
|| •*•••*•’

Q 5*» • • • • « « • • • • • •'•
o • ••••••••••••••••••••«••••••«••••*••

•"•"•*•*•*•*•*•*•*•*•"•*•*•*•*•*•*•*•"•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•"•*•*•*•*•*•
BREDA

TELEX: 5W2 x$ 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 278 ANTWERPEN xo;: 
TEL.: 03' - 38 27 07 TELEX: 32969

HEERBAAN 222 
TEL.: 076 - 21 50ANALOG DEVICES 

BENELUX
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protessionee. meten denkt u dat er geen 

35 W MOS-FET bestaat? 

toch wel,
Silkonix heeft hem!

hoeft niet duur te zijn

YEW's veelzijdige 

"flatbed"rekorder
v.a. f. 2.764,- (exkl. btw).

De 3050 serie "flatbed'' rekorders van YEW 
is niet alleen betrouwbaar en robuust van 
konstruktie. maar vooral gemakkelijk in gebruik 
en veelzijdig kwa mogelijkheden. Ze hebben een 
groot aantal industriële mogelijkheden zoals 
tijdmarkering, grenswaarde instelling (limiters) 
en omkeerbaar papiertransport. Daardoor zijn 
ze bijvoorbeeld /eer bruikbaar als schrijvende 
thermometer. (-200 °C tot + 1600 °C).

YEW MOSPOWER
-EET

VMP-1Technische eigenschappen:

* schrijfbreedte
* gevoeligheid

250 mm 
5pV/cm tot 
5V/cm regelbaar 
± 0.3%
2 Mfl konstant

□ N-MOS-FET (enhancement-mode)
□ 60V - 2A - 35W
□ Zener protected gate
□ No secundary breakdown
□ CMOS compatible Input
□ High speed switching (5nsec typ at 1 Amp)
□ Low reverse transfer capacitance
□ ”On”-reslstance 20
□ Unlimited parallelling possible

Siliconix GmbH Benelux, postbus 1016,
Hilversum
telex 43579 silex.

* nauwkeurigheid
* ingangsimpedantie
* 7 plug-in units voor AC/DC en offset spanningen
* nulpuntsinstelling over gehele papierbreedte
* CMRR 160 dB DC en 

140.dB AC 
0.6 sek.* pensnelheid

* 3 kombinaties regelbare papiersnelheden
* zelfvouwende of-oprollende papierverwerking
* uitstekend inktsysteem ("jewel pen"),

2 kleuren registratie
* eenvoudige en snelle manier van papierwisselen
* papiersnelheid en penlift extern stuurbaar
* overspanningsbeveiliging ingang tot 1500 V/AC datronbv

Uit voorraad leverbaar 
Prijzen vanaf f 2.764,-exkl. btw.

Dodaarslaan 16 Kortenhoef
Tel. 02150 - 60834/60874 Telex 43943
r

Zend ons geheel vrijblijvend uitgebreide 
informatie

| Firma 
t.a.v.
Straat 
Plaats

KONING EN HARTMAN I lelektrotechniek b.v.,
koperwerf 30, den haag, tel: 070-67 83 80* I

O IO II
L
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last vannet-vervuiling?
?

Rood biedt u apparatuur om 

te registreren, conditioneren 

en simuleren. mmmw *
NSOTOOC

iffTi-f NSO 323 —
J^r 5 * 2

? ? ? ? 
o o o o

~ Jt

simuleren'*-=5

kan geschieden met behulp van de 
Schaffner interference simulators, een 
plug-in systeem met tal van mogelijk
heden dat vrijwel alle voorkomende 
storingen kan nabootsen. B.v. net- 
onderbrekingen - snelle, energie-rijke 
stoorimpulsen die vooral digitale circuits 
verstoren - en statische ontladingen. 
Afgebeeld ziet u het „main frame”
NSG 200C met daarin de NSG 223.

O mm
©© (*

\ vr-:

registreren
doet u met één van de transientrecorders van Biomation. Deze 
recorders bieden de mogelijkheid tot het vastleggen van één
malige verschijnselen, zoals b.v. netstoringen.
Deze gegevens kunnen naderhand via een schrijver of een scope 
zichtbaar worden gemaakt. Afgebeeld ziet u model 805.

j

Wilt u meer weten ? Schrijf of bel even naar 
de GEN. INSTRUMENTATION DIV. van:conditioneren
C.N.Rood B.Vkunt u met de Elgar AC line conditioners die in diverse uitvoe

ringen leverbaar zijn. Deze conditioners ontdoen de netspanning 
vrijwel alle verontreinigingen zoals b.v. storingen die ont

staan door het gebruik van thyristor-regelingen, inschakelver- 
schijnselen etc. etc. Afgebeeld ziet u model 6000B.

CORTVAN DER LINDENSTRAAT13 
POSTBUS 42- RUSWUK ZH-2100 
TELEF.070-99.6360-TELEX 31238

van

P.S. Vraag onze uitvoerige catalogus
RN-21753

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 10 13 A



avio-diepen bv
Cannon connectors

G09 printed circuit serie
* print-print verbinding
* print-kabel aansluiting
* zowel haaks als parallel
* 1 tot 45 polig
* tin- en goudkontakten.liüültUIMi
De CONNECTOR voor lage produk- 
tiekosten.
Uit VOORRAAD leverbaar.

wilt u meer weten, een brochure en/of prijslijst 
ontvangen, materiaal bestellen?
Bel even toestel 16 of 17.

vliegveld ypenburg rijswijk (z-h) 

tel 070-994540 telex 32030gv

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 1014A



zeer nauwkeurige en stabiele
draadgewonden weerstanden

SMUKS REFERENCES
Data
sheet

Temperat
limits

TypicalRated 
dissip at

Reslstance Range Tolerances DIMENSIONSTC.

NFSFERNICE MILCCTU

WIREWOUND - HERMETICALLY SEALEO

70*C 0 8.3±0.2 
H 6,5±0.5 
P 2.54

±0.01% -55'C

1RBK02 95 0,25 ±5501.' ....2M9
±1% +125°C

WIREWOUND - AXIAL LEADS

70*C ±0.01% -55°C 0 4,8±0,5 
L 9.5 *0'5!RAK01 86 0,125 1Q 1,2 Ml? ±5

-0.8±i% ♦155°C

WIREWOUND - AXIAL LEADS

125°C

0,125 0 6,4 -O*5 
L 8.8

RAK1 RK56 RBR56 5Q....... 2,5M1> •0.5
-0.8

0 6,4 rO S 
L 12,7

ƒ RAK2 RK55 RBR55 59....... 7.5M1'0,15 ±0,01% -ss'c -05
-0.8

0 6.4 r0.5 
L 19

RAK3 RK54 RBR54 6M1?98 0,25 51? ±5 -05
-0.8

0 9.5 -0-5 
L 19RAK4 RK53 RBR53 59....... 12MQ0,33 ±1% ■*-155°C ■'O.S

-0.8

0 9.5 *05 
L 25,4 *asRAK5 RK52 5Q....... 16M1>RBR52 0,5

-0.8

WIREWOUND - PARALLEL LEADS
70’C 0 6.35 

H 7,62 
P 3.81

RUK01 1 Ml.'0,25 11.V

1-0.01% -55°C
0 6,35 
H 7.62 
P 2,54

RUK01A 89 0,25 11.) 1 Ml.) ±4

±1% +125°C
0 7.62 
H 8.89 
P 5.08

RUK02 0,5 11.) 2M1>

WIREWOUND PIL
70°C L 7.62 

I 6,35 
H 5,6±0.05

±0.01% -55°C

RDK02 0,125 0.11.) 500K1» ±587
*1?5C±1%

WIREWOUND AND CSRMET

H 10.5 
I 8.9 
e 3.5 
P 5.08

125°C -55°C-t-0.01%

!RWK02 88 0,2 1001>...250K1> ±5
Tl% * 155°C

klaasing- reuvers b.u| 

professionele electronica I

Uitvoerige dokumentatie en prijs
informatie zenden wij op aanvraag 
gaarne toe,E heerbaan222 breda tel.076-122555 telex54598
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Vekano’S 10 tegen 1
Industrieel distributeur Vekano houdt de komponenten 

van 10 grote concerns in voorraad voor u.
Wat betekent dat wij 10 tegen 1 uw voorraadbehoefte 

ogenblikkelijk kunnen aanvullen.

Vëkano>s UpperlO
PHILIPS-SIEMENS-GENERAL ELECTRIC 
TEXAS INSTRUMENTS-ST.C.-SPRAGUE 
GÖHRE-FINDER-BURNDY-STEGMANN

VEKANO BV 
DAALAKKERSWEG 2 

EINDHOVEN 
TELEFOON 040-810975* 

TELEX 51168 (NOLTE)

Behuizingen, Schakelaars, Kabelschoenen, Relais, 
Connectors, Weerstanden, Condensatoren, 
Halfgeleiders, Integrated Circuits, Opto Electronica.co

§



electronica 10
ONAFHANKELIJK TIJDSCHRIFT VOOR PRAKTISCHE ELEKTRONICA

24e jaargang - 16 mei 1976

De proeven van Hertz vonden plaats met metergolven en 
dipool-antennes. Zestig jaren later moesten die opnieuw 
worden ontdekt. Ook de Broun'sche buis deelde dit lot. 
De magnetische detector van Marconi, zij het in gewijzigde 
en verder ontwikkelde vorm, staat nu in vele huiskamers 
als audio- en straks als video-recorder, waarbij met HF 
wordt geschreven en gewist, naast de verbeterde grammo
foon van Edison met platen volgens Berliner met heront
dekte saffier-styli.
De kristal-detector uit de periode 1906... 1924 bleek geen 
weemoedige herinnering te zijn, maar een tijdbom, die de 
wereld van de elektronica in de jaren vijftig, met de uitvin
ding van de transistor en aanverwante technieken, op haar 
grondvesten zou doen schudden.
Het meest verbazingwekkende is echter wel de totale blind
heid van wetenschap en techniek, tot de veertiger jaren, 
voor de mogelijkheid van rekenkundige bewerkingen met 
elektrische schakelingen, zelfs met de allereenvoudigste. 
Toen in de twintiger jaren de relaxatietrillingen werden 
„ontdekt”, wist men er nog niet veel mee te beginnen. 
Digitale schakelingen begonnen pas in de dertiger jaren op 
te komen.
Terugblikkend kan men constateren dat, ruw geschat, een 
periode van 50...60 jaren verstrijkt, voor een belangrijke 
uitvinding tot algemene toepassing komt. Waarvoor zijn wij 
thans blind? De eerste en tweede generatie computers be
horen thans reeds in een museum thuis. Wanneer zullen de 
wentelende magneetband-geheugens daarheen verhuizen? 
Welke kansen, die wellicht verscholen liggen in oudere 
technieken en apparatuur, zijn wij thans bezig te missen? 
Of bestaat er misschien een geheimzinnig mechanisme dat 
er voor zorgt dat „alles op zijn tijd” komt en niet eerder? 
Slechts de toekomst zal op deze vragen een antwoord kun
nen geven.
Zo gezien heeft het verzamelen wel degelijk zin, vooral in
dien men de oudere technieken aandachtig bestudeert en 
analyseert.
De verzameling oude radio- en grammofoonapparaten in 
korte tijd bijeengebracht door dc initiatief-nemers, J. P. H. 
van de Beek en C. H. G. Verkoelen, in een nevengebouw 
van het kasteel Aldenghoor te Haelen (L.) moet thans reeds 
als belangrijk worden beschouwd. Apparaten, buizen, 
onderdelen en afspeelmachines uit alle perioden zijn aan
wezig en bijzonder overzichtelijk opgesteld. Het ligt in de 
bedoeling de verzameling verder uit te breiden en te com
pleteren, hopelijk met de medewerking van bezitters van 
oude toestellen en onderdelen. De opening geschiedde op 
11 april j.1. door de burgemeester van Haelen, de heer A. 
Kessels. Namens de hoofdredactie van RE werd een uit de 
nalatenschap van wijlen ir. J. G. R. van Dijck te Borger- 
hout, een nog geheel nieuwe bouwdoos van een TKD-tele- 
visie ontvanger met Nipkow-schijf aan het museum aange
boden en met grote dank aanvaard.

Het museum is voorlopig uitsluitend tijdens de weekeinden 
geopend. Telefonische afspraak wordt aanbevolen. Nunt

ii. L.

Overpeinzingen
over de zin
van het verzamelen
Hebben overpeinzingen nog zin? Bij de stormachtige ont
wikkelingen op het gebied van de elektronica en aanver
wante technieken die wij de laatste jaren meemaken, zal 
men deze vraag meestal ontkennend horen beantwoorden. 
Dit is niets nieuws: ook bij vroegere fasen in de technische 
ontwikkeling, die in vérstrekkende gevolgen niet onderde
den voor wat wij thans meemaken, heeft men voor de 
voorgaande perioden dikwijls slechts een meewarig schou
derophalen over gehad, in de overtuiging dat de ware weg 

nu” was gevonden. Toch is de geschiedenis en vooral die 
van de technische wetenschappen vol van feiten die aanto
nen, dat uit vroegere ervaringen, successen en mislukkin
gen, voor heden en toekomst veel te leren valt.

mers: 04759-2172 en 04750-16333.Kasteel Aldenghoor. waarin het museum is ondergebracht
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ElEHTROniGHDnBRH Halfgeleiders 

uit de kernreactorRaymond Bakker

Kernreacties in silicium kunnen meehel
pen bij het oplossen van toekomstige 
energieproblemen. Zoals ir. Gerhard 
Heyner van AEG-Telefunken in Heilbronn 
bekend maakte, heeft de firma een nieu
we werkwijze ontwikkeld voor fabricage 
van halfgeleider-stroomomvormers voor 
de energietechniek. Volgens deze werk
wijze wordt zeer zuiver silicium bestraald 
met neutronen uit een kernreactor. Waar 
de neutronen de silicium-atoomkernen 
treffen ontstaan door invangen en daar
op volgende splitsing fosfor-atoomker- 
nen. De verdeling van deze kunstmatig 
vervaardigde atoomsoort in het bestraal
de silicium is bijzonder gelijkmatig. Het 
fosforpercentage, dat bepalend is voor 
de elektrische eigenschappen van de 
halfgeleider, kan door middel van de be- 
stralingsduur zeer nauwkeurig worden 
geregeld.
Uit het op deze wijze gedoteerde silicium 
kunnen goedkoop bestuurbare stroom- 
omvormers worden vervaardigd, waar
mee wisselstroom in gelijkstroom of ge
lijkstroom in wisselstroom wordt omge
zet. Bij zes centimeter doorsnede blokke
ren de cellen uit dit nieuwe „NDS-sili- 
cium" spanningen tot boven 3200 volt. 
Dergelijke stroomventielen (thyristoren) 
zijn in de praktijk belangrijk, omdat het 
transport van elektrische energie in 
hoogspanningsleidingen bij afstanden 
boven ongeveer 1000 km goedkoper 
plaatsvindt met gelijkstroom als met wis
selstroom. Zonnekrachtstations in Sicilië 
of in de Sahara zouden met gelijkstroom- 
transport naar midden Europa een te 
realiseren mogelijkheid worden. Voor 
ondergrondse kabels ligt de rentabili- 
teitsdrempel voor gelijkstroomtransport 
bij 80...100 km en voor onderzeese kabels 
tussen 30 en 40 km. Daarom is bijvoor
beeld het Britse hoogspanningsnet via 
een gelijkstroomverbindïng gekoppeld 
met het Franse.
Gelijkstroomtransport zal in de toekomst 
een bijzondere betekenis krijgen voor de 
verzorging van bevolkingsconcentratie's, 
omdat daar voor bovengrondse leidin
gen geen plaats meer beschikbaar is en 
het verbruik van elektrische energie per 
vierkante kilometer wel steeds toeneemt. 
Daarvoor zijn ondergrondse hoogspan
ningskabels nodig, waarvoor gelijk
stroom bijzonder economisch lijkt te zijn. 
De beschikbaarheid van goedkope en 
betrouwbare stroomomvormers is dan 
echter een belangrijke voorwaarde. Wb

piekertermenbaak
vierkantsweerstand
(v. e. weerstand- of een halfgeleiderlaag): 
karakteristieke grootheid die de waarde 
aangeeft van de elektrische weerstand tus
sen twee overliggende zijden van een 
[denkbeeldig] vierkant van willekeurige 
grootte in de laag; voorwaarden zijn een 
gelijkmatige laagdikte en materiaalsamen- 
stelling. Is gelijk aan het quotiënt van soor
telijke weerstand en laagdikte en wordt uit
gedrukt in ohm. Men spreekt ook wel van 
laagweerstand. met de toevoeging „per 
vierkant” achter de eenheid „ohm” om aan 
te geven om welke grootheid „weerstand” 
het gaat.

Een benzinepompzuil met vloeibaar-kristal in
dicatoren is een ontwikkeling van Siemens. Het 
regelmatig opnieuw instellen van de literprijs 
(meer regel dan uitzondering) is nu een peu- 
leschil geworden. De cijferhoogte bedraagt 13 
mm en het beeldveld is totaal 30 mm hoog. De 
indicatoren zijn leverbaar in veldeffectuitvoe- 
ring voor 8 V voeding, maar ook in dynamische 
strooiuitvoermg met achtergrondverlichting, 
waarbij bij een voedingsspanning van 25 V een 
bijzonder goed contrast wordt verkregen.Opm.: merk op. dat het hier uitsluitend de 

elektrische weerstand betreft in een rich
ting evenwijdig aan het laagoppervlak. 
(Ned. ook: vlakweerstand). (Eng.: sheet 
resistance, in ohm [per square); sheet 
resistivity).

ging hebben om zich te verplaatsen en 
opnieuw „aaneen te groeien". Zowel het 
programmeren als het opnieuw aaneen
groeien zijn onomkeerbaar, zodat de be
trouwbaarheid van een geheugen ernstig 
wordt aangetast zodra het geschetste 
proces is ingezet.
Om aan dit probleem het hoofd te bieden 
heeft men bij Intersil een techniek uit
gedacht, waarbij het programmeren vol
ledig onder de oppervlakte van het ge
heugen plaatsvindt. Volgens een zegs
man van de verkooporganisatie in Groot 
Brittannië is het belang van de nieuwe 
ontwikkeling te vergelijken met dat van 
de planar-techniek als opvolger van het 
MESA-procédé. Bij de zgn. Avalanche- 
Induced Migration (AIM)-techniek komen 
geen metaaldeeltjes los en wordt even
min enige verandering teweeggebracht 
in het uiterlijk van de oppervlakte van de 
geheugenschakeling.
Het programmeren gaat nu als volgt in 
zijn werk, er wordt een constante-stroom 
impuls toegevoerd aan twee rug-aan-rug 
geschakelde dioden. De diode die in 
tegenrichting staat komt t.g.v. de impuls 
terecht in zijn lawinegebied. Daarbij gaat 
de diode over in een kortsluiting (daaruit 
is de benaming Avalanche-lnduced Mi
gration ontstaan die „door een elektro
nenlawine ingezette deeltjes verplaat
sing" betekent), zodat er een enkele, 
doorlatend ingestelde diode overblijft. 
Aan de hand van een toetsimpuls wordt 
vervolgens de ohmse weerstand van de 
ontstane kortsluitbrug bepaald. Ligt deze 
niet binnen de richtwaarden, dan wordt 
de programmeerimpuls herhaald totdat 
dit wel het geval is. Op deze manier ont
staan kortsluitingen met gegarandeerde, 
constante en gecontroleerde hoedanig
heden; dit in tegenstelling tot de ge
bruikelijke wijze van programmeren, 
waarbij het onmogelijk is de kwaliteit van 
doorgesmolten kortsluitbrugjes door 
meting te bepalen om zeker te zijn van de 
betrouwbaarheid ervan. Daarbij komt 
nog een voordeel, nl. dat de nieuwe 
programmeertechniek kortsluitbrugjes 
oplevert die ongevoelig zijn voor invloe
den van buitenaf. In dit opzicht komt de 
techniek overeen met het planar-proces.

EAROM
(Eng.; afk.: electrically alterable read-only 
memory) - elektrisch te wijzigen of her- 
schrijfbaar star geheugen of leesgeheu- 
gen: star [halfgeleider] geheugen - door
gaans in de vorm van een microbouwsteen 
- waarvan de informatie-inhoud een prak
tisch onbeperkt aantal keren door de ge
bruiker langs elektrische weg kan worden 
gewijzigd - terwijl de geheugeneenheid in 
beginsel op zijn plaats in de schakeling 
blijft. Het vastleggen van informatie berust 
op ladingopslag, d.m.v. elektrische pulsen, 
in halfgeleider-geheugenelementen; deze 
zijn doorgaans uitgevoerd in —* MNOS- 
techniek. Schrijftijd en dus ook schrijfpuls. 
zijn enige orden van grootte langer dan 
leestijd resp. leespuls. Wissen van informa
tie gebeurt ook d.m.v. elektrische pulsen - 
naar gelang de organisatie van het geheu
gen - per woord, dan wel hetzij per blok 
hetzij in zijn geheel; wistijd en wispuls zijn 
weer een orde van grootte langer dan 
schrijftijd resp. schrijfpuls.

MNOS
(Eng.; afk.: metal-nitride-oxyde-silicon) 
(halfgel.techn.; halfgel. geheugens) - 
taal-nitride-oxyde-silicium (MNOS): aan
duiding van de lagenopbouw, langs een 
dwarsdoorsnede vanuit de stuurelektrode, 
in bepaalde unipolaire halfgeleiderelemen
ten; deze zijn in staat om gedurende zeer 
lange tijd (tot meer dan 10 jaar) lading op 
te slaan in een isolerende siliciumnitride- 
laag tussen metalen stuurelektrode en een 
uitzonderlijk dun siliciumdioxyde-laagje. 
Bij een stuurspanning van enkele tientallen 
volts kunnen ladingdragers vanuit de sili- 
cium-halfgeleiderlaag door het oxydelaag- 
je naar de nitridelaag tunnelen. De in de 
nitridelaag, waar deze raakt aan het oxyde- 
laagje, gevangen lading veroorzaakt een 
verandering in de drempelspanning van 
het halfgeleiderelement. Een iets grotere 
stuurspanning van tegengestelde polariteit 
brengt een drempelspanningsverandering 
in omgekeerde zin teweeg en herstelt de 
oorspronkelijke toestand. Er bestaat ook 
een variant, waarbij de silicium-halfgelei- 
derlaag niet tevens als onderlaag fungeert, 
maar in de vorm van een epitaxiale laag op 
een isolerende onderlaag wordt aange
bracht.

me-

Betrouwbaardere programmeer
methode voor PROM's
Alleen-leesbare geheugens (ROM's) die 
bij de klant kunnen worden geprogram
meerd bevatten metalen brugjes - veelal 
van nikkel - die ieder geheugenelement 
aanvankelijk kortsluiten. Bij het program
meren worden de respectieve brugjes 
elektrisch al dan niet „opgeblazen", naar 
gelang het programma. Het is gebleken, 
dat tijdens het gebruik daarna, losgeko
men metaaldeeltjes nog wel eens de nei-
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standaard en dynamische geheugens
Siemens introduceerde onlangs twee halfge
leider random-access geheugens, onderge
bracht op insteekbedradingskaarten. Het ene is 
een statisch geheugen met een capaciteit van 
4000 4-bit-woorden en is opgebouwd uit 16 
statische RAM's van 1 Kbit. Het andere is een 
dynamisch systeem met een capaciteit 
8000 woorden van 8 bit en bestaat uit zestien 
4 Kbit dynamische RAM's.
Het statische systeem (dat per bit 1,14 dol
larcent kost) heeft een cyclustijd van 1,1 ^s en 
een toegangstijd van 1,05/is. Het grotere dyna
mische systeem, dat 0,65 dollarcent per bit 
kost, heeft een cyclustijd van 650 ns en een 
toegangstijd van 450 ns. De geheugens zijn be
doeld
schermtoestellen, voor meet- en regeltoepas- 
singen en voor allerlei soort microprocessoren.

verminderde drift van nulpunt en versterking; 
die drift bedraagt nu ongeveer 1.10-6/K.

gencapaciteit, invoer/uitvoer mogelijkheden 
en rekenvermogen om een minimaal systeem 
te kunnen bouwen. Feitelijk is de 8048 afgeleid 
yan de 8080 door de meeste registers en rand- 
schakelingen weg te nemen en door de ge
heugencapaciteit uit te breiden met een 8 Kbit 
wisbare pROM en een 512 bit RAM.
De chip bevat verder 27 in/uitvoer poortschake- 
lingen en een interval tijdschakeling. Als exter
ne componenten zijn een kristal en een enkele 
5 V-voeding nodig om het systeem in werking 
te kunnen stellen. De 8048, waarvan deze zo
mer de eerste monsters kunnen worden ver
wacht, is programmatuur-compatibel met de 
8080.

zakrekenapparaten 
voor minder dan zes dollar?
Op de Consumer Electronics Show trok Rock
well bijzonder veel aandacht met de verklaring, 
dat zij zich zou terugtrekken uit de calculator- 
branche. Zakrekenapparaten voor de consu
mentenmarkt zullen met Rockwell componen
ten in het Verre Oosten worden samenge
bouwd en onder de naam Rockwell op de markt 
worden gebracht, aldus Robert E. Hilchey, vice 
president en algemeen directeur van de divisie 
Microelectronic Products.

van

voor afrekenterminals, data-beeld- multimeter met/iP's
John Fluke Mfg. Co. zal z'n ervaringen met 
microprocessoren, opgedaan in diverse pro- 
duktseries, ook introduceren bij de meettech
niek. Fluke werkt aan een digitale multimeter 
waarbij de processor zowel het rekenwerk als 
de besturing verzorgd; in tekenbord-stadium is 
een teller met microprocessor. Overigens wil
len we er even aan herinneren, dat Fluke kort 
geleden een frequentie-synthesizer met micro
processor voor in/uitvoer interface en bestu
ring introduceerde.

De prijzen voor zakrekenapparaten met een 
capaciteit van 6 cijfers en 4 functies liggen nu 
al onder de zes dollar, waarbij moet worden op
gemerkt dat deze apparaatjes in de VS worden 
samengebouwd door Fantasia Calculator Corp. 
Fantasia gebruik een chip van National Semi- 
conductor.
National trouwens heeft ten gunste van z'n ei
gen naam de merknaam Novus laten vallen 
voor de hoogwaardige programmeerbare cal
culators. Nieuw is een 54-functie wetenschap
pelijke chip voor minder dan 90 US-dollar, 
waarbij wij willen verwijzen naar de prijs van 
ca. 195 US-dollar voor een HP-45.

's werelds grootste onderzeese kabel
In het najaar van 1977 zal tussen Spanje en de 
Canarische Eilanden een onderzeese telefoon
kabel worden gelegd, die 5520 spraakkringen- 
kan verwerken. In de kabel, die wordt geleverd 
door Standard Telephone and Cables, zijn 270 
versterkers opgenomen, geschikt voor een 
bandbreedte van 45 MHz. De walapparatuur zal 
worden geleverd door de Submarine Systems 
divisie van STC. quad-slope 13 bits 

enkelchip A/D-omzetter
Analog Devices Ine. heeft op een enkele CMOS - 
chip een 13 bit analoog/digitaal omzetter op
gebouwd. In dit component is een nieuwe con- 
versietechniek toegepast, waarop octrooi is 
verkregen. Bij de zogenaamde quad-slope 
techniek wordt behalve het gebruikelijke inte- 
greerproces een extra handeling verricht waar
door conversiefouten worden voorkomen. De
ze handeling bestaat uit twee integreerstappen 
meer, waarbij digitaal een automatische nul- 
cyclus wordt uitgevoerd. Het resultaat is een

16 Kbit RAM's van Intel en Tl audio-waarschuwingsmodulen voor 24 V
Roxburgh Electronics Ltd. introduceeerde een 
reeks elektronische zoemers, die op een af- 
standvan 20 cm een 90 dB sterk audiosignaal 
geven. De zoemers zijn compatibel met geïnte
greerde schakelingen. De serie SMB (1,5 V = 
voeding) en de serie MB (voeding 3 V =, 6 V = 
of 12 V =) geven een ononderbroken alarm
signaal. De serie MBF (6 of 12 V = voeding) 
geeft een onderbroken geluid.

De twee leiders op de 4 Kbit markt, namelijk 
Texas Instruments Ine. en Intel Corp. hebben de 
strijd aangebonden op de 16 Kbit RAMmarkt. 
Intel verwacht al in het tweede kwartaal van dit 
jaarte kunnen produceren, terwijl in het tweede 
halfjaar de produktïe volledig op peil zal zijn. De 
planning was om in april de nieuwe RAM te 
introduceren en de distributeurs te bevoorra
den.
Tl doet daarvoor niet onder. Ook daar verwacht 
men in het eerste halfjaar '76 te kunnen gaan 
produceren, waarbij men toelichtte zowel 22 
pens-als 16-pens RAM's te kunnen vervaardi
gen.

Philatronica
Informatieverwerking voor blinden 
Het inzetten van visueel gehandicapten voor werk
zaamheden in de sfeer van informatieverwerking 
zal even eenvoudig als moeilijk zijn. Eenvoudigweg 
omdat er in principe overeenkomsten bestaan tus
sen het brailleschrift en het binaire systeem, name
lijk de aan- of afwezigheid van bobbeltjes die zijn 
te vergelijken met een 1 resp. een 0. De hulpmidde
len die bij programmeren worden gebruikt kunnen 
simpel worden aangepast aan een brailleschrijfap- 
paraat, dat bestaat uit zes toetsen voor het maken 
van de bobbeltjes en een zevende toets voor de 
spatiëring. Zou aan deze machine een bandponser 
worden aangesloten, dan kunnen doormiddel van 
conversie ponskaarten met bijvoorbeeld COBOL 
programmaroutines worden samengesteld.
Het probleem ligt echter op het niveau van systeem
analyse, waarbij de blinde een bandrecorder zal 
moeten gebruiken. Ook het uitdraaien en testen zal 
moeizaam verlopen omdat bijvoorbeeld een spe
ciale braille-converter en braille-printer nodig zijn.
De vertaling in brailleschrift vergt een krachtige 
computer met een vertaalprogramma, die de re
gels van het verkorte brailleschrift kent. Het resul
taat wordt dan verkregen met een printer, die is 
voorzien van een ketting met de braille-tekens en die 60 regels per seconde kan drukken. 
Zo'n machine geeft de blinde programmeur dan het gevoel zelfstandig te kunnen werken.

Er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat blinden onbevangen hun intrede zullen doen 
in de wereld van de informatieverwerking. De vinding van Louis Braille, die van 1809 tot 
1852 leefde, werd geëerd door een aantal landen, waaronder België, die op 22 september 
1962 er een zegel aan wijdde.

CMOS-geheugens
Philips introduceerde op de Amerikaanse 
markt een aantal 1 Kbit statische random-ac
cess geheugens, die vervaardigd zijn volgens 
de LOCMOS (local oxidation of C-MOS) tech
niek. Volgens Philips zijn deze CMOS statische 
RAM's beter dan vergelijkbare Amerikaanse 
componenten, zeker waar het een groter voe 
dingspanningsbereik, kleinere chipafmetingen 
en snellere toegangstijden betreft.
Eén van de componenten is de HEF4721 met 
een organisatie van 256 x 4 bit, deze zou nu in 
monsterhoeveelheden beschikbaar zijn, terwijl 
de HEF4736 (1024 x 1 bit) omstreeks deze tijd 
beschikbaar zal zijn. Een kleinere LOCMOS 
RAM, de HEF4720 van 256 x 1 bit werd in 
januari op de markt gebracht. Zowel de 
HEF4721 als de HEF4736 kunnen volstaan met 
een voedingspanning van 3 tot 15 V. De toe
gangstijd bedraagt 400 ns bij 5 V en 100 ns bij 
15 V. Het chipoppervlak van de HEF4721 be
draagt slechts 16,6 mmz; dat van de HEF4736 
slechts 15,9 mm2

M. Landrieu.
Honeywell Bull-Frankrijk.

8 bit processor
Intel Corp.'s nieuwste 8 bit microprocessor zal 
gericht zijn op het staartje van de informatie
verwerkende „muis". Deze 8048 is een enkel- 
chips microcomputer met voldoende geheu-
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elektronica
• Sescosem zal dit jaar een bipolaire 4 bit 
microprocessorfamilie met een cyclustijd van 
100 ns onder type-aanduiding SFC 2900 op de 
markt brengen. ASlRO *

• Voor simpele zakrekenapparaatjes met vier 
functies biedt National Semiconductor eer 
goedkope geïntegreerde schakeling (MM57771 
aan.

Eerste grondstations 
in Algerije operationeel
De eerste drie in de serie van veertien grondsta
tions, welke momenteel worden gebouwd als 
onderdeel van het Algerijnse nationale com
municatienetwerk via de satelliet, zijn onlangs 
in bedrijf gesteld door GTE International Ine. Dit 
systeem is de eerste in zijn soort dat op het 
Afrikaanse vasteland wordt opgericht.
Met enige ceremonie werd te Lakhdaria. gele
gen op ongeveer 80 km zuidoost van de hoofd
stad Algiers, de eerste fase van het systeem 
ingewijd. Hierbij werden de grondstations van 
de woestijnsteden Bechar en Ouargla gekop
peld via de satelliet met het hoofdstation van 
Lakhdaria. In het verleden waren verbindingen 
van dit type afhankelijk van HF-radiocommuni- 
catie, welke vaak werden onderbroken als ge
volg van onverwachte atmosferische storin
gen.
Dit nationale netwerk, dat ook verafgelegen be
volkingscentra in de Sahara zal voorzien van 
telefoon- en TV-faciliteiten met hoge kwaliteit, 
is een van 's werelds eerste binnenlandse 
satellietsystemen. De satelliet zelf is eigendom 
van Intelsat. Conventionele binnenlandse sys
temen in Canada, de VS en de USSR maken 
gebruik van satellieten die worden beheerd en 
bediend door het land zelf.
Het Algerijnse systeem is ontworpen voor ver
bindingen via elk van de Intelsat-satellieten die 
zich boven de Atlantische en de Indische 
Oceaan bevinden. Als het gehele project zal zijn 
voltooid, zullen alle 14 stations telefoon- en 
telex-informatie via een Intelsat-satelliet kun
nen uitwisselen. TV-programma's en telefoon
gesprekken zullen door Algiers worden uitge

straald via een straalsysteem naar het hoofd
grondstation van Lakhdaria, vanwaar zij zullen 
worden gerelayeerd naar de 13 andere stations 
in het zuidelijk deel van dit grote land. De 
systeemcapaciteit is gebaseerd op 1 televi
siekanaal en een maximum van 65 simultane 
geluidskanalen.

• De zonne-energiegeneratoren die AEG-Tele- 
funken vervaardigt voor de experimentele Ca
nadese communicatiesatelliet CTS leveren een
vermogen van meer dan 1,3 kW. De generato
ren bevatten meer dan 25 000 afzonderlijke cel
len. RCA levert satellieten 

aan Canada en aan NASA
De RCA heeft met Telesat Canada een contract 
van 19 millioen US-dollar afgesloten voor het 
leveren van negen satellieten voor de binnen
landse communicatie. De eerste satelliet zal per 
1 februari 1978 worden afgeleverd om het 
ANIK-systeem in Canada te ondersteunen en 
uit te breiden.
De satellieten worden ontwikkeld en gebouwd 
door RCA-Astro-Electronics Div. in Prince- 
ton/NJ., terwijl RCA-Canada Ltd. de transpon
ders en de antennesystementerwaardevan5,6 
millioen dollars als subcontractant verzorgt. De 
nieuwe satelliet zal 12 kanalen in de 6 en 4 GHz- 
band alsook extra overdrachtsfaciliteiten in de 
14 en 12 GHz-banden bieden.
Voorts verkreeg RCA van de NASA opdracht 
om acht weersatellieten van de 3e generatie te 
ontwikkelen en te bouwen. Deze familie van 
„TIROS-N''-satellieten zal vanaf 1978 bijzonder 
exacte weersinformaties leveren, zodat hetzich 
laat aanzien dat men dan weersvoorspellingen 
voor twee dagen kan geven, overigens met de 
precisie van de huidige 1 dagsvoorspelling. 
Tiros-N gaat 650 kg wegen, waardoor de nutti
ge belasting viermaal zo groot kan zijn, vergele
ken met de huidige weersatellieten.

• Siemens levert voor het LF-bereik van 275 tot 
3025 Hz een 5-banden kryptologisch werkend 
systeem voor spraakversluiering ter beveili
ging van telefoonlijnen tegen afluisteren.

• Met het RCA-component TA 6342 is het 
mogelijk de indicatiehelderheid van horloges 
met datumaanduiding te regelen.

• De netwerkanalysator 8505 van Hewlett Pac- 
kard voor de frequentieband van 0,5 tot 1300 
MHz heeft drie ingangskanalen met een dyna- 
miekbereik van 100 dB en een looptijdvertra- 
ging van 0,1 ns.

^[_ IL ^ -n-. ■ )
nieuws in het kort

• De ITU zal van 10 januari tot 12 februari 1977 
de frequentieband van 11,7 tot 12,5 GHz verde
len.

• De nieuwe lichtgevende dioden van Hewlett 
Packerd zijn ondergebracht in een hermetisch 
dichte omhulling. De 5082-4520 (geel) en de 
5082-4620 (rood) geven bij 20 mA elk 2,5 med 
en de 5082-4920 (groen) bij 25 mA 1,6 mcd.

• Het door de Amerikaanse Siemens-onderne- 
ming voor de wereldmarkt ontwikkelde sys
teem 203 voor het testen van halfgeleiderge- 
heugens werkt met 16 meerkanalen impulsge
vers en een tijd-oplossend vermogen van 1 ns 
en een maximale klokfrequentie van 300 MHz.

• De LM 3911 van National Semiconductor is 
een geïntegreerde temperatuurregelaar, die 
tussen -25 en +85 °C de temperatuur op 0,1 °C 
nauwkeurig kan houden.

• De verticale MOSFET VMP-1 van Siliconix 
heeft een maximum dissipatie op een uiterst 
klein oppervlak namelijk 0,9 x 1,6 mmt, terwijl 
voor een overeenkomstige bipolaire transistor 
een oppervlak van 3,5 x 3,5 mmt nodig zou 
zijn.

• Op de tentoonstelling Communications 76 
(van 8 tot 11 juni in Brighton) zullen 130 onder
nemingen zijn vertegenwoordigd.

• In september laat het IEE drie nieuwe tijd
schriften het licht zien:
„Microwaves, Opties & Systems", Electronic 
Circuits & Systems en „Solid State & Electron 
Devices".

Om het constant groeiende verkeer via telecommunicatiesatellieten te kunnen verwerken, moeten 
in de toekomst hogere frequentiebanden voor de transmissie worden gebruikt. Naast de nu ge
bruikelijke 4 en 6 GHz-banden, zullen dan ook de 11 en 14 GHz-banden worden ingezet. Voor het 
verkrijgen van voortplantingsgegevens van de elektrische golven in deze frequentiebanden wor
den experimentele systemen gebruikt, waarmee de transmissie-eigenschappen kunnen worden 
bestudeerd. De European Space Agency zal daartoe de testsatelliet OTS lanceren, waaraan AEG- 
Telefunken een wezenlijke bijdrage levert door vervaardiging van de communicatietechnische ap
paratuur. Deze satelliet moet in verbinding met een uitgestrekt net van grondstations gegevens 
voor de ontwikkeling van het geplande europese satellietsysteem leveren. Voor de vóóronder- 
zoekingen met een experimentele OTS-transponder tussen de Jungfrau-Joch en Interlaken leverde 
AEG-Telefunken de zend- en ontvangstinstallaties. Op de foto zijn de antennes afgebeeld.

• Marconi komt uit met een serie digitale fre- 
quentiemeters met een bereik van resp. 10 
Hz...80 MHz, 10 Hz...200 MHz en 10 Hz...560 
MHz, de typenrs. zijn resp. TF 2430. -31 en -32, 
met als „hart" een speciale MOS-LSI chip.
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Microprocessoren van Siemens!
Vier microcomputer-families 
Na diepgaande voorbereidingen introdu
ceerde Siemens onlangs een breed scala 
van microprocessoren. Er worden mo
menteel vier bouwsteenfamilies op de 
markt gebracht, die samen met geheu
gens en in-/uitvoerbouwstenen tot com
plete microcomputers kunnen worden 
samengevoegd.
Het laatste nieuwtje is het systeem SAB 
4080, dat Siemens samen met de ge
lijknamige 4 bit microprocessor voor uni
versele toepassingen in N-kanaal-tech- 
nologie en met een cyclustijd van 1,5 /xs 
zelf heeft ontwikkeld en waarvan de 
eerste exemplaren al beschikbaar zijn. 
Van de drie andere series treedt vooral 
het 8 bit systeem SAB 8080 (N-kanaal, 2,0 
/xs cyclustijd) op de voorgrond, waarvan 
het typenummer overeenkomt met een 
intussen algemeen bekende micropro
cessor. Het is dan ook een feit, dat Sie
mens en Intel onlangs overeenkomsten 
hebben gesloten voor verdere samen
werking. Op grond van deze coöperatie 
levert Siemens ook de beide andere pro- 
cessorfamilies uit het geïntroduceerde 
programma, waarvan de P-kanaal dub- 
belserie SAB 4004/4040 met ofwel 10,8/xs 
en 46 instructies ofwel 12,5 /xs en 60 
instructies economisch gezien bijzonder 
interessant is. De snelste microcompu- 
terfamilie vormt het systeem SAB 3002 
(schottky-bipolair), dat is bedoeld voor 
veeleisende toepassingen in de appara
ten- en systeembouw.

Het nieuwe systeem SAB 4080 bestaat uit 
een aantal N-kanaal silicium-gate bouw
stenen. De 4 bit microprocessor (met de
zelfde benaming) bevat o.a. een repertoi
re van 120 instructies, een 8 x 4 bit alge
meen register, vier interne instructiere- 
gisters van ieder 16 bit, een 16 bit reken
eenheid en een 4 x 12 bit basisadres
register. De bouwsteen kan een 64 kbyte 
geheugen adresseren, eventueel nog uit 
te breiden met 32 kbyte. De instructiecy-’’ 
clustijd bedraagt ongeveer 1,5 /xs. Het 
systeem is bijzonder geschikt voor indus
triële besturingen, kasregisters en in- 
voerterminals, alsook voor het cyclisch 
afvragen van meet- en schakelposten.
De samenwerking met Intel heeft ge
resulteerd in de SAB 8080 reeks, die is 
ontwikkeld voor intelligente terminals, 
werktuigmachines, automatische schrijf
machines voor tekstverwerking, verbin- 
dingssystemen en liftbesturingen. De mi
croprocessor van dit systeem (N-kanaal 
silicium-gate, 4500 transistoren op 22 
mm2) bevat een 8 bit accumulator, een 6 
x 8 bit algemeen register en een 8 bit 
rekeneenheid voor logische en rekenkun
dige verwerking. Via een 16 bit adresbus 
kunnen een 64 kbit geheugen en 256 in- 
en uitvoerelementen worden bestuurd. 
Instructietellers en groepindicatoren met 
ieder 16 bit maken een flexibel hulp- 
programmabeheer en een meerstappen 
programmaonderbreking mogelijk. De 
interne besturingslogica kan 72 verschil
lende instructies herkennen en uitvoeren.

Al de veelsoortige problemen, die optre
den bij tafelrekenmachines, meetinstru
menten, credietkaartterminals en speel
automaten kunnen met de vier-bit mi- 
crosprocessoren SAB 4004 en SAB 4040 
worden opgelost. De cyclustijden en aan
tallen instructies van de P-kanaal sili
cium-gate processoren kunnen worden 
gekozen als ofwel 10,8/xs en 46 instruc
ties ofwel 12,5/xs en 60 instructies. Naast 
de centrale bouwstenen behoren ook nog 
in- en uitvoerbouwstenen en nog 15 ge
heugens, zoals een 256 x 4 bit ROM, 
RAM's met 320 bit of 1 k (statisch) en een 
elektronisch te programmeren en te wis
sen PROM tot deze dubbelserie SAB 
4004/4040. Deze microcomputer kan van
wege zijn conceptie economisch bijzon
der interessant zijn.
De bipolaire schottky-serie SAB 3002 is 
met de korte cyclustijd van 120 ns be
doeld voor snelle toepassingen in sig- 
naalgeneratoren, radarapparaten, mini- 
computers en kanaalbesturingen van 
grote computerinstallaties. Naar behoef
te kunnen optimale instructiegroepen 
worden gevormd, in het bijzonder omdat 
informatiewoordlengten groter dan 32 
bit door 2 bit-elementen in cascade kun
nen worden georganiseerd. Er moet re-

8-bit iweerichtmgsbus

buffer 8 bit

Iinterne 8 bit mformouebus

I
8 bit

accumulator
8 bit5 bit

!<eni - FF
T-reg 8 bit

muttiplexerinstructieregister

T-reg w 8bit T- reg 2 8 bit

reg 6 8 bit reg C 8 bit

8 bit buffer 8 bit

rekeneenheid
reg D 8 bit reg E 8 bit

instructie deco
dering

reg H 8 bit reg L 8 bit

operatie cyclus 
besturing groepsindicator 16 bit

decimaal
correctie

mstructieteller 16 bit

heen/terug teller 16 bit

\otgordebesturing

adres buffer 16 bit

rrTTTTTTl ï
adresbus 16 bitklok 0, 02 stuursignalen voor onderbreking, synchronisatie, DMA , enz terugzetten

Microcomputersystemen van Siemens kening mee worden gehouden, dat deze 
serie rond driekwart van de tegenwoor
dig nog benodigde conventionele TTL- 
logica kan vervangen. Naast ROM's en 
PROM's met 1 k en 4 k en de principiële 
proceselementen bestaan er voor de 
microcomputers uit de SAB-3002 serie 
ook RAM's met 256 bit.

aantal instructies technologiecyclustijdsysteem woordlengte

P-kanaal-MOS
N-kanaal-MOS
N-kanaal-MOS
TTL-schottky

46/6010,8/12,5 msSAB 4004/4040 
SAB 4080 
SAB 8080 
SAB 3002

4-bit
4-bit
8-bit
2-bit element

1201.5
722.0 MS

variabel120 ns
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Bubbelgeheugen
vervaardigd met enkelmaskertechnologie n■ M
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>,A»W.A.A.A.A.VBij bekende magnetische bubbelgeheu- 
gens, die worden bestuurd door een 
combinatie van stroompulsen en een 
roterend magnetisch stuurveld, heeft 
men drie of meer maskers nodig voor el
ke chip om daarop het metaliseringspa- 
troon aan te brengen. Op het Philips Nat. 
Lab. heeft men een experimenteel bub
belgeheugen ontworpen, waarbij slechts 
één masker per chip is vereist. Schrijven, 
lezen en wissen geschieden door de 
draaizin van het stuurveld, volgens een 
bepaald programma telkens te wijzigen. 
Bij het vervaardigen van geïntegreerde 
bubbeldevices is het aantrekkelijk over 
een enkel-maskertechnologie te beschik
ken, omdat dan in de fabricage het uit
valpercentage lager kan zijn. In het nieu
we ontwerp worden voor de bubbel- 
propagatie permalloy „T-bar"-structuren 
gebruikt, terwijl met speciale, eveneens 
op de chip aangebrachte, transfer-scha- 
kelaars de functies van lezen, schrijven en 
overdracht tussen de hoofdlus en de 
hulplussen kunnen worden uitgevoerd.

De bits (b,,... bn) van een woord, die een 
onderlinge bit-afstand p hebben, circule
ren in Lm in de vorm van een bit-reeks. 
Door op het juiste moment de ingangs- 
schakelaars Tlin, ... Tnfl„ te activeren 
kunnen ze, op parallelle wijze worden op
geslagen in de hulplussen L„ ... Ln; (de 
afstand tussen overeenkomstige posities 
in twee naburige hulplussen is gelijk aan 
de bit-afstand p). Voor het lezen worden 
de bits weer in de hoofdlus gebracht via 
de uitgangsschakelaars T1uit, ... Tn ,. 
Informatie kan selectief worden gewist 
door de desbetreffende bubbels via het 
annihilator-slot AL uit de hoofdlus overte 
brengen naar de annihilator A.
Figuur 3 toont het schema van een ge- 
nerator-slot. Het dient om een bubbel van 
de generator selectief naar het permalloy 
uitgangsspoor te leiden, vanwaar hij ver
der naar de hoofdlus kan worden ge
transporteerd. Elk van de drie parallelle 
banen a, b en c leidt naar een annihilator 
Deze banen en de uitgangsbaan d kunnen 
worden geselecteerd door activering van 
de overeenkomstige transferschakelaars 
Ta-*Tb1, Tb2—»Tc1 en Tc2-»Td, die ieder 
een lengte hebben overeenkomend met 
/ perioden van het stuurveld (in fig. 3 is 
/ = 7/4).
Essentiële onderdelen in de transferscha
kelaars zijn de asymmetrische Y's van 
permalloy. In een linksom roterend veld 
bewegen bubbels op baan a van rechts 
naar links. Als men de draaizin omkeert 
op het moment dat de bubbel zich in Ta 
bevindt, wordt de bubbel gedwongen in 
de figuur naar boven te bewegen, omdat 

|p het been van de Y ter plaatse van Ta de 
=5] sterkst aantrekkende pool vormt. Na / pe

rioden is de bubbel bij Tb1 aangeland. 
Wisselt het veld op dat moment weer van 
draairichting (naar linksom) dan slaat de 

u—j| bubbel linksaf (baan b). Op deze manier
_____  wordt de bubbel vanaf baan a naar baan

^.v.v.v.v.y
I^tVtVtVtV—
:~iA>y.v.-«v y
^'tVtVï'tVtY- 
V'lVlVl'Vl*'" *•' 
5'tVt'tVtVt

3

tV~:
isvt't'tVtV-:

-L‘Vt'tVt~B7

J

*
Afb. 2. Experimenteel enkelmasker-bubbelge- 
heugen
7. Hul plus; 2. magneto-resistive detector; 3. 
hoofdlus; 4. annihilator-slot; 5. annihilator; 6. 
generator-slot; 7. generator.

aantal perioden linksom en het totale 
aantal perioden rechtsom gelijk is aan p. 
Het annihilator-slot werkt analoog.
Voor verschillende chips heeft men ver
schillende sloten nodig. Zij worden ver
kregen door de afstanden /b en /c te 
variëren. Verder geeft men de overeen
komstige transfer-schakelaars een ver
schillende oriëntatie, zodat zij beginnen 
te werken bij verschillende oriëntaties 
van het stuurveld als dit van „linksom" 
wordt omgeschakeld op „rechtsom". Zo
doende kunnen de functies van genera
tie, enz. op verschillende chips onaf
hankelijk van elkaar plaatsvinden. Een 
dikke chevron expander D, die de bubbel 
een sterk gerekte vorm geeft, wordt voor 
magneto-resistieve detectie gebruikt. 
Vergeleken met een conventioneel bub
belgeheugen met sturing door stroom
pulsen heeft dit prototype iets langere 
toegangstijden voor schrijven en wissen, 
terwijl de bit-dichtheid iets kleiner is. 
Maar het heeft het voordeel van een een
voudige technologie, wat van belang is 
voor toekomstige ontwikkelingen met 
kleinere bubbels.

De opbouw van het nieuwe experimente
le geheugen, dat werd ontworpen en uit
gevoerd door een team waarvan W. F. 
Duyvesteyn, A. W. M. van den Enden, F. 
A. Kuijpers, E. de Niet en A. G. H. Verhuist 
deel uitmaakten, is schetsmatig weerge
geven in fig. 1, terwijl afb. 2 de lay-out 
toont.
Een bubbel afkomstig van de generator 
BG kan, via het generator-slot GL, selec
tief naar de hoofdlus Lm worden geleid.

Fig. 7. Opbouw van 
het enkelmasker- 
bubbelgeheugen.
BG = bubbelgene-
rator; GL = genera- ________
tor-slot (zie ook fig. | AL |
3); A = annihilator; *
AL = annihilator- 
slot; D = detector;
Lm = hoofdlus; L1t 
... L„ = hulplussen;
Tjjn = ingangsschakelaar voor de hulplussen; 
Ti.uit = uitgangsschakelaar voor de hulplus
sen; p = bit-afstand binnen de woorden die in 
het stelsel van hulplussen kunnen worden op
geslagen.

uitgang

TT

D
— Tl Uit

|lm

in

A 1
d geloodst door uitvoering van het pro
gramma (uitgedrukt in perioden van het 
stuurveld): / (rechtsom), /b (linksom), / 
(rechtsom), /c (linksom), / (rechtsom).
In de hoofdlus krijgen de bubbels de 
juiste bit-afstand door er zorg voor te dra
gen, dat het verschil tussen het totale

GL - BG

• Annihileren = wegwerken.

MiniMOS
General Instrument heeft de exclusieve 
patentrechten verworven voor de fabri
cage van microcircuits maskers met be
hulp van „zachte" X-stralen. Deze tech
niek kan de afmetingen van de huidige 
MOS-microcircuit transistoren met 90% 
verkleinen en verdubbelt de algehele 
dichtheid van de circuits. Tot dusverre 
konden „slechts" 20 000 transistoren op 
een chip van 0,2 inch2 worden gebracht 
omdat de golflengte van het licht grenzen 
stelde aan de dichtheid bij de maskerfa- 
bricage. De „zachte" X-stralen techniek 
verbetert dit met een factor 100.
Gl ontwikkelt nu dit „MiniMOS" proces 
verder tot een standaard in de fabricage 
van microcircuits.

Fig. 3. Schema van een generator-slot. 
a, b en c: parallelle permalloy-sporen 
die naar een annihilator leiden; d: uit
gangsbaan. De sporen tussen Ta en 
Tbh enz. dienen als een transfer-scha- 
kelaar van a naar b, enz. Hun lengte I 
is equivalent aan 7/4 perioden van het 
rechtsom draaiende stuurveld. De 
equivalente lengten van de sporen tus
sen Tbi en Tb2 voor een linksom 
draaiend veld zijn resp. aangeduid 
door lb (c.c.w.) en lc (c.c.w.).

d t hu —Hlc(c.cw)
3

ccwN^i
Kcw.)

c
ib(ccwl llcwl

b r
I (c.w) In de inzet: vier oriëntaties 1, ... 4 van 

het roterende magnetische stuurveld; 
draaiing rechtsom is aangeduid met 
c.w. („clockwise"); linksom met c.c.w. 
(„counter-clockwise").

Q TTTTTTTiTï
ingang

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 10334



P. Vijzelaar
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1. Inleiding
Zoals de maan één maal per maand 
wordt verduisterd, omdat dan de aarde 
tussen zon en maan staat en om de zoveel 
jaar vanaf de aarde gezien de zon wordt 
verduisterd omdat gedurende korte tijd 
de maan zich tussen aarde en zon be
vindt, zo kennen we ook korte verduiste
ringen van een satelliet, die zich in een 
synchrone omloopbaan om de aarde be
vindt. Dat geldt dus voor de huidige se
ries Intelsat-IV, de Symphonie, deATS-3 
en -6, de ANIK en de vele militaire satel
lieten zoals NATO en SKYNET, maar ook 
voor de satellieten van de naaste toe
komst, de OTS, de ECS en de omroepsa- 
tellieten van na 1980, welke van Europese 
origine zullen zijn.
Voor het leveren van de elektrische ener
gie voor de elektronische communicatie
apparatuur aan boord van de satelliet 
wordt in vrijwel alle gevallen gebruik ge
maakt van zonnecellen, hetzij in de vorm 
van uitgevouwen wiekpanelen, hetzij 
door het volledige satellietlichaam aan 
de buitenzijde met deze cellen te bezet
ten. Door de satelliet vervolgens te laten 
draaien om zijn eigen as in een tempo dat 
kan variëren van 90...160 t/m, bereikt men 
o.a. dat afwisselend elke cel door de zon 
wordt belicht, zodat constant voedend 
vermogen aanwezig is.

co 30km/h satelliet

Moge dus al om fysieke redenen aan ge
noemde verduisteringen niet te ontko
men zijn, interessant zou het zijn om na 
te gaan of de bufferbatterijen zouden 
kunnen worden gemist, terwijl toch een 
continubedrijf van de satelliet blijft ge
waarborgd. In het volgende zal allereerst 
worden nagegaan, hoeveel maal per jaar 
een stationaire satelliet een schaduw- 
periode ondergaat, waar de maxima van 
deze perioden ongeveer liggen, hoe lang 
zo'n periode duurt en hoe lang per etmaal 
de satelliet wordt verduisterd. Tenslotte 
wordt een methode aangegeven om, 
althans voor een gedeelte van een etmaal 
dat voor de gebruikers op aarde van be
lang is, toch de satelliet te laten werken 
binnen de periode van duisternis, doch 
zonder bufferbatterijen.

I
satelliet

Fig. 4. Passage van de schaduwbundel over de 
omloopbaan van de satelliet.

bundel van de aarde en in beide gevallen 
is er dus sprake van een continu com
municatiebedrijf.
Hoe is het echter gesteld, als de aarde, 
gerekend vanuit het getekende punt, drie 
maanden verder is (of drie maanden 
terug, zo u wilt)? De situatie in tekening 
heeft zich dan 90 graden gewijzigd en de 
satelliet bevindt zich dan precies boven 
(of onder de zon in het vlak, loodrecht op 
het blad van tekening. Dat houdt in, dat 
de schaduw van de aarde nu wel op de 
satellietbaan valt, zodat op dat moment 
de apparatuur aan boord van de satelliet 
niet meer kan functioneren. Zolang de 
satelliet zich in die schaduwbundel be
vindt, is dat het geval.
Eén gegeven weten we nu alvast: twee 
maal per jaar zal de geostationaire satel
liet zich in een aardschaduw bevinden en 
in zo'n periode zal de satelliet door die 
bundel één maal per etmaal worden 
verduisterd. Die twee perioden per jaar 
noemen we de equinoxale perioden of 
equinoxen en het valt licht in te zien dat 
de maxima daarvan zich op of omstreeks 
21 maart en 21 september zullen voor
doen.

2. Equinox-perioden 
Sinds Galilei weten wij, dat de zon als het 
middelpunt van ons stelsel moet worden 
beschouwd en dat de aarde op een af
stand van ca. 149,5 mln. km in rond 365 
dagen om de zon draait. Door het mid
delpunt van zon en aarde is een vlak 
denkbaar, dat wij equinoxaal vlak zullen 
noemen. Verder is bekend, dat de as van 
de aarde niet loodrecht op dit vlak staat, 
doch hiermee een hoek van 23,5 graad 
maakt (hier komen de Kreeft- en de 
Steenbokskeerkringen vandaan). Een en 
ander is in fig. 1 afgebeeld, waarbij de 
stationaire satelliet zich bevindt in een 
omloopbaan in het vlak van de aard- 
evenaar en wel op ca. 36 000 km boven 
het aardoppervlak. Gemakkelijk valt in te 
zien, dat de schaduwbundel van de aarde 
in de getekende situatie onmogelijk enig 
deel van de satelliet-omloopbaan kan 
treffen (hij valt er als het ware „door
heen").
Zou de aarde zich een half jaar later 180 
graden in zijn baan om de zon hebben 
verplaatst, dan zou hij rechts in de teke
ning staan, waarbij precies dezelfde si
tuatie ontstaat. Ook dan wordt de satel
lietbaan niet gestoord door de schaduw-

Komt echter de satelliet voor kortere of 
langere tijd in de schaduw van Moeder 
Aarde, dan valt die celbelichting weg en 
zou de apparatuur tijdelijk zijn werking 
moeten staken, hetgeen voor belangrijke 
diensten als militaire en publieke com
municatie vanzelfsprekend ontoelaat
baar is. Om deze periode op te vangen, 
wordt de satelliet dan ook meestal uit
gerust met zg. bufferbatterijen, die tij
dens de schaduwperiode de vereiste 
energie leveren, zij het dat minder vitale 
circuits dan toch worden afgeschakeld. 
Een bezwaar van deze buffermethode is 
de aanwezigheid van de accubatterijen 
zelf. Immers: deze nemen volume in dat 
beter door andere, eventueel grotere 
elektronische apparatuur zou kunnen 
worden ingenomen, waardoor de facili
teiten of capaciteiten inzake het verkeer 
worden vergroot, maar ook het extra ge
wicht van de batterijen speelt een ongun
stige rol in het totale project, zelfs tot aan 
de keuze van de lanceerraket, die immers 
moet zorgen dat het geheel van de kunst
maan in zijn orbitale positie kan komen.

2'H* december

3. Hoe lang is het tijdsdeel, dat de satel
liet per etmaal wordt verduisterd? 
Hiertoe passen wij eerst een aantal ver
waarlozingen toe. Zo gaan we er van uit, 
dat de aarde exact rond is met een diame
ter van precies 12 800 km. Verder veron
derstellen we dat de schaduwbundel zeer 
scherp is afgebakend, terwijl de realiteit 
een behoorlijke hoeveelheid diffusiteit 
inhoudt. Met deze vooronderstellingen 
gewapend, zal de diameter van de scha
duwbundel ter plekke van de omloop
baan van de satelliet dan ook 12 800 km 
zijn (en gelet op de extreem grote afstand 
van de zon tot de aarde nauwelijks zijn 
toegenomen). Veronderstellen wij ver
der, dat een etmaal exact 24 uren zou zijn 
en berekenen we de werkelijke radius van 
de satellietomloopbaan op 36 000 + 6400 
= 42 400 km. De omtrek van die baan 
wordt dan 2-77-42 400 = 266 407 km. Het 
schaduwtraject op de satellietbaan be-

_____________ 749.5./olm_____________j

r---. ;------1
[theoretisch 
^ verloop

j
praktisch

verloop✓T
I
I
}

lh.9min

aardschaduw Fig. 2. Verloop 
van de verduis
tering van een 
geostationaire 
satelliet binnen 
een etmaal.

satelliet
ton aarde149.5. IQ6 km 0 - -----&-----

I
42400km

satelliet

Fig. 1. Equinoxaal vlak door aarde en zon. Door de hoek van 23,5° 
die de aardas met dit vlak maakt, zijn er twee equinoxen per jaar 
(21 maart en 21 september).

I
Fig. 3. Voorstelling van de schaduw
bundel van de aarde, als die binnen de 
equinox de satelliet raakt.satelliet baan
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i draagt 12 800 km. Door dit op elkaar te 
delen, vinden wij de tijd dat de satelliet 
per etmaal in de aardschaduw is tijdens 
de equinoxen:
12 800/266 407 x 24 (uur) = 1,15 uur

■ maximum, tuur en9min

(Men zou ook eerst de constante snelheid 
van de satelliet in zijn omloopbaan rond 
de aarde kunnen berekenen, welke 
11 100,3 km/uur of 185 km/minuut be
draagt. Deling van deze snelheid op het 
schaduwtrajectvan 12 800 km levert uiter
aard ook 1,15 uur of 69,2 min op).

dagen
Fig. 5. Berekening van de verduisteringsaf- 
stand van de satelliet tijdens een equinox. 28 tebr. 

(3taug)
tt april 

(Hokt)

Fig. 6. Verloop van de verduistering van een 
geostationaire satelliet in een equinox-perio-

21 maart 
(21 sept.)

De elektronische functies van de satelliet 
worden derhalve gedurende 1 uur en 9 
minuten gestoord binnen de equinox-pe- 
riode. Deze tijdswaarde is echter een 
maximum en komt voor op of omstreeks 
21 maart en 21 september. Vóór en na de
ze data is gedurende enige tijd ook wel 
sprake van verduistering, doch deze is 
niet volledig, zodat de totale tijd van sto
ring minder is dan die 1,15 uur. Infeitezal 
de aardschaduw op een zeker moment de 
satellietbaan gaan raken, in het volgende 
etmaal iets meer en zo verder, tot het 
maximum wordt bereikt, waarna in de 
volgende etmalen de verduistering weer 
afneemt en na een aantal dagen valt de 
schaduw buiten de satellietbaan, waar
door de satelliet weer continu functio
neert.
Iets anders is, dat in welk etmaal ge
durende de equinox dan ook, de storing 
niet abrupt zal zijn als gevolg van dif- 
fusiteit van de schaduwbundel. Dit kost 
even tijd, zodat de verduisteringskrom- 
me er ongeveer zal uitzien zoals in fig. 2 
is getekend.

4. Lengte van een equinox-periode 
Dat de maxima van de equinoxen liggen 
bij 21 maart en 21 september weten we 
nu al, maar gedurende hoeveel dagen, 
gegroepeerd rondom deze data, zal de 
verduistering geheel of gedeeltelijk 
plaats vinden? Om dat te bepalen, moe
ten we het volgende weten:
• de snelheid waarmee de aarde in zijn 

jaarbaan om de zon draait;

• de snelheid waarmee de schaduw 
bundel van de aarde, binnen de equi
nox, over de satellietbaan strijkt;

• het traject dat de schaduwbundel moet 
afleggen, om geheel of gedeeltelijk de 
satellietbaan te kunnen „raken".

de.

De extreem hoge snelheid van 107 230 
km/uur wordt zodoende gereduceerd 
door de verhouding van die twee afstan
den (hetzelfde verschijnsel zien we bij 
een grammofoonplaat: ook daar is de 
omloopsnelheid van de buitenste groef 
veel hoger dan die van de binnenste 
groef. Vergelijking van de snelheden van 
velg en naaf van een fietswiel is een an
der voorbeeld). Zodoende wordt de snel
heid waarmee de schaduwbundel van 
de aarde over de satellietbaan strijkt, als 
volgt berekend:

Snelheid van de aarde in zijn baan om de 
zon.
De satelliet draait in zijn baan op 36 000 
km hoogte rond de aarde en vormt daar
mee een „stelsel". Dit hele stelsel draait 
dan weer in een jaar om de zon. We we
ten, dat de afstand van de aarde tot de zon 
149,5 miljoen km bedraagt, zodat de snel
heid, waarmee de combinatie aarde/sa
telliet om de zon draait, als volgt kan wor
den berekend:

v = 2 I7,1e4c9'5-106 km/etmaal 
365

= 2,5735-10® km/etmaal,
resp. 107 230,16 km/uur.

42 400 
149,5-10®

= 30,41176 km/uur.

km/uur107 230,16.

Traject van de schaduwbundel, nodig om 
de satellietbaan te raken.
In fig. 4 is weergegeven, hoe de bundel 
van de aardschaduw zich met ruim 30 
km/uur over de satelliet-omloopbaan 
verplaatst. Wegens de schuine ligging 
van de satellietbaan (23,5 graad) ten op
zichte van de bewegingslijn van de scha
duwbundel zal die bundel méér dan de 
aarddiameter moeten afleggen, gere
kend van het in- tot het uittreden uit de 
schaduw. In fig. 5 is de situatie nog eens 
nader uitgewerkt. Daaruit blijkt, dat de 
schaduwbundel een afstand 8 moet heb
ben afgelegd, gerekend vanuit het snij
punt van de satellietbaan met het equi- 
noxale vlak, voordat de schaduwbundel 
de satellietbaan niet meer beïnvloedt. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de intrede. 
We dienen derhalve de afstand 2 8 te be
palen. We weten dat: /3 = 23,5* 

Aardradius = 6400 km en sin/3= *P- 
6400

sin/3 0,3987 
De totale afstand waarop de satelliet 
enigerlei last kan hebben van de schaduw 
in de equinoxperiode, bedraagt dus 2 8 
= 32 102 km, af te leggen door de scha
duwbundel!

Snelheid van de schaduwbundel over de 
satellietbaan.
Hiertoe raadplegen wij fig. 3. De zon staat 
op 149,5 miljoen km van de aarde en de 
satelliet draait in zijn baan op 42 400 km 
van het middelpunt van de aarde. De 
snelheid waarmee de schaduwbundel 
van de aarde over de satellietbaan strijkt, 
wordt bepaald door de hiervoor bereken
de snelheid van het stelsel aarde/satelliet 
rond de zon en door de verhouding van 
de twee hiervoor genoemde afstanden.

’Z<°

8
zodat 8 = Rsatelliet = 16 051 km

18006 OOl

diam 12800km Tijdsduur van de equinox.
Nu we weten met welke snelheid de 
schaduwbundel over de satellietbaan 
strijkt en hoe lang het traject is dat die 
bundel moet afleggen, kan het aantal da
gen van de equinoxperiode worden be
paald, nl. als volgt: 32 102 

y Tijdsduur equinox = '3Q~4i 176' =
Fig. 7. Satelliet-omloopbaan en aard
schaduw, gezien van boven uit de 
ruimte.I 1055,526 uur of bijna 44 dagen.

(Vervolg blz. 339)1200zonlicht zonlicht
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Schotty dioden
voor klein-signaal toepassingen

A. Walker
Ferranti Ltd.

een spanningsverlies heeft dat ongeveer 
de helft bedraagt van een PN-junctie dio
de. Wordt de voorwaartsspanning nog 
iets verder opgevoerd dan geschetst, dan 
verdwijnt de drempel geheel en wordt de 
stroomdoorgang door de diode alleen 
nog bepaald door de weerstand van de 
materialen.
De sperlaag tussen metaal en silicium is, 
doordat de impedantie in voorwaarts- 
richting laag is, vergelijkbaar met die van 
een PN-junctie. Onder tegenspanning 
vloeien er tot het moment waarop de 
tegenwaarts doorslagspanning wordt 
bereikt, slechts zeer kleine stromen. De 
lekstromen van een schottky-diode zijn 
doorgaans hoger (ca. 50 nA) dan van een 
conventionele PN-junctie diode (ca. 1 
nA).
Bij een PN-junctie in voorwaartsrichting 
(fig. 4) worden minderheidsladingsdra- 
gers (positieve gaten) vanuit het sterk ge
doteerde P'-gebied over de sperlaag in 
het zwak gedoteerde N-gebied geïnjec
teerd. Om een elektrisch neutrale lading 
te bereiken wordt een gelijk aantal elek
tronen naar dat gebied toegetrokken 
waardoor de ohmse weerstand van dat 
gebied afneemt. Dit verschijnsel is be
kend als geleidbaarheidsmodulatie. Bij 
de schottky-diode treedt dit verschijnsel 
niet op. In voorwaartsrichting vindt de 
geleiding plaats door elektronen in plaats 
van door gaten die vanuit het metaal in 
het N-gebied worden geïnjecteerd. Dit 
resulteert in een basisgebied dat bij voor- 
waartsinstelling een betrekkelijk grote 
serieweerstand behoudt en de helling

Halfgeleider-metaal-dioden zijn niet nieuw en vinden al geruime tijd toepassing in 
microgolf schakelingen en bij hoogfrequent signaaldetectie. De SBDof schottky barrier 
diode, zoals deze diode voluit heet, is de praktische realisatie van een in 1939 door 
Schottky opgestelde theorie waarin hij ook voorspelde, dat er in halfgeleider-metaal 
overgangen een uitputtingslaag zou ontstaan.

Een eerste vluchtige blik op de schottky- 
diode wekt de indruk, dat dit type diode 
identiek is aan andere dioden van onge
veer dezelfde stroomwaarde. Een nader 
onderzoek leert echter dat er tussen 
schottky-dioden en conventionele PN- 
sperlaag dioden (fig. 1), verschillen in 
interne constructie en procestechniek 
bestaan. Het principe dat aan de schottky- 
diode ten grondslag ligt is totaal verschil
lend aan dat van de gebruikelijke PN- 
junctie en verschaft deze diode in verge
lijking met een PN-junctie van overeen
komstig oppervlak, enkele unieke eigen
schappen zoals extreem korte schakeltij- 
den en geringe voorwaarts spanningsval 
bij lage stroomsterkten. Schottky-gelijk- 
richting vindt plaats aan de halfgeleider- 
metaal-grenslaag. Hierbij zijn geen min
derheids ladingsdragers betrokken, maar 
alleen de in de geleidingsbanden van de 
materialen aanwezige elektronen. De 
stroomdoorgang wordt derhalve geken
merkt door meerderheids ladingsdra
gers.
Het mechanisme van de elektronen- 
stroom over de junctie laat zich verklaren 
uit de kinetische energie die de elektro
nen in een aangelegd elektrisch veld ver
werven en is vergelijkbaar met de emis
sie van een hete kathode van een elektro
nenbuis. In dit geval fungeert de half
geleider als kathode en het metal als 
vacuum. De bij schottky-dioden gebe
zigde uitdrukking „hete ladingsdragers" 
wordt derhalve gebruikt om het in dit dio
de type optredende geleidingsmechanis- 
me te omschrijven.
Zonder minderheids ladingsdragers wer
ken betekent ook dat de problemen die 
gepaard gaan met de recombinatie van 
gaten en elektronen tijdens de tegen
waarts herstelperiode komen te verval
len, wat tot de uitstekende schakeleigen- 
schappen van de schottky-diode bij
draagt.

Schottky principe
Het principe, dat aan de metaal-halfgelei- 
der gelijkrichting ten grondslag ligt, laat 
zich het best verklaren aan de hand van 
de in fig. 2 geschetste energieniveaus of 
banddiagrammen. De streeplijn geeft het

fermi energieniveau in de betreffende 
materialen aan en stelt de gemiddelde 
energie van de beschikbare elektronen 
voor. Wordt tussen metaal en halfgelei
der voor de eerste maal contact gemaakt, 
dan vloeien er elektronen van de half
geleider naar het metaal. Dit resulteert in 
een uitputtingslaag in de halfgeleider die 
uit positief geladen ionen bestaat. Als ge
volg van de hoge soortelijke weerstand 
van de epitaxiale laag blijft deze uitput
tingslaag beperkt tot een uitzonderlijk on
diepe laag van 10*3 tot 10-4 mm dik.
Door op de halfgeleider een negatieve 
spanning aan te leggen wordt de energie 
van de elektronen opgevoerd en stromen 
ze over naar het metaal en dragen aldus 
bij tot de voorwaarts geleiding (fig. 3). Ke
ren we even terug naar onze analogie met 
de elektronenbuis, dan fungeert nu het 
metaal als „anode" en het halfgeleider- 
materiaal als „kathode". De elektronen 
hebben in vergelijking met elektronen in 
de evenwichtstoestand in het metaal een 
grote kinetische energie of temperatuur, 
wat de naam „hete ladingsdragers" ver
klaart. De energie wordt omgezet in 
warmte en is verantwoordelijk voor een 
deel van het energieverlies in de voor
waartsrichting van de diode. De ener- 
giedrempel is laag wat betekent dat de 
schottky-diode in de voorwaartsrichting

Fig. 2. Energieniveaus 
van een metaal-halfge- 
leider overgang.

richting van de elektronen stroom 
- in voorwoartsgeteidmg
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elektronen tijdens 
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verdeling van de elektronen 
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Fig. 3. Metaal-halfgeleider 
sperlaag in geleiding.drempel
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ladingsdragers en met lagere ohmse 

weerstand

tlektronen.
energie L/N’substraat

metalen cantact
-L

PN-junctie metaal halfgeleider sperlaag N-laag
epitaxiale N-laag

N*substraat
N* substraat

Fig. 4. PN-junctie onder voor
waartsspanning. JFig. 1. eenvoudige Schottky diode
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voor een wijziging in aanmerking komen 
zijn het oppervlak, de breedte van het 
basisgebied, de soortelijke weerstand 
van het basisgebied en het voor de sper- 
laag gebruikte metaal (ongelijksoortige 
metalen hebben verschillende drempel
waarden). Dit soort wijzigingen brengen 
veranderingen teweeg in tegenwaarts 
doorslagspanning, junctie capaciteit en 
de helling van de voorwaartsweerstand, 
met een compromis tussen doorslag
spanning, capaciteit en voorwaartsweer
stand.

mA
tegenwaartsrichtmg

10
voor waartsgeleidmg

tijd
!__ PN-junctie.

helling stISi
ZC2800 

helbng % 25(3 ~—V moment van 
omkeren van de spanning afschakeltijd

5
2;

afschakelkarakteristiek van een PN.junctie
as 10V

Vt-------

Fig. 5. Voorwaartsstroom/spannings-karakteris- 
tieken van een PN-diode en een schottky diode. Soortgelijke beschouwingen zijn ook van

toepassing als doorslagspanningen van 
meer dan 1 V worden gevraagd. De grote

Schottky
metoaUaog metaallaagin

verschillen in gelijkrichting door een PN-/unctie 
en een Schottky diode

Nlaag Fig. 6.N-laag

mAN'subslraat N'substraat mA
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eenvoudige Schottky diode MESA Schottky diode stroom als gevolg van 
geleiding van de ~~ 
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afschermnng
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afschermring met in geleiding kan 

komen
Fig. 7. Verschillende constructiemogelijkheden voor een 
schottky diode. Fig. 8. Stroom als gevolg van geleiding van de beschermingsring.

levert, alhoewel niet zo ernstig als bij on
beschermde dioden.
Deze methode is bruikbaar voor door
slagspanningen van kleiner dan 10 V of 
voor dioden met groot oppervlak waarbij 
de lekstroom van het hele junctie opper
vlak groter is dan die van de rand.

van de voorwaartsweerstand van de dio
de beïnvloedt.
In fig. 5 zijn ter vergelijking de lijnen van 
de voorwaarts weerstanden van een 
schottky-diode en een PN-junctie van ge
lijke afmetingen uitgezet.
Het ontbreken van geïnjecteerde minder- 
heidsladingsdragers draagt bij tot de be
langrijkste eigenschap van de schottky- 
diode: de zeer korte afschakeltijden. 
Wordt een PN-junctie van voorwaarts- 
naar tegenwaartsrichting geschakeld, 
dan blijft er een grote stroom geïnjecteer
de minderheidsladingsdragers lopen tot 
het hele basisgebied vrij van deze la
dingsdragers is geworden. Dan pas 
wordt de stroomdoorgang door de diode 
beëindigd, afgezien van een kleine lek
stroom. De tijd die verloopt tussen het 
omschakelen naar de tegenwaartsrich
ting en het werkelijke afschakelen van de 
diode ligt gewoonlijk in de orde van 
grootte van 1 tot 100 ns (fig. 6). De 
schottky-diode daarentegen schakelt 
doordat geen minderheidsladingsdra
gers behoeven te worden afgevoerd, veel 
sneller af (in minder dan 100 ps). 
Schottky-dioden komen bij een veel lage
re voorwaartsspanning in geleiding dan 
een PN-diode; 0,4 V in vergelijking met 
ca. 0,8 V voor een vergelijkbare PN-diode. 
De werkelijke waarde van deze inschakel- 
spanning hangt af van het gebruikte 
metaal waaruit de sperlaag is opge
bouwd.

elektrische veldsterkte aan de rand van 
een eenvoudige schottky-diode in tegen
waartsrichting (fig. 7) leidt tot vroegtijdi
ge tegenwaartsdoorslag. Er zijn drie mo
gelijkheden om de rand tegen deze 
vroegtijdige doorslag te bèschermen. Dat 
zijn:
1. het MESA-proces
2. overlay-metallisatie
3. een hybriede structuur

7. MESA-proces
Deze techniek bleek niet compatibel met 
het door Ferranti bij de fabricage van 
schottky-dioden gevolgde proces. Voor 
de capaciteitsarme diode met klein op
pervlak uit het Ferranti-assortiment zou 
een MESA-structuur nodig zijn van circa 
0,05 mm diameter wat voor de gebezigde 
gouddraad hechtingstechniek onge
schikt is.*

3. Hybriede structuur 
Dit is het proces dat voor dioden met klein 
oppervlak en betrekkelijk hoge spannin
gen uit het Ferranti-assortiment wordt 
gebruikt. In de basis wordt langs de rand 
van de diode een ringvormig P-gebied 
gediffundeerd. Onder tegenspanning 
worden de grote veldsterkten teniet ge
daan door dit gebied.
Het bezwaar is echter dat onder voor
waartsspanning het schottky-deel van de 
diode bij circa 0,4 V in geleiding zal ko
men. Wordt echter de voorwaartsspan
ning verhoogd tot 0,8 V, dan komt de PN- 
junctie in geleiding met een daarmee ge
paard gaande injectie van minderheids
ladingsdragers waardoor alles weer te
niet wordt gedaan (fig. 8).
Dit kan echter worden voorkomen door 
een en ander zo te regelen dat deze grens-

2. Overlay proces
Bij het overlay-proces wordt over het 
oxyde een metaallaag aangebracht die 
als veldplaat fungeert. De hoge veldsterk
ten die onder tegenspanning aan de rand 
optreden worden vermeden. Het nadeel 
vandezetechniekisdatdemetaal-silicium- 
oxyde overgang ook lekproblemen op-

afschermnng op een metaal 
Schottky d!ode,Vg-2VFig. 9. Elektrisch equivalent van een hy

briede schottky diode. primaire Schottky diode
vg>eov

• Schottky vermogensdioden met kristallen van circa 
2,5 mm in het vierkant zouden wel met behulp van een 
MESA-proces kunnen worden vervaardigd.

PN-junctie / 
Vg-70V

Ontwerp parameters
De fysische parameters van een diode die
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Fig. 70. Processtappen van een klein-signaal schottky diode.

P- ditfusie possivotie
contoctgoten geopend diode gereed voor eindmontage

laag ook een schottky-diode vormt; in dezelfde wijze gedraagt. De tweede
feite dus een metaal/P-silicium schottky- schottky-diode is een'laagspanningsdio-
diode. De polariteit daarvan is tegen- de, maar omdat deze de protectiering al-
gesteld gericht aan die van de hoofd- leen maar in voorwaartsrichting houdt
metaal/N-silicium sperlaag zodat wan- kan met een doorslagspanning van 1 tot
neer deze sperlaag in voorwaartsrichting, 2 V worden volstaan, 
de tweede sperlaag onder tegenspan- 
ning staat. Aldus wordt voorkomen dat Fabricageproces
de protectiering in geleiding komt. De in fig. 10 geschetste processtappen
In fig.' 9 is de constructie van de diode zijn: oxyderen, P-type verglazen en dif-
schematisch voorgesteld. Uit een wis- funderen, passiveren en openen van de
kundige analyse blijkt, dat het.metaal op contactgaten.
een schottky-diode van het P-type zich bij Na het passiveren en nadat de contactga-
het omkeren van de polariteit op exact ten zijn geopend, zijn de dioden gereed

om te worden gereinigd en er het sper
laag metaal op aan te brengen. Dit is een 
kritische fase in het proces. Het metaal 
wordt aangebracht door opdampen met 
een elektronenstraal in plaats van het 
meer gebruikelijke gloeidraad-opdam- 
pen omdat op deze wijze een „schonere" 
metaallaag wordt verkregen wat voor 
een goede schottky-diode van essentieel 
belang is. Het gebruikte metaal is molyb- 
deen met daar bovenop een laagje goud 
voor de contactering.

Inl: Teleson, Utrecht.

Hieraan kunnen we toevoegen, dat de 
aarde nu eenmaal links om zijn as draait, 
tegen de klok in, zodat de zon in een wil
lekeurig land altijd in het oosten opkomt 
en in het westen ondergaat. Nu is de 
optimale positie van de satelliet in zijn 
36 000 km hoge omloopbaan gelijk aan 
het gemiddelde aantal graden wester- of 
oosterlengte van het land, waarvoor die 
satellietuitzendingen zijn bedoeld (longi
tude). Voor Nederland, dat gemiddeld op 
52° noorderbreedte en 5° oosterlengte 
ligt, zal die optimale positie dan ook 5 
graden oosterlengte zijn, waarbij wij „on
ze" satelliet kunnen peilen op een hoogte 
(elevatie) van 30,5° boven de horizon in 
vrijwel zuidelijke richting. De satelliet 
staat dan in zijn baan in een vlak door de 
evenaar en ligt op de lijn, die kan worden 
getrokken door het midden van Neder
land en de aardas. Afwijking in longitude 
van die optimale satellietpositie betekent 
altijd, dat wij de satelliet lager aan de he
mel zullen zien staan.
Voorbeeld: een afwijking van 10 graden 
in de baan reduceert de elevatie tot ca. 27 
graden, doch met het oog op goede ont
vangst is deze afwijking zeker nog toe
laatbaar te achten.
Stellen we nu de categorische vraag: „Is 
die programma-onderbreking van ruim 
een uur in de avonduren, twee maal per 
jaar na zonsondergang zo rond 23.00 uur 
dusdanig van belang, dat wij de satelliet 
met bufferbatterijen moeten uitrusten, of 
is er wellicht een andere oplossing en wat 
zijn daarvan de consequenties?".
Welnu, het lijkt verstandig om uit te gaan 
van de reeds eerder genoemde eis van 
continu verzorging, zeker in de avondu
ren met de mogelijkheid om tot ca. 01.00 
's nachts met het TV-programma te kun
nen doorgaan. Met die tijdslimiet voor 
ogen, zouden de vermaledijde bufferbat
terijen kunnen vervallen, door... de satel
lietpositie niet optimaal ten opzichte van 
het te verzorgen gebied te kiezen, doch 
hem ongeveer 10 graden meer westelijk 
te plaatsen, hetgeen nog binnen de tole

ranties qua elevatie ligt. Fig. 7 maakt dit 
duidelijk. Het land waar het om gaat, be
vindt zich na 18.00 uur in de schaduwzo- 
ne van de aarde, doch zijn verzorgende 
satelliet nog lang niet. Vanuit het mid
delpunt van de aarde is de opening van 
de schaduwbundel ca. 17,4 graden, zodat 
de satelliet 8,66 graden in die schaduw 
moet afleggen om op het puntte komen 
dat de klok in het te verzorgen land 24.00 
uur slaat.* Met andere woorden: plaats 
de satelliet 10 graden of iets meer weste
lijk in zijn baan, zodat het land tot 01.00 
of 01.30 uur zonder de hinderlijke onder
breking van 18 minuten kan worden ver
zorgd. Voor 24 uurs-radio-uitzendingen 
zal men ook dan echter zo rond 01.30 uur 
een pauze van een dik kwartier op de 
koop toe moeten nemen, doch nog
maals: alleen op 21 maart en 21 septem
ber!

Geostationaire satellieten

(Vervolg van blz. 336)

Deze periode ligt vrijwel symmetrisch 
rond de data van de maxima. De conclu
sie is derhalve, dat de lente-equinox be
gint op 28 februari met een maximum 
van 1 uur en 9 min op 21 maart, terwijl die 
equinox eindigt op 11 april. Voor de 
herfst-equinox zijn de data resp. 31 augus
tus, 21 september en 14 oktober. In fig. 
6 is een en ander in beeld gebracht.
Telt men alle verduisteringstijden bij 
elkaar, die per jaar voorkomen, dan zal de 
satelliet ca. 2 etmalen jaarlijks buiten 
bedrijf zijn.

5. Welke consequenties heeft dit ver
schijnsel voor een omroepsatelliet? 
Zeker in de toekomst, zal een omroep
bedrijf zich richten naar een zo volledig 
mogelijk en continu uitzendschema, 
„rond de klok". Elke onderbreking, ook 
die door natuurkundige oorzaken, zal 
men over tien jaar stellig afwijzen, dan 
wel tot het uiterste trachten te beperken, 
dan wel die intervallen trachten te leggen 
op tijdstippen waarvan men in alle rede
lijkheid moet aannemen dat er in het 
betreffende land niet zal worden uitge
zonden. Het werd reeds eerder gezegd: 
de equinox-intervallen kunnen door buf
ferbatterijen aan boord van de satelliet 
worden opgevangen, waardoor een 
„rond de klok”-bedrijf is gegarandeerd, 
maar die batterijen hebben satelliet-con- 
structief zo hun nadelen. Hoe hieraan te 
ontkomen, zult u vragen. Laten we de 
resultaten van onze berekeningen nog 
eens op een rijtje zetten.

a) twee maal per jaar zal de satelliet in 
een equinox komen

b) die equinoxen liggen rond 21 maart 
en 21 september

c) de duur van een verduistering be
draagt ten hoogste 1 uur en 9 min.

d) .die verduistering komt binnen de
equinoxen éénmaal per etmaal voor.

Conclusie: ook dit hypermoderne sys
teem van programma-overdracht heeft 
zijn beperkingen, al is het maar twee et
malen per jaar.

• Geen rekening werd hier gehouden met eventueel 
geldende zomertijden, doch met normale UT.
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Telepol

Radio-informatiesysteem t.b.v. politie-instanties

Het beperkte aantal voor politie-instan
ties ter beschikking staande frequenties 
heeft tot gevolg, dat door de grote hoe
veelheid informatie-uitwisseling de ka
nalen dikwijls overbelast raken. Atmosfe
rische storingen, storingen door andere 
verder afgelegen korpsen, het grote aan
tal verschillende diensten en centrales, 
waarin alle meldingen samen moeten ko
men, maken het probleem steeds nijpen
der.

vens de zendtoets wordt vrijgegeven. 
Zonder codesteker kan de installatie al
leen ontvangen. De modulatievorm voor 
het overbrengen van de gegevens is het 
zgn. DPSK (Difference Phase Shift 
Keying). De snelheid bedraagt 1200 bit/s. 
Het ontvangen van een routinemelding 
op de centrale post wordt steeds gequit- 
teerd met een toonimpuls van 150 ms, 
welke in het voertuig hoorbaar is. De in 
het telegram opgenomen redundantie- 
bit en de gekozen Hamming-afstand van 
4, zorgen ervoor dat de restfoutwaar- 
schijnlijkheid kleiner is dan 10"7 bij een 
bitfoutwaarschijnlijkheid van 10“3. In 
veldsterktegebieden, welke een stooraf- 
stand van 20 dB hebben, is de oproep- 
waarschijnlijkheid groter dan 98%. Uiter
aard functioneert het systeem ook bij 
slechtere stoorafstanden; hier is de op- 
roepwaarschijnlijkheid vanzelfsprekend 
minder.

impuls wordt vervangen door een selec
tieve ontvangstbevestiging met behulp 
van een datatelegram. Hierdoor is het 
dan tevens mogelijk de voertuigen op 
selectieve wijze via dit telegram routine- 
opdrachten op te geven. Zodra men over 
een dergelijke installatie beschikt, ligt de 
stap naar het overbrengen van de in
formatie omtrent de juiste locatie van het 
voertuig voor de hand.
Momenteel zijn onderzoekingen gaande 
hoe men deze plaatsbepaling het best 
kan uitvoeren. Theoretisch kan dit zeer 
goed geschieden door b.v. radiopeilin- 
gen, hetgeen in de praktijk vooral door de 
gebruikte frequentiebanden (80 of 450 
MHz) echter niet zo simpel is gebleken. 
Een andere oplossing vormt het systeem, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van zgn. 
meldpunten die bij het passeren automa
tisch reageren en het voertuig opdracht 
geven zijn positie te melden. Ingeval 
geen vaste routes worden afgelegd, dient 
dit systeem nog te worden uitgebreid 
met een systeem waarbij het voertuig zelf 
registreert in welke richting hij rijdt en 
hoeveel meter hij heeft afgelegd. Hierme
de is een, zij het iets onnauwkeuriger, 
positie-opgave mogelijk. Bij het passeren 
van een meldpunt wordt automatisch de 
eventueel aanwezige fout weer gecor
rigeerd. Het is technisch niet zo moeilijk 
hier een oplossing voor te vinden. Het op 
een economisch verantwoorde wijze rea
liseren van een dergelijk systeem zal 
meer problemen opleveren.
Het Telepolsysteem is dusdanig opge
bouwd, dat vergroting van de hoeveel
heid over te brengen informatie in een la
ter stadium altijd mogelijk is. De versie, 
waarbij 10 routineberichten naarde cen
trale post kunnen worden overgebracht 
is sinds enkele maanden in gebruik bij de 
politie in Bonn. Zodra men hier voldoen
de ervaringen heeft opgedaan, zal de 2e 
fase (het geven van routine-opdrachten) 
aan dit systeem worden toegevoegd. 
Telepol maakt het mogelijk in zeer korte 
tijd informatie over te brengen, zodat de 
radiokanalen korter in gebruik zijn en de 
broodnodige extra ruimte ter beschikking 
komt zonder dat nieuwe frequenties 
noodzakelijk zijn. Daarnaast kan de in
formatie sneller en efficiënter op de cen
trale posten worden verwerkt. Hetgeen, 
zoals reeds in de aanvang werd ge
noemd, de 2 hoofdoorzaken van de pro
blematiek bij het huidige mobilofoon
verkeer helpen oplossen.
AEG-Amsterdam, Public Relations, (020)-5 11 63 33, 
tst. 245.

Uit statistische onderzoekingen is vast
gesteld dat 50 tot 70% van het berichten
verkeer op de radiokanalen bestaat uit 
routine-berichten. Het Telepol radio in
formatiesysteem van AEG-Telefunken 
biedt de mogelijkheid deze tijd voor 
routinemeldingen aanzienlijk te verkor
ten, waardoor meer ruimte ontstaat op de 
radiokanalen. Het Telepol systeem kan 
voor het overbrengen van deze meldin
gen bijna op elk type mobilofoon worden 
aangesloten. De elektronica, benodigd 
voor het meldsignaal, is ingebouwd in 
een zgn. infogever. Deze is als bedie- 
ningskastje uitgevoerd, zodat tevens de 
noodzakelijke functies, zoals het in/uit
schakelen, sterkteregeling, kanaalscha- 
kelen en eventuele spraakversluiering 
vanaf dit toestel kunnen worden bediend. 
Met de infogever, type 1272, kunnen 10 
verschillende routinemeldingen worden 
overgebracht. Dit overbrengen gebeurt 
in de vorm van een digitaal telegram. 
Voor het overbrengen is Vao seconde 
voldoende. In deze korte tijd wordt de 
voertuigidentificatie en de melding over
gebracht. Het invoeren van het gewenste 
bericht vindt plaats door het indrukken 
von een van de 10 aanwezige toetsen. 
Daarnaast wordt, indien men geen toets 
indrukt, bij het gebruik van de 
spreek/luisterschakelaar in ieder geval de 
zgn. voertuigidentificatie overgebracht. 
Bij normaal radioverkeer hoeft de centra
le post dan ook niet te vragen wie geroe
pen heeft, waardoor ook hier een tijds
besparing optreedt. Het datatelegram is 
zo kort (50 ms) dat het akoestisch te 
vergelijken is met het schakelen van de 
squelch. Door de extreem korte duur is 
het mogelijk een dergelijk telegram tus
sen een normaal lopend gesprek uit te 
zenden, zonder dat het gesprek hierdoor 
nadelig wordt beïnvloed.

Het datatelegram is opgebouwd uit 9 
posities. Het voertuigadres bestaat uit 7 
posities, die bijvoorbeeld kunnen worden 
gebruikt om aan te geven uit welk district 
het voertuig komt, welk soort voertuig 
het is en welk nummer het voertuig hierin 
heeft. Verder 1 positie voor de gewenste 
melding en 1 extra positie, die ervoor 
zorgdraagt dat het datatelegram be
trouwbaar wordt overgebracht. De eerste 
7 posities worden door een codesteker 
bepaald. Deze steker wordt in het be- 
dieningstoestel gestoken, waardoor te-

De centrale post kan in zijn huidige vorm 
blijven bestaan; hij wordt evenwel uitge
breid met een 19" magazijn, waarin de 
decodeerunit is ondergebracht. Tevens 
bevat dit magazijn een geheugeneenheid 
en een zgn. interface voor een processor 
(V 24): de voeding is eveneens in dit rek 
opgenomen. Aan dit magazijn kan per 
bedienplaats een display worden aan
gesloten, die de overgebrachte informa
tie op zgn. LED's zichtbaar maakt. Een 
ontvangen melding blijft minimaal 200 
ms. zichtbaar; daarna kan deze door een 
volgende melding worden gewist. Als er 
geen melding komt, wordt na 27 s auto
matisch gewist. In het geval er een zgn. 
noodoproep binnenkomt kan deze 
slechts d.m.v. een drukknop op het be- 
dienplateau ongedaan worden gemaakt. 
Een zeer belangrijk aspect voor de centra
le post is, dat via de aanwezige interface 
(asynchroon V 24) een computer direct 
kan worden aangesloten. Hiervoor staat 
het binnenkomende telegram in de 8 bit 
ASC II code met pariteit, start- en stopbit 
alsmede het voorafgaande STX en het 
nakomende ETX met 1200 bit per secon
de ter beschikking. De computer op de 
centrale post dient om de werkzaamhe
den van de centralisten te verlichten en 
efficiëntere werkwijzen mogelijk te ma
ken. De binnenkomende meldingen kun
nen automatisch worden gesorteerd en 
op volgorde geplaatst en naar behoefte 
aan de centralist worden aangeboden via 
een zgn. beeldbuisstation. Door toevoe
ging van bijvoorbeeld een datumtijd- 
groep kunnen de binnenkomende mel
dingen in een geheugen worden op
geslagen en op een later tijdstip statis
tisch worden verwerkt. Voertuigplan- 
ning kan nu veel eenvoudiger plaatsvin
den, waarbij tevens een grotere differen
tiatie kan worden gehanteerd als met de 
huidige systemen.
Het systeem kan verder worden uitge
breid, waarbij quittering d.m.v. een toon-

IC-Colloquium
plaats: TH, gebouw Mekelweg 4, Delft, college
zaal C
datum: dinsdag 1 juni 1976, aanvang 14.00uur 
spreker: dr. J. Middelhoek (TH Twente) 
onderwerp: Ontwerpen van IC's met PSD MOS 
transistoren
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Experimenteel T V beeld 

met plat gasontladingspaneel

Hiraoki Ikeda, Tetsuo Sakai, Iwao Ohishi
Image Devices Research Group

Teruo Hirashima
Research d- Developmenr Commrnee

b) Een willekeurige helderheid wordt ge
makkelijk verkregen door de stroom te 
variëren die door elk van de beeldanoden 
vloeit. Overigens kan dit ook worden be
reikt door de impulsfrequentie van de 
stroom die door de cellen vloeit te varië
ren.
c) Interkathode aftasting waarbij de 
plaats op de kathode waarop een gasont
lading optreedt, van de ene kathode naar 
de andere wordt verschoven berust op 
het principe van diffusie van de voorioni- 
satie van de ene kathode naar een aan
grenzende kathode. Deze methode van 
aftasting wordt, met een lagere frequen
tie, in de verticale afbuiging van het TV- 
beeld gebruikt.
Enkele tekortkomingen van het Bur- 
roughs-paneel voor het weergeven van 
TV-beelden zijn:
a) de golflengte van het uitgezonden 
licht wordt bepaald door de energieni- 
veaus van neon-moleculen. De beelden 
kenmerken zich derhalve door 
rood/zwart-tinten.
b) de hartafstand van de beeldpunten 
bedraagt 1 mm. de diameter van een 
beeldpunt in het gebruikte paneel be
draagt circa 0,6 mm. Het puntraster van 
het beeld zal derhalve zichtbaar worden 
als het paneel op een afstand van minder 
dan 2 m wordt bekeken.

In een experimentele opstelling werd op een plat beeldscherm een monochroom beeld 
weergegeven, dat uit een NTSC TV-signaal werd verkregen. In de opstelling werd ge
bruik gemaakt van een gasontladingspaneel met een matrix van 77 x 222 beeldpunten 
dat door Burroughs Corporation werd ontwikkeld en van een aantal analoge ge
heugens en bijbehorende circuits op basis van MOS-LSI-techniek. De experimentele 
opstelling levert TV-beelden die circa 24% van de horizontale en circa 90% van de 
verticale afbuiging benutten. Met deze opstelling werden een helderheid van 15 ftL, 
een contrastverhouding van 25 : 1 en een helderheidsvariatie van 2% bereikt.

Het beeld van een conventionele TV-ont- 
vanger met kathodestraalbuis kan niet 
onbeperkt worden vergroot. Hoe groter 
men het beeldscherm maakt, hoe groter 
de afmetingen en het gewicht zullen wor
den van de kathodestraalbuis. Bij een TV- 
ontvanger met een plat beeldscherm kan, 
bij een gelijkblijvend groot beeldscherm- 
oppervlak, de kast minder diep worden 
gemaakt. Omdat de dikte van een plat 
beeldscherm gewoonlijk niet meer dan 
enkele centimeters bedraagt moet het 
mogelijk worden geacht een TV-ontvan- 
ger te construeren met een beeldopper- 
vlak groter dan dat van een conventione
le KSB.
Voorbeelden van de uitvoerbaarheid van 
deze gedachte zijn de TV-ontvanger met 
plat beeldscherm zoals die reeds door 
Philips1) en de Mitsubishi Electric Corp.2) 
werden gedemonstreerd. In deze TV-ont- 
vangers zal, naar wordt verwacht, het 
gasontladingspaneel betere mogelijkhe
den bieden dan beeldschermen op basis 
van vloeibare kristallen of elektrolumi- 
nescentie.
Helderheidsmodulatie waarbij de tijds
duur, gedurende welke de ontlading- 
stroom door een gasontladingcel in het 
paneel vloeit, wordt geregeld, werd toe
gepast in het door Th. J. de Boer van 
Philips1) gedemonstreerde gasontla
dingspaneel. Het gasontladingspaneel 
van Burroughs is uitgerust met aftast- en 
beeldcellen die via een gaatje in de katho- 
deplaat met elkaar in verbinding staan. 
Bij het Burroughs beeldscherm kan hel
derheidsmodulatie worden toegepast 
door de celstroom te regelen. Het voor
deel van amplitudehelderheidsmodula- 
tie boven impulsbreedtemodulatie 
schuilt in de eenvoudiger aard van de in 
de videotrappen gebruikte elektronische 
schakelingen.
In dit artikel wordt een experimentele

TV-ontvanger met plat beeldscherm, met 
daarin een Burroughs gasontladingspa
neel beschreven, zoals dat enkele jaren 
geleden werd getoond op een expositie 
van Technical Research Laboratories of 
the Japan Broadcasting Corp.

Keuze van het paneel 
Het in de experimentele versie toegepas
te beeldpaneel werd uit de in de handel 
verkrijgbare typen gekozen. Bij het Bur- 
roughs-paneel kunnen gemakkelijk grijs
tinten worden verkregen door de ano- 
destroom te regelen. Op grond hiervan 
werd het voornoemd paneel als een ge
schikt beeldpaneel voor het weergeven 
van TV-beelden beschouwd. Als voorde
len van het SSPD (R)-paneel moeten wor
den genoemd:
a) In het SSPD-paneel wordt gebruik ge
maakt van overbrenging van de gasont
lading in de aftastcel naar de bijbehoren
de beeldcel. Hierbij wordt de gasontla
ding van de voorionisatie zoals die achter 
een kleine opening in een aftastcel aan
wezig is, door deze opening naar de 
beeldcel getrokken als op de beeldanode 
een voldoend grote positieve spanning 
wordt aangelegd. Dit betekent dat de 
condities voor de aftasting en de helder
heidsmodulatie onafhankelijk van elkaar 
worden gekozen.

Fig. 2. Principe van 
de bemonstering- 
schakelingen voor 
de horizontale 
„één regel tegelijk" 
adressering.

Opbouw van het beeldweergeefsysteem 
In het onderstaande worden de specifica
ties gegeven voor een experimenteel TV- 
beeldweergeefsysteem waarmee uit het 
NTSC-signaal opgewekte TV-beelden 
worden weergegeven.
a) Signalen
Het systeem moet kunnen worden ge
stuurd met NTSC TV-signalen.

ingang voor 
klokimpulsen

schuifregisier
schuif impulsen 
(synchroon mei —► 
horizontale stuur- 
impulseni

TS2 TSi TSnTSI

gemeenschappelijke 
lijn voor video 
componenten c"xl■*] “ic'±

parallel video - uitgangen (via anode stuurtrappen naar de 
Oeeldonoden I

77 lijnen

NTSC TV-signalen 
(VS) ingang O-----

bemon s lermgscha - 
kelingen voor video
signalen (serie- 
parallel conversieJ

lijndrijvers vóórhel 
beeldpaneel

video-synchranisa - 
iie scheidmgstrap

77 lijnenvideo-versterker

I
stuursignalen 
i voor 7 7 anoden

(H) « 5,6 MHzimpulsgenerator 
voor bemonstering

Burroughs
SSPD

van hori- 
vertica-

scheiding \ 
zonale en 
Ie componenten IN)

77x222 
beeldpuntenimpulsgenerator 

voor de verticale 
afbuiging

stuursignalen \oor 222 kathoden

(V) Fig. 1. Blokschema van het experi
mentele TV-systeem.
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voor dit deel gewenste 
weergaveb) Horizontale afbuiging 

De voor horizontale afbuiging benodigde 
schakelingen kunnen komen te vervallen 
doordat een „lijn-voor-lijn" principe 
wordt gebruikt. De stromen die door de 
beeldanoden met 77 lijnen vloeien, wor
den in deze experimentele opstelling 
tegelijk toegevoerd. In de praktijk wordt 
de horizontale afbuiging dan ook ver
zorgd door in MOS-LSI-techniek uitge
voerde sample-hold schakelingen.

Fig. 3a. - -50 Fig. 3b.

I
%ir §s

63.Sfijsr I
fc
o

o) aangelegd videosignaal
Ol

c) Verticale afbuiging 
Voor de verticale afbuiging kan met een 
lagere aftastsnelheid worden volstaan 
doordat van de voorionisatie van het 
paneel wordt gebruik gemaakt.

Fig. 3. Rechthoekig signaal aangelegd op 
de horizontale afbuiging.
Fig. 3a. Aangelegd videosignaal.
Fig. 3b. Overdrachtkarakteristiek.

v
!

o
Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 CIOd) Crijsschaal

Grijstinten worden verkregen door de 
stroom door de beeldanoden van het 
paneel te moduleren.
Aan bovenstaande eisen kon worden

o) overdrachtskarakteristiek

Fig. 4b
Fig. 4a

voldaan met de experimentele opstelling 
als geschetst in fig. 1. Het videosignaal 
(VS: NTSC TV-signaal met synchronisa- 5jj*?athofkl9 
tie impulsen) wordt gesplitst in video- en 0'| de 've/tica/Zaf- 
synchronisatie componenten. Het video- buiging. 
signaal wordt via een bufferversterker 
aan de sample-hold schakelingen toege
voerd. Het video-signaal wordt in de Fig. 
sample-hold schakelingen verdeeld in 
segmenten die elk met een beeldelement tiek. 
overeenkomen. Een signaalspanning die 
uit elk van deze beeldelementen is op
gebouwd wordt in een bijbehorende ge- 
heugencondensator opgeslagen. De sig
nalen over de geheugencondensatoren 
worden tegelijk op de beeldanoden van 
het paneel aangelegd.
De sample-hold schakelingen zijn ge
schetst in fig. 2. Een dergelijke sample- 
hold IC bestaat uit een 20-bits MOS 
schuifregister en 20 sample-poortscha- 
kelingen. Beide typen elektronische scha
kelingen zijn met MOS-LSI uitgevoerd.
Het schuifregister waarop de sample- 
hold schakelingen zijn aangesloten is

98 y.

Fig. 4a. Aangelegd 
video-signaal.

4b. Over- 
drachtskarakteris-

Zso sec

b) ovcrdrachtskarakicrisiickal aangelegd videosignaal

een vierde deel van de horizontale afbui
ging en circa 90% vag-de verticale afbui
ging gebruiken.

Experimentele opstelling 
De met de experimentele opstelling ver
kregen resultaten kunnen als volgt wor
den samengevat:
a) gebruik van het weergegeven beeld 
Langs de horizontale as: circa 24% van de 
effectieve afbuiging (circa 1/4H). Langs 
de verticale as: circa 90% van de effectie
ve afbuiging (circa 0,9 V).
b) Maximale helderheid: 15ftL.
c) Contrastverhouding: 25 : 1 (max.)
d) Helderheidsvariatie: 2% voor de 
maximale luminantie
e) Rechthoekig signaal op de horizontale

analoog aan een conventionele horizon
tale afbuigschakeling.
Wordt in fig. 2 de ide-bit van het schuifre
gister geadresseerd, dan komt MOS- 
transistor TSi in geleiding en wordt con
densator Cj tot de op het tijdstip van 
adressering op de gemeenschappelijke 
lijn heersende spanning opgeladen. De 
condensatoren Cl, C2, C3...Ci...Cn wor
den opgeladen tot de op de tijdstippen 1, 
2, 3...i en n aanwezige spanningen. De in 
de condensatoren opgeslagen spannin
gen worden via FET-buffers en bipolaire 
lijndrijvers aan de beeldanoden toege
voerd.
Alhoewel 77 lijnen als beeldanoden aan
wezig zijn, is fluctuatie in helderheid bij 
een videosignaal met constante amplitu
de gedurende één raster zo laag, dat geen 
voorzieningen voor het met de hand 
nastellen behoefden te worden aange
bracht.
De adrespunten op het Burroughs SSPD- 
paneel met behulp van het „één regel 
tegelijk" adres worden bij het optreden 
van elke horizontale synchronisatie im
puls, punt voor punt van de bovenste 
naar de onderste kolom geschoven. De 
verticale synchronisatie impulsen wor
den gebruikt om het eind van de verticale 
aftastpunten aan te geven en om het be
gin van de verticale aftastpunten aan te 
geven. De verticale aftasting van het 
paneel wordt op deze wijze uitgevoerd. 
Om de verticale aftasting van een enkel 
beeld te verzorgen zijn dus 241 tot 242 
kathoden nodig. Uitgaande van een 
beeldverhouding van 4 : 3 zijn er 321 ano
den nodig. Omdat de Burroughs SSPD 
voor grafische doeleinden werd ontwik
keld werd slechts voorzien in 77 anoden 

Afb. 5. Enkele beelden, zoals die werden verkre- en 222 kathoden en worden op het paneel 
gen op een plat beeldscherm (fotokopie).

as.
Wordt op de ingang van het systeem een 
rechthoekig videosignaal met een syn
chronisatie component als geschetst in 
fig. 3(a) aangelegd, dan verschijnt aan de 
uitgangen van de serie/parallel-converter 
MOS-LSI's een spanning als geschetst in 
fig. 3(b). Spanningen van -10 en -3 V 
corresponderen met respectievelijk hoge 
en lage niveaus van het videosignaal. Het 
tijdinterval tussen C6 en C8 is gelijk aan 
360 ns van het videosignaal en wordt be
paald door de karakteristieke eigen
schappen van de experimentele opstel
ling.
f) Rechthoekig signaal op de verticale as. 
Wordt op de ingang van het systeem een 
rechthoekig videosignaal met een syn
chronisatie component als geschetst in 
fig. 4(a) aangelegd, dan ontstaat overeen 
geheugencondensator een spanning als 
geschetst in fig. 4(b).

(Vervolg blz. 393)slechts beelden weergegeven die circa
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Microcompressie

In het researchcentrum van Honeywell Buil te Saint-Ouen bij Parijs, is een systeem 
(microcompressie) ontwikkeld om elektronische componenten tot het uiterste te com
primeren. Dit systeem zal binnen enkele jaren in industriële zin worden toegepast. Hoe
wel de technieken werden ontwikkeld voor de computersector, kunnen zij even goed 
in andere sectoren worden toegepast.

Het assembleren en onderling verbinden 
van elektronische componenten is een 
van de belangrijkste onderdelen van de 
computertechniek. Deze factor bepaalt 
namelijk niet alleen in sterke mate de af
metingen, maar ook de werking, de prijs 
en de betrouwbaarheid van de eindpro
dukten. Het begrip „microcompressie" 
berust op het gebruik van IC's buiten hun 
normale omhulsel, d.w.z. als „chips" 
(schijfjes) van enkele vierkante millime
ters. Direct nadat deze chips zijn gemaakt, 
worden zij aangebracht op een band die 
veel weg heeft van een 35-mm film. 
Zodoende kunnen zij automatisch, zon
der risico voor beschadiging en met grote 
precisie, verder worden verwerkt, tevens 
bereikt men zo meer bedrijfszekere elek
trische verbindingen dan met de gebrui
kelijke procédé's.
In de afgelopen vier jaar heeft Honey
well Buil een serie automatische machi
nes geconstrueerd die een eerste aanzet 
betekenen tot de „fabriek-van-de-toe- 
komst". Verscheidene van deze machi
nes zijn reeds naar de VS geëxporteerd. 
Een van hen brengt de chips automatisch 
op de band aan met een snelheid van, 
momenteel, meer dan 1000 chips per uur. 
Een tweede machine test met grote snel
heid de gemonteerde geïntegreerde 
schakelingen. De laatste - en ook de 
meest gecompliceerde - brengt grote 
aantallen geïntegreerde schakelingen op 
een geleidelaag, die op zijn beurt weer uit 
diverse lagen is opgebouwd. De geleide
laag op zich is te vergelijken met een ge
drukte bedrading, met dien verstande dat 
hij een veel grotere dichtheid dan de con
ventionele, gedrukte bedrading bezit en 
ontstaat uit achtereenvolgende bedruk
kingen op één klein keramisch plaatje. De 
snelheid en nauwkeurigheid waarmee dit 
gebeurt, leidt tot een aanmerkelijke be
sparing op de produktiekosten van hybri
de plaatjes die zowel in centrale als pe
rifere geheugens toepassing vinden (be
sparing van handarbeid; uitsparen van 
gedrukte bedradingen, leidingen en con- 
structiemateriaal; ruimtewinst enz.).
Een opvallende kostenbesparing is niet 
het enige voordeel. De nieuwe hybride 
geleidelagen maken bovendien snellere 
schakelingen mogelijk dankzij de kortere 
verbindingen tussen de afzonderlijke 
componenten. Tenslotte is de betrouw
baarheidsgraad hoger door het ontbre
ken van micro-draadverbindingen die de 
voornaamste bron van storingen vormen 
in de gewone geïntegreerde schakelin
gen, alsmede door het afrekenen met ie
der handwerk.

delen waardoor een computer kan com
municeren met zijn meester: de mens. 
Hieraan ligt een zeer oud principe ten 
grondslag: een hamertje met een schrift
teken brengt dit laatste via een mechani
sche voor be-inkting op papier. Om dit 
met de vereiste snelheid te kunnen doen, 
is er voor elke positie op de regel een af
zonderlijke hamer nodig. De tekens be
wegen voortdurend vóór de hamers 
langs en door een aanslag worden pa
pier, inktlint en schriftteken tegen elkaar 
gedrukt. Totdat de flexibele drukband zijn 
intrede deed, werd een afdruk gemaakt 
met schrifttekens die waren bevestigd op 
een staaf, welke met grote snelheid vóór 
de hamers langs bewoog. Daardoor be
wogen de schrifttekens ook tijdens de 
aanslag. In hoofdzaak waren er twee 
afdruksystemen:
• de walsdrukker, waarbij de schrifttekens op 

een grote, ronddraaiende schijf zitten en 
verticaal langs de regel bewegen; het nadeel 
hiervan was, dat de afdrukken door verticale 
verschuiving onscherp waren en dat het 
regelverloop onregelmatig was

• de kettingdrukker, waarbij de schrifttekens 
zijn aangebracht op een transportketting die 
onafgebroken horizontaal langs de regel be
weegt; hiervan was het nadeel, dat de af
drukken onscherp waren als gevolg van hori
zontale verschuiving.

Honeywell Bull's huidige „high speed"- 
afdrukeenheden maken gebruik van 
schrifttekens die flexibel op hun dragers 
zijn bevestigd. De drager is een dunne, 
ononderbroken metalen band waaruit 
buigzame „vingers" zijn geponst, waar
op de schrifttekens zijn aangebracht. Op 
de band is over de gehele lengte een 
visco-elastische laag bevestigd. De vin
gers buigen tijdens de aanslag van de ha
mer mee, zodat de schrifttekens op hun 
plaats kunnen blijven terwijl de band met 
grote snelheid voortbeweegt. Dit in we
zen uiterst eenvoudige idee vergde de 
toepassing van zeer moderne methodie
ken, zoals bijvoorbeeld:

• het gebruik van materiaal, dat niet onderhe
vig is aan materiaalmoeheid en in hoge mate 
stoot- en slijtvast is (d.w.z. materiaal dat 
voldoet aan ruimtevaartspecificaties)

• snelle en nauwkeurige visco-elastische 
afremming van de vingers, zodat zij tussen 
de hamerslagen volkomen stil liggen

Het vergde een aantal geavanceerde 
technieken om tot de vereiste eigen
schappen qua afmetingen en werking te 
komen:

• materiaalbewerking in een warmtebehande- 
lingsoven met een afstelling tot op 1 °C 
nauwkeurig

• koud smeden van bandstaal
• chemisch modelleren van beide zijden van 

de band in één enkele bewerking
• lassen met een elektronenbundel.

Microcompressie: close-up van de soldeerkop

De gebruiker biedt deze technologie tal
rijke, duidelijke voorbeelden, zoals uitste
kend afdrukwerk met een hoge snelheid, 
lange levensduur, verwisselbare schrift
tekens, geen onderhoud en gemakkelijke 
bediening.
Deze technologie werd geheel geconci
pieerd en ontwikkeld in de Honeywell 
Bull-fabriek te Belfort. Zij wordt reeds 
toegepast in de dagelijkse produktie: de 
afdrukeenheden van alle computertypen 
van de Serie 60 worden uitsluitend uit
gerust met de hiervoor beschreven flexi
bele drukband.

Experimenteel TV-beeld
(Vervolg van blz. 342)

g) Gedissipeerd vermogen: 30 tot 50 W 
(waarvan 10 tot 25 W in het paneel wordt 
gedissipeerd).
h) Beelden.
Afb. 5(a) en (b) tonen enkele beelden 
zoals die met de experimentele opstelling 
werden verkregen. De beelden kwamen 
tot stand met het signaal van een con
ventionele TV-tuner.

Conclusie
Uit het in dit artikel beschreven experi
ment kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken:
a) gebruik van voorionisatie maakt 
weergave van beelden met grijstinten 
mogelijk.
b) capacitieve geheugens op basis van 
MOS-LSI bleken goed bruikbaar om se
quentiële TV-signalen in overeenkomsti
ge parallelsignalen om te zetten.
c) fluctuaties in gevoeligheid tussen sig
naallijnen voor het sturen van de beeld- 
anoden van het paneel beïnvloeden de 
kwaliteit van de uit TV-signalen opge
wekte beelden nadelig.
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Flexibele drukband
Het drukprocédé vormt een van de mid-
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SPITSVONDIGE SCHAKELINGEN... ... :

Toerenteller LED-uitzending J. van der Burg 
Rijswijk (ZH)

De schakeling bestaat achtereenvolgens uit: ingangspulssha- 
per; monostabiele multivib; integrator; LEDsturing en dis
play.
De ingangspulsshaper vormt de impulsen van de onderbreker 
om tot een bruikbare puls om de multivib te starten, welke dan 
een puls met vaste pulsbreedte afgeeft. De multivib is con
ventioneel opgebouwd met twee transistoren.

De condensatorwaarde C2 is afhankelijk van het maximale 
toerental, en bedraagt 0.1 /xF bij een maximum van 8000 
omw/min. of 0.15 jxF bij 6000 omw/min. De nu verkregen 
impuls wordt door R en C geïntegreerd, zodat een gelijkspan
ning ontstaat die afhankelijk is van het aantal omw/min. 
Hiermee wordt de UAA170 gestuurd, die zo staat ingesteld, dat 
er een verspringende lichtstip ontstaat. Hierbij is R1 = 10 kH 
en R2 = 39 kft.

760108

07 t/m OK. 16* LEO

Een verschuivende lichtstip is mogelijk door voor R1 = 33 kH 
en R2 = 12 kH te nemen.
De print is rond uitgevoerd en alle componenten kunnen 
hierop worden geplaatst. Soms kan het nodig zijn de voeding 
extra te ontkoppelen met een elco van ± 50/xF.

Afregelen: Sluit een pulsgenerator aan op de ingang met een 
frequentie van 200 Hz. (voor 6000 omw/min. bij 4 cyl. 4takt, 
en regel met P de schakeling zo af dat D16 brandt.

ii' i t r
mi * * *----------- 19

iï16* LED X
V,V

D16• I2V

I
o;mw9/<

C6 T*7//6
II 8

2.2k H-r—I / 
Rl3 / 50 k UAA170 7

W9 li
-W-r

D19 m—m .. <. 
R)0 X C3

In ICI 6

van onder
brak ar tl * 1 '6

s H i0k i-H tok (-
13 15 JI2U100/15

t I

TC5 R12DIB
IN9li RlR6

£ *
r*> -Rt R7R2 ï ï

Epoxy print 760108 te bestellen bij vooruitbetaling van f 8,- (ongeboord) of f 9.- (geboord) op bankrekening 
644658614 van Slavenburg's bank, Enschede t.n.v. Cetron, Nijbroek. Postrek. bank 1196100.
Deze print wordt vierkant geleverd.

De schakelingen in deze rubriek zijn door de lezers zelf ingezonden. Het zijn bijdragen waarin op inventieve wijze gebruik is ge
maakt van de mogelijkheden die de schakelingen bevatten, zodat nieuwe of verbeterde toepassingen van bekende schakelingen, 
dan wel eenvoudige schema's zijn ontstaan.

Laat ook anderen profiteren van uw ervaringen en stuur omgaand uw spitsvondige schakeling(en) aan:
Redactie Radio Electronica - Postbus 23 — Deventer
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J- G. Smilde
Naar een idee van dipl. ing. W. Exner 
„Praktiker", Wenen.

Elektronische koekoek als deurbel

In RE 20-75, blz. 703 is een generator voorgesteld voor het benaderen van de koekoek- 
roep. Deze uitbreiding maakt de schakeling geschikt als deurbel, waarbij de koekoek- 
roep een-, twee- of driemaal klinkt, afhankelijk van een doorverbinding op de print. 
Er is een schakeling toegevoegd om de generator in rust spanningloos te schakelen, 
hetgeen stroom spaart en tevens is een geïntegreerde versterker toegevoegd. Het eni
ge, wat dan nog is te doen, is het aansluiten van de voedingspanning (beltrafo 8 V - 
0,5 A) met brugcel en 500 p.F elco), een luidspreker (ca. 2 VZ, 4...8 Cl) en de beldrukknop.

koekoekroep niet al te kort te nemen, zal 
resetten van de tienteller in de praktijk 
niet nodig zijn. Dit ligt anders voor de 
7476, omdat deze bepaalt, na welke roep 
de voedingspanning dient te worden af
geschakeld. Met een RC-netwerkje kan 
echter heel eenvoudig een pre/reset sig
naal worden opgewekt. Normaal dienen 
deze ingangen hoog te zijn, maar bij het 
inschakelen van de voedingspanning zijn 
ze laag, omdat eerst C3 moet worden op
geladen. Doordat de capaciteit relatief 
groot is, is de voedingspanning allang 
stabiel vóórdat C3 is geladen, hetgeen 
voor een voldoend lange tijd een pre/re- 
setsignaal oplevert. Aangezien de fre- 
quentiedeler wordt gestuurd door de D- 
uitgang van de tienteller, wordt na elke 
koekoekcyclus een puls toegevoerd aan 
de 7476, waardoor de uitgangen na 1, 2 
of 3 roepen van niveau wisselen. De 
negatief gaande uitgangsignalen van de 
flipflops worden, afhankelijk van de door
verbinding, aan de basis van TS2 toege
voerd, waardoor deze transistor gaat

Voedingschakelaar
Voor het inschakelen van de voeding
spanning voor de generator dient vol
gens fig. 1 de schakeling rond de beldruk- schakelde TTL circuits. Dezenerdiode kan 
knop. Door het indrukken hiervan wordt 0,25 W zijn, hij wordt nl. niet warm bij 
de emitter/collector van TS1 kortstondig normaal gebruik. Wanneer de koekoek 
overbrugd door condensator C1. Doordat echter continu (langer dan 5 minuten) in 
via 100 n een elco van 47 pF naar aarde staat, zal de combinatie van 47 Cl en 100 
is geschakeld, betekent dit een negatieve Cl de stroom niet voldoende begrenzen, 
puls op de collector van TS1 tijdens het zodat nu of een zwaardere zener, of R4

dient te worden vergroot tot bijv. 820 H.

Aantal roepen
Bij het inschakelen van de voedingspan
ning staan de TTL-circuits in een wil
lekeurige stand. Door de lengte van de

Voeding
Met TS3 wordt de ingangspanning ge
stabiliseerd op 5 V voor de achterge-

beldrukknop
10

r-O

Cl- I,5p(tantaal)

IM

rSI ■ BC308 TS3-BC107
•5l\-9V

IQ \ 500
HZZH3D-]

ritme '— ______ _ ___

7890

tiBOm Apre/resetlOOp100
9C2 BAm
8T o.i/j c£ 706 IID7032PRE PRE II RQ R9i IS 9 "T* OOpBA

M3 M7R3 IAcïJfe hl kl12.2h
hoek-hoek

'* K B
“re b\

10

TS2- 10 < 500 10 \ 500
■0& i-czd-cS^-JBC238

^>R2lOk C7M O.I/jlOOk
lOOp

I.Sk
C31 *2 x3 xl I0p lOp volume |BAV103I0h elektronische schakelaar stabilisator l ƒ W 5 haantal roepen BAV10Nladen van C1. Omdat de basis van TS1 via 

1,5 kfl aan de +9 V ligt, waarbij C2 zich 
ook op dit moment kan opladen, wordt de 
basis van TS1 ook even negatief getrok
ken. Hierdoor gaat TS1 even in geleiding. 
Op de collector staat nu de geschakelde 
9 V, waardoor via spanningdeler R1/R2, 
TS2 eveneens gaat geleiden. Dit heeft tot 
gevolg, dat de basis van TS2 aan aarde 
wordt gelegd via R3, waardoor TS1 blijft 
geleiden. Hierdoor blijft ook TS2 in gelei
ding: deze schakeling is houdend, waar
mee de voedingspanning is ingescha
keld.

Oh

• Hier een weerstand van ^ 
kfl aanbrengen naar aarde 
om de ingang af te sluiten 
(aan onderzijde van v/d 
print te monteren), zodat 
brom wordt voorkomen en tn1^ 
men de print niet behoeft af  ̂° ||j" 
te schermen. s

•9v220p£

X
100u 2W versterker

9
6 32p

TCAI60B 
(met koel vin) 13 Tj?

J_ UI i 80

P t- CD
<

TJX6 BOp

Ct-22/j' F :s 2 5.1 kFig. 1. Complete scha
keling van de elektroni
sche koekoek. I00p ]

T
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sperren. Hierop gaat ookTSI sperren en 
wordt de voeding afgeschakeld en de 
koekoekgenerator spanningloos als de 
elco's zijn ontladen. De werking van de 
koekoekgenerator is al in bovengenoem
de RE beschreven, zodat hierop niet ver
der wordt ingegaan.

Versterker 
Omdat het hier om een deurbel gaat, is 
afgezien van een externe volumerege
laar; met een instelpotmeter op de print 
kan dit worden ingesteld bij de inge
bruikname. De geïntegreerde versterker 
trekt in rust een stroom van ca. 10 mA - 
dit lijkt mij klein genoeg om deze niet 
steeds in en uit te schakelen. Bij batterij- 
voeding kan men ook de versterker voe
den vanuit de collector van TS1 en deze 
zodoende meeschakelen. Wel dient TS1 
dan te worden vervangen door een 
zwaardere PNP-transistor, liefst gekoeld, 
want de totaal opgenomen stroom be
draagt tijdens de roep ca. 400 mA bij 9 V. 
De monolitische versterker levert ca. 1,2 
W bij 9 V en ca. 2 W bij 12 V,de luidspreker- 
impedantie is dan 8 D. Dit geldt voor de 
TCA 160 B. Verder is er nog een TCA 160 
C, die een hogere nominale bedrijfsspan- 
ning heeft van 14 V en wordt geleverd 
met een aangebouwde koelvin - deze le
vert een vermogen van 2,6 W bij 8 O. Hier 
is de B-uitvoering toegepast, voorzien 
van een koelvin. In rust is een absolute 
maximumspanning voor beide uitvoerin
gen van 18 V toelaatbaar. Om ruimte te 
sparen op de print is de luidspreker kop- 
pelelco verkleind tot 100/xF, omdat geen 
lage frequenties behoeven te worden 
weergegeven. In principe loopt het fre- 
quentiebereik van de versterker van 145 
Hz...110 kHz, maar door het aanbrengen 
van 680 pF, eventueel te vergroten tot 4,7 
nF aan de ingang, worden de hoogste fre
quenties begrensd. Om het lagefrequen- 
tiebereik in andere toepassingen op te 
halen, kan C4 worden vergroot tot 47 p.F 
en de koppelcondensator tot minimaal 
680/xF; nu is weergave vanaf 60 Hz mo
gelijk. Voor hen, die willen weten hoe de 
versterker is opgebouwd, geeft fig. 2 het 
inwendige schema.
De printuitvoering van de schake
ling is weergegeven in fig. 3a en

RIQIk
■oll

ïf [V»
LP60

CJiylOp -09

TS8R8800TS3
8

0- TSIOo \RII
lkrss

TS6
n*w[k

rsi TS2R3- ISk r
R2 R7
9k R 5 30k TS7 TS9 -o 13lOkI T RU

2k 0"20k

TSII
■o C

<6 i 1 82 16
2,5 W +9V beldrukker Fig. 2. Interne opbouw van de 

geïntegreerde versterker TCA160

BC107BC30Q
ritme *

-• «80. 10 Op
& § *-Q

£

220/j BAV10
16V

BAV10

BC236) TCA160B ft'500
i vol.^J5kmet koelvin!

1
H <7

T6.3V 6.3V
6.3V

* tan taal
Fig. 3a en b. Printuitvoering. De extra weerstand van 7 kil komt aan het afgeschermde spoor en

b.

Het geheel is in te bouwen in een goedkoop 
luidsprekerboxje.
Epoxyprint 750710 te bestellen bij vooruit
betaling van f 8,- (ongeboord) of f 10.- (ge
boord) op bankrekening 644658614 van Sla- 
venburg's bank, Enschede, t.n.v. Cetron, Nij- 
broek. Postrek. bank 1196100.

IC's: National Semiconductor (Rodelco, Rijs
wijk) en Texas Instruments, Schiphol. 
Instelpotmeters PT 10 V (Piher): Ritro, Barne- 
veld.
Molex zelfbouw IC voetjes: Elspec, Overveen. 
TCA 160 B: Philips Elonco. Eindhoven. 
Koelvin WA 343 (Schaffner): Rodelco, Rijs
wijk.
Printpennen IP6, IP2 en BB11: Gully. Loos- 
drecht.
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/73/monc/ Bakker

Hoofdtelefoon
infrarood verbonden met versterker

In RE nr. 7 vorige jaar publiceerden wij op blz. 238 een artikeltje over een snoerloze 
hoofdtelefoon die d.m.v. infraroodstraling is verbonden met de versterker. Onlangs 
kwamen ons de schakelingen van infraroodzender en -ontvanger onder ogen, reden 
waarom we hier nogmaals op het onderwerp terugkomen.

rol van elektrisch-variabele basisweer
standen voor TS3 en TS4. Eerstgenoem
de transistoren bepalen, tezamen met de 
genoemde koppelcondensatoren, de os- 
cillatiefrequentie. Het laagfrequentsig- 
naal belandt via een koppelnetwerkje op 
de basis van TS1 en TS2. De basisspan- 
ningsvariaties resulteren in collector- 
stroomvariaties die op hun beurt de 
basisstromen van TS3 en TS4 in hetzelfde 
ritme laten meeschommelen; (de basis
spanning van de multivibratortransisto- 
ren blijft nagenoeg constant door de aan
wezigheid van de beide dioden in de 
emitterleidingen). Zo wordt het draag- 
golfsignaal dat de multivibrator opwekt 
in frequentie gemoduleerd met het LF- 
signaal. D1 compenseert schommelin
gen in de basisemitterspanning van de 
beide modulatietransistoren bij tempera-

tuurvariaties. Met de potentiometer van 
5 kfl in de basisspanningsdeler wordt de 
middelfrequentie van het FM-signaal in
gesteld. De draaggolffrequentie ligt tus
sen de 100 en 150 kHz. Het FM-signaal be
reikt via een tweetraps-stuurversterker 
met TS5 en TS6 het lichtgevende-dioden 
achttal LD1...8. De ruststroom voor de 
„zendtrap" wordt ingesteld met de 5 kH- 
potentiometer in de basisleiding van TS6. 
De twee parallelgeschakelde lichtop- 
neemdioden BPW 34 hebben samen een 
nuttig oppervlak van 18 mm2; genoeg 
om in een niette grote zaal - deze scha
kelingen zijn gebruikt voor een tentoon- 
stellingsmodel waarmee demonstraties 
werden gegeven - voldoende IR-straling 
op te vangen voor ongestoord luisteren.

(Vervolg blz. 350)

Kort samengevat houdt het infrarood- 
systeem het volgende in: op de (hoofd- 
telefoonjuitgang van de versterker wordt 
een elektro-optische infrarood zender 
aangesloten. De elektronische schakeling 
wekt een draaggolfsignaal op waarvan 
de frequentie in het bovengeluidsgebied 
valt en dat met het laagfrequentsignaal in 
frequentie wordt gemoduleerd. Het ver
kregen FM-signaal wordt via een stuur- 
versterker toegevoerd aan een reeks in 
serie opgenomen lichtgevende dioden. 
Deze zetten het elektrische FM-signaal 
om in onzichtbare infrarood-straling die 
zich nagenoeg ongehinderd door de 
„luisterruimte" verspreidt. In de hoofd
telefoon zijn - in de hier besproken 
schakeling twee - lichtopneemdioden 
met extra groot werkzaam oppervlak (9 
mm2 per diode) ingebouwd. De daarmee 
opgevangen infrarood-straling wordt 
weer omgezet in een elektrisch FM-sig
naal dat in een eenvoudige ontvangscha- 
keling op de gebruikelijke manier wordt 
verwerkt. Tenslotte komt hieruit het laag
frequentsignaal weer tevoorschijn dat 
dan aan de eigenlijke weergeefelemen- 
ten in de hoofdtelefoon wordt toege
voerd.

|

22U •9V
OX 5mA

0.1/J X 120 !5mA

Xï
i \2xBPW34

Hb d hoofd - 
telefoon 
Rj ca. 4u

imA
33n 6 SOU

BSV60€b lOn \2n
8C/67

25u\ 4;"®n

k7*
8Nu de beide schakelingen

In de zenderschakeling (fig. 1) fungeren 
TS3 en TS4 als stroomgeregelde multivi
brator. De kruislingse koppeling, verant
woordelijk voor het oscilleren komt tot 
stand via de beide condensatoren van 
470 pF. TS1 en TS2 vervullen, in serie met 
hun respectieve emitterweerstanden, de

„6

>f\ï4-20 S04IP_2 13
1o9270U 33U7~  ̂0.1/J 2 390U 470ftfT* 400/jH

\3
SOrrH 1

Un47p r518 ♦I6V110 iSmA
1—O

200mA t
n/80 \l7mA | ;

J i ■uSÖCJ07 i'
_L _L

"f n n Fig. 2v Opto-elektronische IR- 
ontvanger, in te bouwen in een 
hoofdtelefoon.

~lib0nj470fj
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II 470
2x*27n SU \ 8C/67
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Fig. 1. Elektro-optische infrarood zen
der.X
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R. van Hest I

Nog meer versterkers 

voor popgroepen R5g
p&l 
n-i*

elco zorgen voor stabilisatie en afvlak- 
king. De opgenomen stroom ligt tussen 
7 en 15 mA, hetgeen iedere eindtrap nog 
wel kan leveren. Geeft de eindtrap meer 
dan 40 volt, dan moet R30 zoveel worden 
vergroot, dat de stroomopname tussen 
10 en 15 mA ligt. De schakeling zelf ge
bruikt ca. 4 mA, de rest is voor de zener- 
diode. Is een gestabiliseerde en brom- 
vrije spanning van 20 V beschikbaar, dan 
wordt deze rechtstreeks gebruikt; C14 en

Velen zullen al wel hebben geprobeerd een goede gitaarversterker te bouwen en zijn 
dan op enkele grote problemen gestuit; wil men een buizenversterker bouwen, dan 
blijken dat de trafo's duur en moeilijk zijn te krijgen en als men dan tot een transistor- 
versterker besluit, zal een goed schema een probleem blijken. Wanneer men zich echter 
de moeite getroost, zo'n schema voor buizen om te werken voor transistoren, is het 
mogelijk toch een goede voorversterker te bouwen; eindversterkers zijn er in RE reeds 
genoeg gepubliceerd, zodat ik volsta met genoemde voorversterker. Tevens blijkt een 
aanvulling op RE 7 '75 blz. 263 nuttig.

toevlucht tot een soort darlington-scha- 
keling van een FET en een transistor, het
geen prima voldoet. In de meeste geval- . D1 vervallen dan en R30 wordt een door

verbinding. Overigens is de spanning 
niet kritisch; tussen 18 en 25 volt voldoet 
prima.

Van buizen naar transistoren 
Dat is niet zo'n grote stap als men zijn toe
vlucht neemt tot FET's, die tegenwoordig 
nauwelijks meer kosten dan gewone 
transistoren. De meeste schema's, ook 
het hier als richtlijn gebruikte, bevatten 
trioden en de FET lijkt nu eenmaal meer 
op een penthode. Bovendien is de ver
sterking voor deze toepassingen wat aan 
de lage kant. Daarom nemen we onze

len zal RE nog moeten worden ontkop
peld met een elco van 47 /xF en een 
weerstand van 100...220 JT om de verster
king ongeveer gelijk te krijgen aan een 
triode ECC 83 met niet ontkoppelde ka- 
thodeweerstand. Het uiteindelijke sche
ma bevat vier van dergelijke schakelin
gen hetgeen gelijk is aan (en nauwelijks 
meer kost dan) twee stuks ECC 83.

Het circuit bevat in het geheel 7 rege
laars: drie voor geluidsterkten en vier 
voor klank. Er zijn twee ingangen: één 
lineaire en een tweede (briljant), waarbij 
een basfilter en hoog-op correctie wordt 
toegepast. Beide ingangen worden ge
mengd en toegevoerd aan een verster- 
kertrap. Hierna volgt de klankregeling en 
de totaalsterkteregelaar. De hierop vol
gende trap bevat nog de briljant-regelaar, 
waarmee de allerhoogste tonen worden 
geregeld; deze regelaar kan men even
tueel ook wel vervangen door een twee- 
of driestandenschakelaar; meestal staat 
deze regelaar of in het midden of op 
maximum. Om een mooie regeling te 
krijgen moet men voor R28 een antilog- 
potmeter gebruiken. Men kan ook een

R30-IJ5k

*20V

(Wh)
Schema
Tot en met de sterkteregelaar is het origi
nele schema nagenoeg gehandhaafd, 
met name de klankregeling. Wel zijn er 
enkele ontkoppelingsweerstanden en 
condensatoren van waarde veranderd 
met het oog op de gewijzigde weerstand- 
waarden ten opzichte van de originele 
schakeling. Erg ingewikkeld is de schake
ling overigens niet. De voedingspanning 
wordt via een weerstand betrokken van 
de eindversterker. Een zenerdiode en een

2N3819

Fig. 7.
Vervangingscha- 
keling voor V2 
ECC83.

,.x

CIADl ^ 500/Jnormaal Z20 25 V
RIS
lOh

C9..220II R27
R20 220h (in. 

1 hoog
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|| cn.ofiifi

RZATOk
■o uitTS6. TS7.2N3819

J1M
IR2A.BC186 I> 22kR21.TSS-2N3819 47/j

C6 \TS8-220k R28

antilogO- BCIQi
R16 R’7 R2SR22
2.2h MZZO C11-A7/J220h22k totaal volume ;log.

DRIO 0,22/jCIO 23. WOh tin. 
midden

R26Wh
briljant R29Z2hC8
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I000p 220

+ ±0, 067/j

R19
C7 IM bas 

tin.
BC 'BA

Rli.A70k

R13
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Fig. 2. Speciale gitaarvoorversterker. Voor de BC184 kunnen ook BC109 of 
BC239 worden gebruikt.
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Fig. 3. Printuitvoe- 
ring van de aange
paste gitaarvoorver- 
sterker.

♦Vo
rë i 1 f

m
© i

O750809

naar C9,RIS naar R6 t naar RU

220

[jh jr —
(]'" Hf?*

U0 *0VI

lOOOp

\f* BCIt< eau Ban

5>C>- È Hh *± ó.,HU'
*7p 6.4* <7//

H MÓO
770 77* ;m ' 770 7.7* /M

«i briljant

O o
log-potmeter „verkeerd om” gebruiken 
(anders een lineaire potmeter nemen).
Achter C15 staat het uitgangsignaal be
schikbaar. Iedere eindtrap met gevoelig- meters en enkele bijbehorende onderde- 
heid 0,5...1 V is bruikbaar, mits de in- len (R7,14,18,21,22,24enC7...10)bevin- 
gangsweerstand niet te laag is (min 25 den zich op een apart printje. De onderde- 
H); zie bijv. RE 4 blz. 140, RE 7 blz. 263. len kan men ook rechtstreeks op de pot- 
Een printje vindt men in fig. 3. De pot- meters monteren.

R2I ran RH *anR7tRH in normaal

Epoxyprintje 750809 is te bestellen bij vooruitbetaling 
van f7,- (ongeboord) of f9,- (geboord) op bankrek. 
644658614 van Slavenburg's bank, Enschede, t.n.v. 
Cetron, Nijbroek. Postrek. bank 1196100.

Aanvullingen Maï:
Voor degenen, die zich hebben beziggehouden met de versterkers uit 
RE 7-'75 nog enkele aanvullingen en wel een voorversterker met inge
bouwde vervormer en een midden-superhoog-toonregeling. Ook zijn er 
enkele wijzigingen aan de baxandall-toonregeling aangebracht om hem 
aan te passen aan de aanvullingen.

*> *

ingansimpedantie blijkt bij sommige gi- geschakelde vervormer kan men nu zo
taren betere resultaten te geven. Ze be- instellen, dat het hoog wel vervormt en
draagt hier 1 MQ. De FET versterkt onge- de lage tonen niet, hetgeen een staalhar-
veer 4,5 x. Inde source zit een schakelaar de klank geeft, die sommige mensen
met een condensator en wel hierom: met aantrekt. De versterking van de OpAmp
deze C ingeschakeld vindt er een aanzien- kan in de stand „normaal" worden in
lijke hoog-versterking plaats. De achter- gesteld van 1...23 x; met de FET geeft dit

Op de print komt dit neer op het volgen
de: C13 wordt vervangen door een 
draadbrug. Alle andere wijzingen betref
fen de onderdelen, die op de potmeters 
worden gemonteerd (let op: de numme
ring is wel anders). De ingangstrap werkt 
met een FET en een OpAmp. De hoge

iNiue01 •uvFig. 4.
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Fig. 5. Printjes voor voorver- 
sterker met vervormer (links) 
en toonregelcircuit (rechts)FHlKrjn \

•rTCil
naar SJ «4,

teit verkeerd, dan volstaat omdraaien van 
C3. De laatste trap wordt - wat DC betreft 
- direct gekoppeld met de voorlaatste; 
dit spaart een spanningsdeler en een 
koppelelco uit en het werkt prima.
R24 regelt de middentonen (voor hoog is 
C9 een kortsluiting, zodat hiervoor de 
stand niet uitmaakt en voor laag is C10 
geen doorverbinding, zodat ook dit on
beïnvloed blijft). Voor R24 werkt een 
antilog-potmeter het best; ook kan men 
een log-potmeter „verkeerd om" gebrui
ken (anders een lin-potmeter gebruiken). 
De onderdelen R22, 23 en C8 geven een 
hoog-op correctie als S3 is ingeschakeld, 
hetgeen - met name bij basgitaar - 
soms wel prettig is. Mensen die het nog 
mooier willen doen kunnen S3 overbrug
gen; R22 vervangen door 4,7 kfl en voor 
R23 een potmeter nemen (100 kü antilog 
of ev. lin). De min-ingang van het IC wordt 
losgemaakt van het knooppunt R22-R23 
en verbonden met de loper van R23; men 
heeft dan een briljant-regelaar. Door C8 
te wijzigen kan men de frequentie aan de 
eigen smaak aanpassen.

3"*,.2N3II9

\ qjMtjjL

^>0jjKrtr*. uit

O-DT (naar
PIO.HIrooi

2»
uit22k

noar SI naar
MJ.D12

noarSJ

een gevoeligheid van zo'n 5 mV (afhanke
lijk van de eindtrap). In de stand „Fuzz" 
bedraagt het regelbereik 1...470 x; nu 
worden echter de toppen begrensd op 0,7 
V door Dl en D2. Gebruikt men een ge
voelige eindversterker (250 mV of min
der), dan kan men beter germaniumdio- 
den (bv. AA 119) gebruiken.
De klankregeling vindt u in RE 7, alleen de 
onderdelenwaarden zijn gewijzigd, C13 
zit aan de „andere kant" van R28 (hier 
resp. C7 en R20) en R21 is toegevoegd om 
kraakproblemen te vermijden. Het ver
dient aanbeveling, even de spanning 
over C3 te meten; deze mag niet groter 
zijn dan 1 V en moet vooral de goede 
polariteit bezitten; door eigenschappen 
in de FET wil dit wel eens iets verschillen. 
Is die spanning meer dan 1 V, dan moet 
R4 worden gewijzigd; is alleen de polari-

gangstrap, de klankregeling en de mid- 
den/briljant-regelaar. leder gedeelte 
krijgt weer een eigen printje, dat aan die 
uit RE 7 past. Men kan bv. een al gebouw
de versterker met alleen het laatste ge
deelte uitbreiden. Het printje van de 
klankregeling is al eens afgedrukt, de 
andere twee vindt u in fig. 5. Degene, die 
de printen zelf maakt, kan ze als één ge
heel etsen; bestelt u ze, dan kunt u de + 
en - sporen met stevig koperdraad aan 
elkaar solderen, zodat ook als het ware 
één grotere print ontstaat. De onderde
len, waarvoor op de print geen plaats is 
gereserveerd, komen op de potmeters te 
zitten. Om schakelklikken te voorkomen 
kan men over S1 en S3 een grote weer
stand aanbrengen (1 MCl) om C1 en C8 
geladen te houden.

Opbouw
De voorversterker wordt opgevat als drie 
afzonderlijke gedeelten en wel de in-

van een pakje sigaretten en kan aan een 
koordje om de hals worden gedragen dan 
wel in borst- of binnenzak of ook aan een 
revers worden geklemd. Het ontvangtoe- 
stelletje wordt geleverd met een veder
lichte oortelefoon, maar is daarnaast te
vens geschikt voor aansluiting van een 
„stethofoon" of hoofdtelefoon.

Infrarood hoofdtelefoon
(Vervolg van fig. 347)

De stroom door de lichtopneemdioden 
varieert o.i.v. de IR-straling en wordt door 
de FET laagohmig doorgegeven aan de 
FM-bouwsteen S041P. Afstemmen van 
de ontvanger geschiedt met de instel- 
condensator van 4...20 pF. De FET zorgt 
voor een minimale belasting van de 
ingangskring. De S041P heeft tot taak het 
FM-signaal te versterken, te demodule- 
ren en te begrenzen. Tenslotte wordt het 
teruggewonnen LF-signaal via een sterk- 
teregelaar toegevoerd aan een simpel 
ééntraps-versterkertje, waarbij de hoofd
telefoon in de collectorleiding is opgeno
men.
Aan voorgaande schemabeschrijving 
willen we nog de volgende opmerkingen 
toevoegen; de gegeven schakelingen zijn 
door hun eenvoud zeker aantrekkelijk te 
noemen; ze bieden echter niets meer dan 
mono en zijn geluidsweergavetechnisch 
dus te beschouwen als een stap terug. 
Nog afgezien van de vraag wat er bij de 
diverse signaalbewerkingen in zo'n sim
pele schakeling aan kwaliteit verloren 
gaat!
Uit andere bron bereikte ons het bericht, 
dat de bekende firma van microfoons en 
hoofdtelefoons Sennheiser, een stereo- 
systeem heeft ontwikkeld.
Tot slot nog een tip voor adspirant-na- 
bouwers. De hier besproken schakelin-

Technische modelbouw
Deze naam is gegeven aan een tentoonstelling, 
die is tot stand gebracht in samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging van Modelbou
wers, en die de resultaten toont van vrijetijds
besteding van TH-medewerkers en anderen. 
Deze tentoonstelling is van 1 mei t/m 31 augus
tus 1976 te zien in het Technisch Tentoonstel- 
lingscentrum, TTC, van de Technische Hoge
school, Kanaalweg 4 te Delft en is behalve op 
zon- en feestdagen dagelijks geopend van 
10-17 uur. De toegang is vrij.
Een.bezoek aan de tentoonstelling „Technische 
Modelbouw", waar ondermeer modellen zijn te 
zien op het gebied van spoor- en tramwegen, 
scheepvaart, lucht- en ruimtevaart en stoom
machines, kan tot 5 juni 1976 worden gecombi
neerd met een bezichtiging van de in hetzelfde 
gebouw lopende tentoonstelling „Wegen, Wa
ter", die wordt gevormd door een selectie uit 
de expositie „100 jaar Waterstaat".
Degenen, die in groepsverband een bezoek aan 
de tentoonstellingen willen brengen, wordt 
aangeraden vooral contact op te nemen met 
het TTC, telefoon 015-133222, toestel 3038 of 
143.

gen, zijn, zoals gezegd, ontworpen voor 
gebruik in een zaal. Men kan voor huiska- 
mertoepassingen uitstekend volstaan 
met bijv. 4 i.p.v. 8 lichtgevende dioden en 
met één lichtopneemdiode BPW 34. Deze 
laatste kost nl. zo'n vijfentwintig gulden. 
Verder dient voor zowel lichtgevende als 
lichtopneemdioden rekening te worden 
gehouden met levertijden die mogelijk 
enkele weken tot maanden bedragen.

Naschrift: Grundig, Nord Mende, Sie
mens e.a. hebben onlangs op de Funk- 
ausstellung als nieuwtje een infrarood- 
luisteruitrusting gelanceerd, bestaande 
uit een IR-zend- en een IR-ontvangeen- 
heid. De zendeenheid is aan te sluiten op 
ieder televisie- of radiotoestel en bandap
paraat met hoofdtelefoonaansluiting vol
gens DIN 45 318. De ontvangeenheid is 
ondergebracht in een kastje ter grootte
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Opnieuw bewerkt door R. Bakker Geïntegreerde schakelingen 

en de Nederlandse taal

De ontwikkeling van de geïntegreerde schakelingen is met zo'n snel
treinvaart verlopen en heeft zulke krachtige stimulansen uit de VS ge
kregen, dat de ontwikkeling van het nederlands daarmee geen gelijke 
tred heeft kunnen houden. Daarom komen in verhalen over geïnte
greerde schakelingen tamelijk veel onvertaalde, en dikwijls onvertaal
bare engelse termen voor. Maar dat niet alleen; in de angelsaksische 
landen heeft men een voorkeur voor afkortingen die doorgaans de tekst 
overzichtelijker maken. Ter wille van de kortheid worden dikwijls een 
aantal van deze afkortingen gehanteerd, ook wanneer er wel een goede 
vertaling mogelijk is (bijvoorbeeld IC in plaats van de lange omschrij
ving „geïntegreerde schakeling", waarvoor geen nederlandse afkor
ting gebruikelijk is). Hieronder volgt een overzicht van een aantal af
kortingen en hun betekenis.

afkorting omschrijvingvolledige benaming

IC geïntegreerde schakeling, micro- 
schakeling
integreerbare injectielogica: cate
gorie bipolaire, geïntegreerde logi- 
caschakelingen, waarbij de stroom
toevoer naar de afzonderlijketransis- 
toren in tegenstelling tot de ge
bruikelijke transistor-logica technie
ken, niet via weerstanden plaats
vindt, maar via stroombegrenzende 
PN-overgangen: het resultaat is een 
aanzienlijke ruimte- en energiebe
sparing
presentatie-eenheid op basis van 
vloeibare kristallen 
Lichtgevende,
(halfgeleider) diode 
categorie CMOS-schakelingen van 
Philips met betere eigenschappen 
door toepassing van het LOCOS- 
procédé
elektrisch-isolatieprocédé 
CMOS-schakelingen, waarbij de sili
cium halfgeleiderlaag plaatselijk 
wordt geoxydeerd door de openin- 
gen in een silicium nitride-maskeer- 
laag
schottky-TTL-schakeling met een 
geringe dissipatie per functie

Integrated Circuit

Integrated Injection 
Logic

l*L, HL

LCD Liquid Crystal Display
afkorting volledige benaming omschrijving

LED licht-emitterendeLight Emitting Diode
ADC Analog Digital Con- 

verter
Arithmetic-Logic Unit

Content Adressable 
Memory

Current Mode Logic 
Complementary Me- 
tal Oxide Silicon 
Central Processor, 
Central Processing 
Unit
Digital Analog Con- 
verter
Direct Coupled Transis
tor Logic
Dual In Line (Packa-

analoog-digitaal omzetter

reken- en beslisorgaan; rekenor
gaan
geheugen met adressering d.m.v. 
data-inhoud, associatief geheugen, 
zoekgeheugen
verzamelnaam voor o.a. ECL, EJCL 
MOS-techniek met complementaire 
transistoren
centrale verwerkingseenheid (van 
een computer of een programmeer
bare bestuureenheid) 
digitaal-analoog omzetter

LOCMOS* Locally Oxidized Com
plementary Metal Oxi
de Silicon

ALU

CAM
LOCOS LOCal Oxidation of Si

licon
voor

CML
CMOS*, 
CMOS- 
CP, CPU

LPS,LSTTL Low Power Schottky. 
Lowpower Schottky 
Transistor Transistor 
Logic
Large Scale Integra- 
tion (in samenst.: Inte
grated)

DAC

LSI zeer complex(e) integratie (geïnte
greerd); klasse-indeling naar com
plexiteit voor geïntegreerde schake
lingen, tenminste 100 poortschake- 
lingen of daaraan gelijkwaardige 
schakelingen op één halfgeleider- 
plaatje (IEC)
metaal-nitride-oxyde-silicium: aan
duiding van de lagenopbouw in (c.q. 
de fabricagetechniek van) bepaalde 
halfgeleiderelementen die lading- 
opslag gedurende zeer lange tijd 
(10 jaar en meer) mogelijk maken in 
een siliciumnitride-laag tussen me
talen stuurelektrode en silicium- 
dioxyde-laagje; toegepast in niet- 
vluchtige geheugens 
metaal-oxyde-halfgeleider: aandui
ding van de lagenopbouw in (c.q. de 
fabricagetechniek van) veldeffect- 
halfgeleiderelementen, waarbij het 
geleidingskanaal van de metalen 
stuurelektrode is gescheiden door 
een dun siliciumdioxyde-laagje 
veldeffect transistor, gefabriceerd 
volgens de MOS-techniek (zie MOS)

matig complex(e) integratie (geïnte
greerd^): klasse-indeling naar com
plexiteit voor geïntegreerde schake
lingen; tenminste 12 poortschake- 
lingen of daaraan gelijkwaardige 
schakelingen op één halfgeleider- 
plaatje (IEC)
centrale verwerkingseenheid voor 
een microcomputer in de vorm van 
één of enkele IC’s
MOS-schakeling, waarin het lading- 
transport verloopt via negatieve la
dingdragers, nl. elektronen 
operationele versterker: versterker 
- doorgaans directgekoppeld en in 
bouwsteenvorm - met zeer grote 
eigen versterking en stabiliteit en 
waarvan de eigenschappen in be
langrijke mate worden bepaald door 
de instelling en het uitwendig aan te 
brengen tegenkoppelnetwerk 
fasevergrendelde keten, fasemee- 
loopketen: gesloten regelketen, 
waarvan het uitgangssignaal een 
referentiesignaal in fase volgt 
MOS-schakeling waarin het lading- 
transport verloopt via positieve la
dingdragers, nl elektrongaten

DCTL direct-gekoppelde transistorlogica

DIL, DIP doosvormige omhulling met aan 
beide lange zijden onder 90° gebo
gen pennen
techniek, waarbij door één masker- 
opening achtereenvolgens twee
maal diffusie plaatsvindt 
veldeffect transistor, vervaardigd 
volgens de DMOS-techniek 
diode transistor logica

CMOS-variant van Philips die m.n. 
voor meer complexe logische 
functies een aanzienlijk grotere ele
mentendichtheid biedt; i.p.v. de ge
bruikelijke paarsgewijs complemen
taire configuratie, wordt de gehele 
schakeling in NMOS-techniek uitge
voerd, met één complementair paar 
per trap. De verkregen schakeling 
functioneert dynamisch. Door een 
uitgekiende plaatsing van de MOS- 
elementen bereikt men verder een 
vermindering van het verbindings- 
sporenoppervlak (zie RE 1974, no. 
22. blz. 732).

emittergekoppelde logica: categorie 
bipolaire logicaschakelingen met 
meervoudige 
verschilversterker aan de ingangen 
en emittervolgers aan de beide, in 
tegenfase werkende uitgangen; ver- 
zadigingsvrij en daardoor zeer snel 
(zie ook CML)

ge)

D-MOS-,
DMOS-

Double-diffused Me
tal Oxide Silicon

MNOS Metal Nitride Oxide 
SiliconDouble-diffused MOS- 

FET
Diode Transistor Lo-

D-MOSFET-

DTL
gic

DYCMOS- Dynamic Complemen
tary MOS

MOS- Metal Oxide Semicon- 
ductor (Silicon); zie•

MOSFET- Metal Oxide Semicon- 
ductot Field Effect 
Transistor
Medium Scale Integra- 
tion (in samenst.. Inte
grated)

MSI
Emitter Coupled Lo-ECL
gic

emittergekoppelde

MicroProcessing 
Unit, Microprocessor

MPU, MP

N-MOS-,
NMOS*

EJCL, EECL Emitter-Emitter Cou
pled Logic

emitter-emittergekoppelde logica: 
categorie bipolaire logicaschakelin
gen met emittergekoppelde emitter
volgers aan de ingangen en een 
emittergekoppelde verschilverster
ker aan de beide uitgangen; verza- 
digingsvrij en daardoor zeer snel (zie 
ook CML)

veldeffect transistor, unipolaire 
transistor

door gebruiker te programmeren 
logica-complex: combinatorische 
logica-schakeling die na de fabrica
ge eenmalig kan worden gepro
grammeerd en doorgaans bestaan
de uit twee ROM's (zie aldaar) 
sterk storingsongevoelige logica 
voor de industrie (procestechniek)

Op-Amp,
OpAmp

Operational Amplifier

FET Field Effect Transistor

Phase Locked LoopPLL
Field Programmable 
Logic Array

FPLA

P-MOS-.
PMOS-

High Noise Immunity 
Logic

HNIL
(Vervolg blz. 353)

351RADIO ELECTRONICA 1976 No. 10



Vi: V
inq.Otto Llmmn

ELEKTRONICA f7;
deel L17

■j
’

* ?\ '• ‘ALr ■'’<

Deze brugschakeling vormt de basis voor nauwkeurige weer- 
standsmetingen. Dergelijke meetbruggen bestaan uit drie 
brugtakken met nauwkeurig gecalibreerde (geijkte) en instel
bare weerstandswaarden. De te meten onbekende weerstand 
wordt in de vierde brugtak aangebracht en de brug wordt door 
het veranderen van de instelbare weerstanden op nul af
geregeld. Deze instelweerstanden zijn zodanig bemeten, dat 
de gezochte weerstandswaarde direct uit de instellingen daar
van kan worden afgelezen. Omdat tijdens het afregelen ofwel 
het punt A of het punt B de hoogste spanning kan hebben moet 
het indicatie-instrument de nulstand in het midden hebben en 
naar beide zijden kunnen uitslaan.

In de elektronica techniek wordt de brugschakeling meestal in 
een afgeleide vorm toegepast, namelijk in de vorm van een 
indicatiebrug. Men regelt deze brug (figuur 69) niet op nul af, 
maar geeft de grootte van de optredende verstemming aan 
met de wijzeruitslag van het instrument, wanneer de ohmsche 
waarde van een der brugtakken door uitwendige invloeden 
verandert. In figuur 69 wordt daarvoor een NTC-weerstand 
toegepast, waarvan de waarde verandert afhankelijk van de 
temperatuur. Wordt deze weerstand warmer, dan daalt de 
weerstandswaarde. De deelspanning erover wordt dan kleiner 
en de spanning op het punt B verschuift in de richting van de 
voedingsspanning van 6 V. De brug is op het punt B bijvoor
beeld verstemd naar 5,5 V. Over de diagonaal staat dan de 
verschilspanning 5,5 V - 3 V = 2,5 V. Een aangesloten voltme- 
ter slaat uit en kan worden geijkt in graden celsius: elektroni
sche temperatuurmeting!

ingang te gebruiken en daarop het indicatie-instrument aan 
te sluiten. Dit kan aanzienlijk robuuster en ook goedkoper wor
den gekozen. Deze meetversterkers worden tegenwoordig als 
compacte elektronische bouwstenen, in de vorm van geïnte
greerde schakelingen geleverd. Ze versterken dus de verschil
spanning in de brugdiagonaal en worden daarom ook vaak 
„verschilversterkers" genoemd. Andere termen zijn operatio
nele versterkers of rekenversterkers.

waskuip

IrR1 temperatuur. 
Sj, instelling R3 r: N imr
60 *C,

J5-C Y
R2

^FOTfLFT-

o 220V'*.

regelversterker 
( verschilversterker)

Fig. 71. Temperatuurregelaar van een wasmachine, welke gebruik 
maakt van een brugschakeling.

Meetbruggen met verschilversterkers vormen de basis van 
veel automatische, elektronische schakelingen of regelscha- 
kelingen. In figuur 71 wordt het spanningsverschil A U over 
een weerstandsbrug toegevoerd aan een dergelijke verschil- 
versterker. Deze werkt als stuur- of regelversterker, die bij het 
optreden van een verschilspanning aan de ingang alleen een 
elektronisch schakelcontact aan de uitgang sluit. Dit schakel- 
contact verbindt de verwarmingsweerstand in een wasmachi
ne met de netspanning, zodat het waswater wordt verwarmd, 
als de brug is verstemd. Als temperatuurvoeler in de wasma
chine wordt de, reeds in figuur 69 genoemde NTC-weerstand 
gebruikt. De brugspanningen veranderen afhankelijk van de 
temperatuur van de NTC-weerstand. De beide andere brugtak
ken zijn zodanig gedimensioneerd, dat men daarmee naar 
keuze de temperaturen 35 °C, 60 °C of 95 °C „vooraf kan kie
zen". Is de gekozen temperatuur van het waswater bereikt, dan 
staat de brug op nul en schakelt de regelversterker de ver- 
warmingsspiraal uit. Daalt de temperatuur tot onder een be
paalde grenswaarde dan treedt de verwarming opnieuw in 
werking. Op deze wijze wordt de benodigde temperatuur in 
de wasmachine tamelijk nauwkeurig geregeld.

Fig. 69. Volgens het 
meetprincipe werken
de weerstandsbrug. t NTC

^0 5.5V B
I

*V I L

l*

Een voltmeter, hoe gevoelig of hoogohmig ook, vormt mees
tal een ongewenste belasting van de brugdiagonaal. Boven
dien zijn elektrisch gevoelige instrumenten meestal ook me
chanisch gevoelig en bovendien duur. Het is daarom beter om 
volgens figuur 70 een meetversterker met zeer hoogohmige

lï ö-
Technische weerstandenBU A

5__Jr Het voorafgaande hoofdstuk over spanningsdelers en weer- 
standsbruggen heeft duidelijk gemaakt, dat weerstanden zeer 
belangrijke onderdelen vormen voor de elektronica schakel- 
techniek. Men maakt onderscheid tussen drie uitvoeringsvor
men van vaste ohmsche weerstanden:

R2

draadgewonden weerstanden
koolweerstanden
metaalfilmweerstanden.

Fig. 70. Versterking van het 
spanningsverschil over de 
brugdiagonaal.meetversterker
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Fig. 72. Bij hogere om
gevingstemperaturen 
moet de belasting van 
koolweerstanden wor
den verminderd.

Draadgewonden weerstanden bestaan uit geïsoleerd draad 
van een weerstandslegering (chroomnikkel, constantaan, 
mangaan). Als isolatie wordt een chemisch of galvanisch op 
het draadoppervlak aangebrachte oxydelaag toegepast. Deze 
draden worden met de vereiste lengte op isolatielichamen of 
spoelvormen gewikkeld. Het is daarbij onvermijdelijk, dat deze 
wikkeling ook nog als spoel werkt en dat de windingen onder
ling een capaciteit vertonen parallel aan de ohmsche weer
stand. Deze zogenaamde strooi-inductie en strooicapaciteiten 
kunnen bij wisselspanningen van gemiddelde en hogere fre
quentie een storende invloed hebben. Bovendien zijn alle ge
wikkelde onderdelen qua fabricage erg duur. Draadgewonden 
weerstanden worden daarom in de elektronica techniek maar 
zelden gebruikt.

Koolweerstanden worden vervaardigd doordat men in va
cuüm bij hoge temperatuur op cilindrische keramiekstaafjes 
een dunne laag kristallijn koolstof neerslaat. De laagdikte 
bedraagt afhankelijk van de gewenste weerstandswaarde tus
sen 10 nm en 0,001 /Am (een miljoenste millimeter). Bij lage 
ohmsche waarden doet de gehele cilindervormige laag dienst 
als weerstand. Hoge waarden verkrijgt men door het inslijpen 
van een spiraalvormige groef. De laag wordt daardoor veran
derd in een smal schroefvormig bandje. Aan de uiteinden van 
de weerstandslaag respectievelijk het keramiekstaafje zijn 
aansluitingen aangebracht in de vorm van soldeerlippen of 
kappen. Het oppervlak van de weerstand wordt door middel 
van een laklaag of een kunststof omhulling beschermd tegen 
vocht en beschadigingen.

Metaalfilmweerstanden bezitten een soortgelijke opbouw als 
koolweerstanden. Bij de fabricage wordt een uiterst dunne 
metaalfilm van speciale metaallegeringen opgedampt op het 
keramieklichaam. Deze werkwijze is duur, maar de eigen
schappen van metaalfilmweerstanden zijn beter dan die van 
koolweerstanden. Metaalfilmweerstanden worden overwe
gend toegepast, wanneer van de weerstandswaarde een hoge 
nauwkeurigheid en constantheid wordt geëist, bijvoorbeeld in 
meetapparatuur.

omgevingstemperatuur

moet altijd een voldoende veiligheidsmarge worden aange
houden. Veel kostbare reparatie's onder garantie en veel 
geannuleerde contracten zouden het gevolg zijn, wanneer bij 
elektronische apparaten geen rekening werd gehouden met 
deze veiligheidsmarge's en de apparaten dan bij zomerse tem
peraturen of in warme landen kapot gingen.

(Wordt vervolgd)

Geïntegreerde schakelingen en de nederlandse taal
(Vervolg van blz. 351)

omschrijvingafkorting volledige benaming

PRogrammable AM- 
plifier

PRAM programmeerbare versterker (niet 
te verwarren met PROM): versterker 
waarvan één of meer eigenschap
pen uitwendig kunnen worden in
gesteld, soms digitaal, 
star- of uitleesgeheugen: halfgelei- 
dergeheugen in IC-vorm, dat na de 
fabricage eenmalig definitief kan 
worden geprogrammeerd 
vierlagen-halfgeleiderelement met 
één stuurelektrode. waarbij de ge
wenste elektrische karakteristieken
- van een „uni-junction-transistor"
- kunnen worden ingesteld (gepro
grammeerd) door juiste keuze van 
de uitwendig aan te brengen weer
standen
geheugen, dat informatie kan opne
men en afstaan, waarbij de adressen 
direct en willekeurig toegankelijk 
zijn
star geheugen, uitleesgeheugen: 
geheugen met vaste, éénmalig te 
programmeren inhoud, die alleen 
kan worden uitgelezen 
weerstand-transistor logica

parallel geheugen: geheugen waar
van twee of meer adressen gelijktij
dig kunnen worden beschreven of 
uitgelezen
relatief weinig complex(e) integratie 
(geïntegreerd): klasse-indeling naar 
complexiteit voor geïntegreerde 
schakelingen: minder dan 12 poort- 
schakelingen of daaraan gelijkwaar
dige schakelingen op één halfgelei- 
derplaatje (IEC)
categorie logicaschakelingen, waar
bij aan de uitgang drie toestanden 
kunnen heersen: HOOG, LAAG en 
een neutrale toestand waarbij de 
impedantie hoog is; zijn daardoor 
rechtstreeks aan te sluiten op in- 
fostamlijn (databus) 
transistor-transistor logica

teleschrijfmachine 
MOS-schakeling, waarvan de stuur- 
nlektroden V-vormig zijn (vergelijk
baar met DMOS)
geheugen, dat tegelijkertijd infor
matie kan opnemen en afstaan

PROM Programmable Read- 
Only Memory

Programmable Uni- 
junction Transistor

PUT

Belangrijkste eigenschappen van ohmsche weerstanden.

Kwaliteitsklassen.
Koolweerstanden worden volgens de duitse DIN 41 400 norm 
geleverd in drie kwaliteitsklassen 0,5 - 2 - 5. De klasse-aan- 
duiding geeft de maximaal toelaatbare weerstandsverande
ring in procenten aan bij continue bedrijf onder extreme 
omstandigheden. Een weerstand van de klasse 2 mag dus on
der belasting, bij duur- en stootbeproeving en in vochtige om
geving geen weerstandswaardeverandering groter dan ± 2% 
laten zien.

RAM Random Access Me
mory

Read Only MemoryROM

Resistor Transistor Lo-RTL
gic

SAM Simultaneous Access 
Memory

Tolerantie
De tolerantie geeft aan hoeveel de weerstandswaarde op het 
moment van levering mag afwijken van de nominale waarde. 
De tolerantie wordt door de fabrikant opgegeven en ligt in het 
algemeen tussen ± 1% en ± 10%. Er bestaan speciale uit
voeringen met kleinere toleraritie's.'

Belastbaarheid
Deze hangt af van het oppervlak van de weerstandslaag. Hoe 
groter het oppervlak, hoe groter het totale weerstandslichaam 
is en hoe groter het vermogen is, dat de weerstand kan ver
werken en in de vorm van warmte aan de buitenlucht kan afge
ven. Omdat in de elektronica dikwijls maar zeer geringe ver
mogens nodig zijn en verder de schakelingen weinig plaats 
mogen innemen, begint het weerstandsassortiment bij hele 
kleine korte staafjes met de dikte van een potloodstift en een 
belastbaarheid van slechts 0,075 W. Voor normale doeleinden 
komt de nominale belasting van koolweerstanden nauwelijks 
boven de 2 a 3 W. De staafjes zijn dan ongeveer zo dik als een 
sigaret en ongeveer 50 mm lang.
Het nominale vermogen is dat vermogen, waarmee de weer
stand onder de gunstigste omstandigheden mag worden be
last. Zijn de weerstanden ingebouwd in kleine apparaten met 
hoge warmte-ontwikkeling, dan mogen ze elektrisch veel min
der worden belast. Figuur 72 toont een kromme hiervoor. Er

Small Scale Integra- 
tion (in samenst.: Inte
gra ted)

SSI

Three State Logic, 
Tri-State Logic

TSL

Transistor Transistor
Log93
Tele TYpe

TTL

TTY
V-MOS*

Write While Read me- 
mory

WWR

* Do afkorting „MOS" staat i.h.a. voor „Metal-Oxide-Semiconductor". Dat half- 
geleidermateriaal is veelal silicium, in welk geval men voor de „S" in „MOS" kan 
lezen: „Silicon" (een belangrijk voordeel is. dat de afkorting „MOS" dan in vele 
talen zonder meer kan worden overgenomen); dit geldt m.n. voor benamingen van 
integratietechnieken. In benamingen van afzonderlijke halfgeleiders echter dient 
de betekenis „Semiconductor" te worden gehandhaafd omdat dit woord hier be
halve „silicium" ook namen insluit van andere halfgeleidermaterialen, zoals „gal- 
liumarsenide". Bedoeld onderscheid is in deze lijst consequent aangehouden.
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mogelijkheid tot het berekenen van lineaire 
regressie en inter- en extra-poleren, drie per-Wetenschappelijke calculator met prin

ter centage functies in plaats van twee en een 
toetsenbord dat tot zeven handelingen kanHewlett-Packard heeft een kleine, draagbare

calculator met een printer geïntroduceerd. Mo
del HP-91 staat voor een vooruitstrevende.

vasthouden.
De ingebouwde thermische printer heeft drie
werkmogelijkheden. In de stand „manual” 
werkt de printer alleen wanneer de toets „print

wetenschappelijke calculator met een door hp 
ontwikkelde ingebouwde thermische printer en
verder kenmerken als een groot helder display X" wordt ingedrukt of als een list functie wordt
(iets gekanteld voor betere uitlezing) en een gebruikt. De „normal" stand van de printer be-
toetsenbord met buffer, voor snel achter elkaar tekent, dat alle invoeringen en functies worden
intypen van gegevens. Naast de uitgebreide se- afgedrukt, in de „all" stand worden alle in-
rie wetenschappelijke functies zijn ook enkele voeringen van getallen, functies en resultaten 

afgedrukt. De calculator drukt en geeft weer inzakelijke functies zoals gemiddelden en som
matie in de calculator aanwezig. Deze calcula- vooraf ingestelde decimalen, wetenschappelij-
tor is een uitgebreide versie van de HP-45 en ke en technische notatie (waarden met expo-
heeft zestien adresseerbare geheugenregisters 
in plaats van negen, technische notatie, de

nenten die een meervoud van drie zijn). Extra
is een „last X" register voor het herstellen van
fouten of meervoudige bewerkingen en verder
een automatische geheugenopslag met vier 
registers wat is gekoppeld aan het logische
RPN systeem van hp voor een meer efficiënte
gegevensbehandeling. De vier selectieve wis
mogelijkheden en drie selecteerbare printer-
standen maken het werken met de HP-91 tot
een eenvoudige zaak. De calculator is ontwor
pen met aparte secties voor numerieke- en
functietoetsen. Deze opzet, inclusief buffer van
zeven karakters, staan de geroutineerde ge
bruiker toe de calculator te bedienen, zonder 
dat de werksnelheid wordt beïnvloed.
De 1130 gram wegende calculator met afmetin
gen van 20,3 x 22,9 x 5,1 cm is klein genoeg 
om in een normale koffer of bureaulade op te 
bergen. Hij werkt op oplaadbare batterijen en 
op de netspanning. Bij de calculator wordt een 
220 pagina's tellend handboek geleverd, waar
in gebruikersinstructies en verschillende ap
plicaties zijn opgenomen. Dit boekwerkje geeft

de meest efficiënte intyp volgorden voor het 
oplossen van een aantal problemen op het ge
bied van de wiskunde, statistiek, financiën, na
vigatie en landmeetkunde. Bij de HP-91 worden 
standaard ook een netvoedings/oplaadappa- 
raat en een draagtas geleverd. De prijs van de 
calculator bedraagt f 1925,- (incl. BTW)
Inl.: Hewlett-Packard, postbus 667, 1134-Am- 
stelveen. (020) 47 20 21

Mini printer
Type DMTP-3 van Practical Automation heeft 
18 kolommen, een ASCII sub-set van 63 karak
ters, een afdruksnelheid van 21/2 lijn per s bij 
paneelafmetingen van 3" x 31/2''- Hij drukt op 
gewoon papier, eventueel met copie. De inkt
patroon, die 100 000 regels meegaat, is in enke
le seconden te verwisselen. De karakters wor
den in een 5x7 punts matrix afgedrukt. Door
dat de karakters in een ROM worden gevormd, 
kan bijvoorbeeld voor exportdoeleinden door 
het verwisselen van een IC een andere karakter
set worden ingebracht. Er zijn verschillende op
ties en uitvoeringen verkrijgbaar, zoals een 
paneel- en tafelmodel, een kaartjesdrukker en 
diverse interfaces. Dit printertje sluit dan ook 
aan bij de trend naar compacte gegevensver
werkende apparatuur, die o.a. door de toepas
sing van microprocessoren is ingezet.

Programmeerbaar besturingsysteem
Texas Instruments introduceert op de Neder
landse markt een te programmeren besturing
systeem voor industriële toepassingen voor 
f 5000, incl. de programmeereenheid voor het 
basissysteem. Dit basissysteem beschikt over 
een 64 woorden RAM of PROM geheugen, het
geen overeenkomt met een conventionele be
sturingseenheid, samengesteld met 20 relais. 
De prijs van de programmeereenheid bedraagt 
f 1680. Deze behoeft slechts eenmalig te wor
den aangeschaft, zodat de prijs van additionele 
systemen f 3200 zal gaan bedragen.
Het 5TI systeem verricht identieke functies als 
met relais-, statisch- of met ponsband bestuur
de machines. De invoersignalen kunnen af
komstig zijn van drukknoppen, begrenzing- 
schakelaars, licht- en bewegingdetectoren. De 
samengestelde uitgangsignalen worden ge
vormd door een combinatie van het ingebrach
te programma en de conditie van de invoer
signalen en kunnen worden gebruikt voor het 
sturen van motoren, contacten, spoelen en 
signaallampen. De 5TI benadert de microcom
puter, zonder dat uitgebreide kennis van pro- 
cesbesturings-computer hardware en software 
is vereist. Het maakt gebruik van ladderdia- 
grammen of van Booleaanse algebraïsche ver
gelijkingen. Zelfs het basissysteem beschikt 
over aanzienlijk meer mogelijkheden dan een 
conventioneel besturingsysteem. Tijdmetin
gen, vertragingen, tellers, houdschakelingen, 
„master relais control" en schuifregisters voor 
het bijhouden van bepaalde informatie tijdens 
een fabricageproces zijn standaard functies. 
Rekenkundige bewerkingen en analoog naar 
digitaal omzetting behoren niet tot de mogelijk
heden. Het systeem is ontworpen voor bestu- 
ringstoepassingen die tot nu toe beter met con
ventionele apparatuur, bestaande uit 15...200 
relais, kunnen worden uitgevoerd. Typische 
automatiserings-toepassingen zijn te vinden in

de film-, textiel-, papier- en voedselindustrie op 
het gebied van vervaardiging, vervoer en ver
pakking.
Het 5TI systeem is aan te sluiten op iedere 
computer, die is voorzien van een RS 232 C 
interface. Procesbesturingscomputers worden 
op deze manier ontlast van een deel van hun 
totale besturingstaak en behoeven slechts in te 
grijpen wanneer de 5TI een interruptie van het 
normale besturingsprogramma doorgeeft (Dis- 
tributed Processing). De gehele inhoud van 
het geheugen en de status van de l/O kanalen 
van de sequencer kunnen direct of via een 
modem/telefoonlijn-verbinding naar de com
puter worden gezonden.

*

Inl.: Texas Instruments, postbus 283, Amstel
veen (020) 45 62 56.

Inl.: Diode, Hollantlaan 22, Utrecht (030) 
88 42 14.

i
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klaasing-reuvers
professionele electronicaEvoudig te verklaren dat elke aspi- 

rant-hobbyïst het kan begrijpen.
In hoofdstuk twee worden de com
ponenten zoals weerstand, poten- 
tiometer, stuurbare weerstanden 
(LDR, NTC, PTC), condensatoren en 
relais vanuit praktisch standpunt 
beschouwd. Hierna volgen luid
spreker, hoofdtelefoon en de draai- 
spoelmeter als V- en als A-meter. 
Hoofdstuk 3 is volledig gewijd aan 
de halfgeleiders zoals diode, tran
sistor, fototransistor, UJT, thyris- 
tor, LED en FET.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 het 
theoretisch deel afgesloten met de 
fundamentele ketens zoals RC- 
schakelingen, gelijkrichten en de 
transistor als versterker en als

Boekbespreking

ELEKTRONICA-HOBBY. heerbaan222 breda tel.076-122555 telex 54598Klaas Reichardt.
Versterkers van 1 tot 90 watt.
Uitg.: De Muiderkring, Bussum, 
1975.
94 p. (14 x 21 cm), geïllustreerd. 
Prijs: f 11.50.

■

miniDit boekje is bedoeld voor een be
ginnende elektronica-hobbyist die 
de moeilijke theorie eens in praktijk 
wil omzetten. voedingenDe heer Reichardt, die naast onder
delenhandelaar ook een enthou
siast hobbyist is gebleven, heeft 
precies begrepen waarvoor, vooral' 
de jongeren, de grootste belang
stelling hebben. Trouwens een ge
motiveerd elektronica-liefhebber is 
er twee waard. Op haast speelse 
wijze, met weinig theorie maar des 
te meer op de praktijk gerichte 
praktische tips wordt jong of oud, 
stap voor stap in de fascinerende 
elektronica-wereld binnengeleid. 
Hierbij maakt de auteur gebruik 
van een opbouw-systeem waarbij 
reeds eerder gebouwde schakelin
gen later met elkaar een volwaar
dig apparaat vormen. Omdat alle 
ontwerpen zijn getest en opge
bouwd uit overal te verkrijgen 
componenten, zal de „stipte zelf
bouwer" niet worden teleurge
steld. Van af het begin wordt de 
hobbyist vertrouwd gemaakt met 
moderne technieken zoals print- 
platen en IC's. Het is juist door deze 
laatste component dat zelfbouw 
zowel technisch als financieel op
nieuw verantwoord is. 
via een eenvoudige radio-ontvan- 
ger, telefoon-meeluister-verster- 
ker, een stereo-hoofdtelefoon-ver- 
sterker, versterkers van 10 tot 90 
watt, een 1000 Hz-generator, een 
stereomengpaneel en een LED-VU 
meter kan men de filosofie van de 
auteur volgen, die zegt: „De prak
tijk heb je nodig als basis voor je 
studie en niet omgekeerd!” Een
voudig beginnen dan groei je van
zelf naar het moeilijke toe". Zodra 
het laatste ontwerp is afgehandeld, 
zullen er nochtans wel enkele vra
gen zijn gerezen die enkel door een 
meer theoretische studie kunnen 
worden opgelost.

schakelaar, multivibratoren, o.a. 
schmitt-trigger.
Het tweede en belangrijkste deel 
bevat hoofdstuk 5 waarin 38 zelf te 
maken printen voorkomen, die in 
hoofdstuk 6 worden gecombineerd 
om er de meest uiteenlopende ap
paraten mee samen te stellen. 
Iedere bouwsteen wordt op een 
Veroboard gemonteerd, waarvan 
we er enkele opnoemen: LF-eind- 
trap, FET-voorversterker, schakel- 
versterker, darlingtontrap, RS-flip- 
flop, OF- en EN-poort, impulsgene
rator. lichtdetector, enz.
In hoofdstuk 6 worden met die 
bouwstenen 81 volwaardige elek
tronische toestellen gebouwd, die 
de volgende gebieden bestrijken: 
alarmschakelingen, temperatuur- 
en lichtgevoelige schakelingen, si
renen, tijdschakelaar, telschakelin- 
gen, LF-techniek enz.
De auteur is erin geslaagd om het 
volledig praktijk-programma voor 
een volwaardige elektronica-oplei- 
ding van middelbaar niveau in een 
enkel boek vast te leggen. Wanneer 
verschijnt een nederlandse verta
ling?

J. C.

Naast onze populaire minivoedingen 
leveren wij nu ook twee uitvoering
en met zeer kleine afmetingen tegen 
een aantrekkelijke prijs,

Tabellen
Hübner/Wullschlager
Metric system conversion factors
and tables.
Uitg.: Siemens Aktiengesellschaft, 
Berlijn, 1975. 162 p. (14,5 x 21 cm) 
Prijs: ? In Nederland verkrijgbaar 
bij de Gelderse Boekhandel, Ko
ningstraat 31, Arnhem.

Model 532: 
+5VDC - 200mA 
Model 539* 
+15VDC - 50mA

ƒ 70,- (1-9)
Internationale inspanningen van 
verschillende organisaties en com
missies hebben de standaardisatie 
van fysische grootheden en eenhe
den mogelijk gemaakt. Het „Inter
national System of Units (SI) is 
thans op wereldvlak aanvaard. Dit 
verklaart meteen deze zesde volle
dig herziene en uitgebreide uitgave 
van een uiterst praktisch omreken- 
boek dat in een handomdraai de 
omzetting geeft van angelsaksi- 
sche eenheden naar metrische 
meetwaarden, in verschillende 
deelgebieden ondergebracht zoals 
lengte, oppervlakte, volume, snel
heid, gewicht, kracht en -momen
ten, volume, druk, energie, vermo
gen, temperatuur, dichtheid en 
concentratie, warmte, thermische 
geleidbaarheid, e.a.

Bijzonder nuttig en betrouwbaar 
naslagwerk voor handel en indus
trie die snel en precies de overeen
komende omzetting willen vinden.

Henri Saeys

ƒ 70,- (1-9)
j. c.

ELEKTRONICA-HOBBY. • Input: 220VAC 50-400Hz;
• Line regulation: 0,25%,
• Load regulation: 0,25%(539)»

0,4% (532)
• Rimpel en ruis: 1,0mV, Q
• Temperatuurscoëfficiënt: 0,02%/ C

maximum,
• Bedri^fstemperatuur:

+70 C (no derating),
• Afmetingen: 2" x 2" x 0,875". 
•Uit voorraad leverbaar,

Lothar Sabrowsky. 
Elektronic-Basteln ganz einfach. 
uitg. Franzis Verlag, München, 
1976.
328 p. (15 x 21 cm). Geïllustreerd. 
Prijs: DM 28,-

Onder de talrijke zelfbouw-boeken 
voor elelrtronica lijkt ons het boek 
van Lothar Sabrowsky een van de 
meest belangrijke. Het boek omvat 
twee grote delen, waarbij in het 
eerste deel (148 p.) de theoretische 
grondslagen worden behandeld 
die nodig zijn om de talrijke schake
lingen uit het tweede deel (180 p.) 
met meer inzicht te kunnen bou
wen. In slechts 16 p. slaagt de 
auteur erin om de grondbegrippen 
over spanning, stroom, vermogen, 
impulsen en frequenties zo een-

O-20 C tot
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Ie mogelijke vervangtypen 
vert.
De uitgever dient te worden ge
feliciteerd voor de bijzonder mooi 
verzorgde uitgave, wat de druk 
maar vooral de figuren betreft. Een 
praktisch naslagwerk dat zowel op 
de werktafel van de technicus als 
op het bureau van de ontwerper 
thuishoort.

ople-
Boekbespreking

DE RODE RAKKERS 

VAN McMURDO
Naslagwerk
A. M. Hoebeek 
Digital integrated circuits 
Uitg.: De Muiderkring B.V., Bus- 
sum, 1975.
Deel 1: 138 p. (21 x 29.5 cm) Prijs: 
f 19,50
Deel 2: 174 p. (21 x 29.5 cm) Prijs: 
f 24,75

Niveau: voor de technicus, de ont
werper, leraren en studenten.

Voorliggend naslagwerk, dat op 
een overzichtelijke wijze ons alle 
nodige gegevens bezorgt over di
gitaal geïntegreerde bouwstenen, 
bevat ca. 1167 typen uit de TTL 
7400 reeks.
Deel 1 bevat 814 typen, te weten 
7400 t/m 74 132
Deel 2 bevat 353 typen, gaande van 
74 141 t/m 74 298. 
leder boek heeft 5 hoofdstukken, 
die zijn:
1. Type overzicht: hierin staan de 
IC's opgenomen, geordend per fa
brikant (National Semiconductor, 
Fairchild, Philips, Siemens, Moto
rola, ITT, Signetics. Sescosem, 
Texas instruments, Stewart War
ner, SGS-Ates, AEG-Telefunken, 
Ferranti en Siemens) en naar op
klimmend serienummer. Iedere IC 
staat dus opgenomen volgens de 
eigen codering van de betrokken 
fabrikant.
In datzelfde hoofdstuk wordt dan 
verwezen naar de bladzijde waar 
de karakteristieken van het betref
fende IC kunnen worden gevonden 
en naar het betrokken boekdeel.
2. Functie overzicht: In dit hoofd
stuk worden de IC's ingedeeld naar 
hun functie en volgt een zeer bon
dige beschrijving van hun samen
stelling (bv. bevat 2 J-K master-sla- 
ve flipflops). Tevens wordt de blad
zijde en volume vermeld waarin de 
uitgebreide karakteristieken van 
het gezochte IC staan vermeld.
3. Samenstelling type code: Het 
typenummer van een IC bestaat uit 
een letter en een cijfergedeelte, 
waaruit in bepaalde gevallen zeke
re informaties kunnen worden ge
trokken zoals: de fabrikant, het 
temperatuurgebied, de behuizing, 
enz.
4. Afkortingen: Hierin staat de be
tekenis van de afkortingen vermeld 
zoals deze bij de karakteristieke ge
gevens zijn opgenomen.
5. Technische gegevens en ver
vangtypen: Naast de functie van 
het IC, staan al de mogelijke ver
vangtypen vermeld.
Verder staan afgedrukt het schakel
schema, het bedradingschema, het 
logisch symbool, de normale in- 
stelgegevens, de grensgegevens, 
de waarheidstabel, een bondige 
beschrijving van de werking, even
tueel verder aangevuld met meet
gegevens.
Enkele steekproeven hebben ons 
van de degelijkheid en de betrouw
baarheid van deze gids overtuigd. 
Hierbij is ons het gemak opgeval
len waarmede een bepaald IC kan 
worden opgezocht en de overzich
telijke tabel die ons onmiddellijk al-

Henri Saeys

Hoogfrequent-techniek.
Heinrich Armbruster. 
Elektromagnetische Wellen in 
hochfrequenzbereich. 
dungen).
Uitg.: Siemens Aktiengesellschaft. 
Berlin und München 
1975. 192 p. (15.5 x 21.5 cm). Rijk 
geïllustreerd. Prijs: 
land verkrijgbaar bij: de Gelderse 
Boekhandel, Koningstraat 31, Arn
hem.

bekennen overduidelijk kleur, 
maar passen zich zonder meer aan. (Anwen-

ln Neder-

\ Onder hoogfrequent bedoelt de 
auteur alle spanningen en stromen 
of eventuele elektromagnetische 
golven met een frequentie tussen 
10 kHz en 300 GHz. Dat er in zo'n 
groot spectrum de belangrijkste 
toepassingen van de elektronica 
voorkomen zal niemand verbazen. 
Deze toepassingen worden door de 
auteur overzichtelijk behandeld 
waarbij hij gebruik maakt van be
knopte fysische verklaringen, dui
delijke tekeningen, talrijke blok- 
schema's verlucht met sprekende 
foto's.
Het boek omvat vier hoofdstukken:
1. Overdracht van berichten (92 p.);
2. Meten met HF-golven (73 p.); 3. 
Energietransport (11 p.); 4. Interna
tionale samenwerking en nationale 
controle (3 p.).
In het eerste deel worden de multi- 
plextechniek, richtstraalverbindin- 
gen via satellieten, radio- entelevi- 
sieverbindingen, tenslotte brede- 
bandcommunicatie waaronder de 
gemeenschappelijke antenne en 
kabeltelevisie, besproken.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan 
de verschillende radionavigatiesys- 
temen die zo belangrijk zijn voor 
lucht- en scheepvaart. (LORAN, 
DECCA, driedimensionaal). Na de 
verklaring van het grondprincipe 
van RADAR worden de verschillen-

*

Helaas blijkt dit niet uit deze zwart-wit foto.
U kunt er echter zelf achter komen door ze in huis 
te halen.

de toepassingsgebieden in scheep- 
en luchtvaart en meteorologie on
derzocht. Ook de radioastronomie 
en de hoogfrequentspectroscopie 
krijgen de aandacht.
In het derde deel wordt echter te 
weinig aandacht geschonken aan 
de hoogfrequent verwarming. Ook 
aan de hoogfrequenttherapie en 
deeltjesversnellers worden enkele 
bladzijden besteed.
Tenslotte wordt in de laatste blad
zijden de noodzakelijke internatio
nale samenwerking bekproken 
voor de toewijzing van de verschil
lende frequentiegebieden. In feite 
wordt dit boek voorafgegaan door 
een eerste deel dat nog in voor
bereiding is. Hierin worden de na
tuurkundige wetten over de voort
planting van golven en een over
zichtelijke studie van zender, ont
vanger en antenne beschreven. Als 
het eerste deel met evenveel zorg 
wordt uitgegeven als deel 2, dan 
kijken we daar met veel belangstel
ling naar uit.

Ze zijn in voorraad, klaar voor verzending.

McMurdo's rode rakkers bieden:
• sterk nylon basismateriaal.
• 8, 6, 24 of 32 vergulde kontakten
• lichte, konstante kontaktdruk.
• zeer lage overgangsweerstand.
• chassis- of kabelmontage.
• geanodiseerde, aluminium beschermkappen 

voor top- of zij-invoer van de kabel.

I lo

ê] fto I

den haag - 2011 postbus 1702 telefoon (070) 46 95 09
J. C. t
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drie belangrijke criteria: de nieu
weling een degelijk leerboek aan 
de hand doen, didaktisch uitge
werkt met vele duidelijke figuren 
en overvloedig geïllustreerd; de rot 
in het vak een naar alle maatstaven 
gemeten naslagwerk bezorgen dat 
alle nieuwigheden bevat, de zelf
bouwer van radio ontvangers het 
werk verlichten door een groot 
aantal ontwerpen voor te stellen 
waarin de meet- en afregeltechniek 
terdege wordt besproken en waar
in de praktische realisaties aan de 
hand van talrijke foto's worden 
verduidelijkt.
Een opsomming geven van de rijke 
inhoud zou ons te ver voeren. 
Daarom beperken wij ons met de 
vermelding dat wordt gesproken 
over de organisatie en de ontwik
keling van het radio-amateurisme, 
over de algemene technische 
grondslagen (buizen + halfgelei
ders), over de ontvangers, zenders 
en modulatie-systemen zowel bij 
korte-golf als bij VHF en UHF, over 
de antennes, de meet- en afregel- 
apparatuur, over het zenden en 
ontvangen van TV-signalen, over 
draagbare en verplaatsbare toe
stellen, over het leren van morse
tekens, over het inrichten van een 
radiostation, over het verkrijgen 
van zendmachtigingen, enz.
Deze jubileumuitgave, gezien de 
10de druk, kan met recht en rede 
een standaardwerk over radio- 
amateurisme worden genoemd. 
Het werd voor de gelegenheid in 
een nieuw jasje gestoken en aan de 
nieuwste ontwikkelingen aange
past.
Wij kunnen ons volledig aansluiten 
bij de auteur, die aan deze uitgave 
als ondertitel heeft gegeven: Een 
leerboek voor de „newcomer", een 
naslagwerk voor de „oldtimer".

Henri Saeys

Boekbespreking Unitrode

halfgeleiders met 

extra E.S.V.
Geïntegreerde schakelingen
Tab Books Editorial Staff.
Modern Applications of linear IC's 
Uitg.: Tab Books, Blue Ridge Sum- 
mit, Pa., 1974.
276 p. (14 x 22 cm), 275 fig. Prijs: 
$ 12.95

Niveau: technici, ontwerpers en 
leerlingen MTS en HTS.

Met een verbazingwekkende snel
heid volgt de ontwikkeling van het 
ene IC het andere op. Op zichzelf is 
dit een verheugend feit, maar dit 
houdt ook in, dat de technicus de 
middelen moet krijgen om alle 
nieuwe produkten met hun speci
fieke toepassingen te leren kennen. 
Voorliggend werk vult een behoef
te aan; het bevat een groot aantal 
ontwerp-schakelingen, uitgerust 
met moderne geïntegreerde scha
kelingen en voorzien van een volle
dige beschrijving, leder hoofdstuk 
is samengesteld door een terzake 
kundig expert, verantwoordelijk 
voor de juistheid en moderne op
vatting van de besproken toepas
sing.
De lineaire IC's opgenomen in deze 
uitgave worden gebruikt in verster
kers, vermenigvuldigers, vergelij- 
kers, fase-vergrendelingsschake- 
lingen, analoge schakelaars, span
ningsregelaars en in telecommuni- 
catieschakelingen.
Terecht menen de samenstellers 
van dit werk, dat het wiel niet 
steeds opnieuw moet worden ont
worpen door onafhankelijk van el
kaar werkende ingenieurs. Daarom 
werden zowat de belangrijkste 
ideeën van de ontwerpers der 
voornaamste Amerikaanse IC-fa- 
brikanten samengebracht in dit 
boek. Het is dan ook een uiterst nut
tige uitgave geworden, waarin 
technici en ontwerpers, maar ook 
leerlingen en studenten aan de 
elektronica-afdelingen heel wat 
praktijk-informatie kunnen putten.

Henri Saeys

Unitrode weet wat E.S.V. (Efficiency, Snelheid 
en Vermogen) waard is.
Daarom zit er zoveel extra E.S.V. in de Unitrode 
gelijkrichtdiodes, vermogensdarlingtons, SCR's, 
zeners en powerchips. Kijkt u maar:

Schakelende spanningsregelaars met hoog 
rendement

De hybridisch schakelende spanningsregelaars. 
PIC600-serie, hebben een rendement van 85°/o 
en werken met schrkelfrekwenties van 
50 en 100 kHz.
Ze hebben geen last van herstelspanningen en 
veroorzaken geen hoogfrekwentiestoringen.

Plastic vermogenstransistoren met 
pijlsnelle schakeltijd

Betaalbare vermogenstransistoren uit de UPT- 
serie zijn een unieke kombinatie van lage- 
verzadigingsspanning. pijlsnelle schakeltijd en 
een hoge versterkingsfaktor. Afhankelijk van het

type in een TO-202 
of TO-92 behuizing.

serie Vceo

tot 300VUPT-A
UPT-B tot 500V
UPT-C tot 100V

tot 100VUPT-DIndustriële elektronica
Wahl G.
Miniatuurspionnen - 2.
Uitg.: Kluwer Technische Boeken 
B.V., Deventer, 1975.
136 p. (21 x 14,5 cm). 162 fig. Prijs: 
f 15,-

tOt 300VUPT-F

Uit het Duits bewerkt door J. H. M. 
Goddijn, beantwoordt dit deel 20 
uit de serie „transistorschakelin- 
gen" in nog sterkere mate aan de 
ongezonde sensatiezucht van de 
mens aan zijn drang om zich op een 
ongeoorloofde wijze bij anderen 
binnen te dringen, dan zijn voor
ganger (deel 1). Onze kritiek op vo
rige uitgave blijft onveranderd: Wij 
vinden het een „moreel" niet ver
antwoorde uitgave, omdat hier 
schakelingen voor zelfbouw in 
worden besproken die zelfs door 
een leek, een jongere, een amateur 
... in elkaar kunnen worden ge
knutseld en die een regelrechte 
aanslag zijn op de „privacy". Het 
moet de betrokken PTT-instanties 
trouwens niet zijn ontgaan, dat 
meerdere ontwerpen „onwettige" 
stoorzenders zijn.
De opmerking dat het de lezer ge
rust moet stellen, te weten dat de 
kennis van deze techniek de beste 
bescherming is, lijkt ons een 
„lauw" argument dat geen gewe
ten kan sussen.

Telecommunicatie.
Diefenbach W.
Amateurfunk-Handbuch
Uitg.: Franzis-Verlag, München,
1976.
488 p. (17,5 x 23,5 cm), 702 fig., 35 
tabellen. Prijs: DM 58. Meer weten?

Een telefoontje is voldoende om binnen een paar 
dagen komplete dokumentatie in huis te hebben. 
Vraagt u meteen naar een exemplaar van ons’kompo- 
nenten-boek: 32 pagina's barstensvol professionele 
elektronika. Wij hebben een exemplaar voor u gere
serveerd.

Niveau: radioamateurs en technici.

Een „Diefenbach" voorstellen 
heeft ternauwernood zin. Wie nog 
maar van verre of nabij met elek
tronica te maken heeft kent deze - 
ondertussen overleden 
uit zijn talrijke werken en geschrif
ten. Het zijn vooral de amateurs, de 
mensen uit het vak, de technici... 
die deze man hebben mogen erva
ren als een uitmuntend praktijk
man, die de kunst verstond om 
vaak moeilijke problemen op een 
eenvoudige maar verantwoorde 
manier voor te stellen. Voorliggend 
boek behoort naar onze mening tot 
het beste van wat de auteur ons 
heeft nagelaten. Het voldoet aan de

auteur

KONING EN HARTMAN
elektrotechniek b.v.

koperwerf 30, den haag, tel: 070-67 83 80*. postbus 8220Henri Saeys
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■■ voor KTV. Bouwstenen V 300 P...307 P 
zijn ontwikkeld voor overdracht van in
formatie via glasvezels - een voorlopige 
technische beschrijving van de eigen
schappen van deze componenten is be
schikbaar.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■' 'tB m '>■■■■■r a tbb ■» ■ ■■■mmu
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■■■
■■

Inelco, Amsterdam: Nieuwsbrief febr. 
‘76, Intel 8080 systeem-ontwikkelprint 
SDK 80. 1 k SOS RAM, trimpotmeters in 
doorzichtige uitvoering, elco's met grote 
capaciteit en minimale afmetingen, Fair- 
child F 8 microprocessor ontwikkelprint, 
montage en isolatie van halfgeleiders, in
frarood GaAs diode zendt een smalle 
bundel, 60 A triac

—’ Honeywell Buil, Amsterdam: uw partner 
in automatisering no. 13, introductie van 
een zeer kleine computer voor boek
houdmachines, data management Sys
tem, Interlance uitzendbureau werkt 
met model 61/60, structuur van Cll-Ho- 
neywell Buil, automatisering met Bisad.

Siemens, Den Haag: bauteile report 
1/'76, He-Ne laserbuis in coaxiale glas
techniek, GS connectoren met gemeng
de contactbezetting. samengestelde ge- 
lijkrichters, infrarood voorversterker en 
demodulator voor de ontvangst 
draadloze digitale afstandbediening, re
lais, thyristoren, zender, LED's, PTC, ge- 
lijkrichtdioden, condensatoren, transis- 
toren, precisie draadstripper in 6 uit
voeringen, afbuigtransistor met geïnte
greerde diode, geïntegreerde discrimi- 
nator met hysterese (TCA 965).

C&K Benelux, Driebergen: brochure 
0176 geeft een drietal uitbreidingen van 
het miniatuur schakelaar programma, te 
weten drukknopschakelaars, schuifscha- 
kelaars en miniatuur schakelaars voor 
380 V.

L

■« , &
Philips, Eindhoven: KTV ontvanger 26 C 
568 met 66 cm/110° beeldbuis, draadloze 
afstandbediening, elektronisch geheu
gen en displaymogelijkheden van instel
lingen op het beeld d.m.v. groene balken 
voor geluidsterkte, kleurverzadiging en 
helderheid.

van

Siemens, Den Haag: Zeitschrift 1-*76, 
besturing van gereedschapmachines, 
procesbesturing, analoge instrumenta- 
tierecorder, rasterelektronenmicro- 
scoop, testprogramma TEPOS voor de 
procescomputer 320 en 330, tijdmulti- 
plextelefonie PCM 30. Het NS informatie- 
verwerkingcentrum (goederenvervoer 
en plaatsreservering) te Utrecht gaat met 
het Siemens systeem 7.750 werken.• OSCILOSGRAVEN

• MEETZENDERS
• TOONGENERATOREN
• GRID-DIP-METERS, enz. 

Catalogi zenden wij op aanvraag.

Teleson, Utrecht: inductieve benade- 
ringschakelaars van Honeywell in allerlei 
uitvoeringen.

Du Pont, Dordrecht: flexibele omvloch
ten slang Alencoflex heeft Teflon PTFE 
fluorkoolstof als grondstof.

AEG, Amsterdam: technische Mitteilun- 
gen no. 8, karakteristieken, technische 
gegevens en toepassingen van kleine 
seleengelijkrichters. Het Ela-Tel-mos 800 
systeem voor geluidstechniek is modu
lair opgebouwd Beide brochures zijn 
aan te vragen bij de public relation afde
ling (tst 245).I.H.K. KSB, Zwanenburg: kalender over voor

uitgang in de techniek van vloeistoftrans- 
port, waarover een 147 pag. tellende 
catalogus talloze mogelijkheden geeft.

b.v.
Amroh, Muiden: testrapporten Kensonic 
accuphase audio/afstemmerapparatuur, 
CEC HiFi-platenspeler van Dahl Electro-

Pr. Hendrikplein 3 Postbus 1675
Texas Instruments, Schiphol: Info bla
den, TMS 8080 microprocessor en l/O 
controller, triacs voor 200 en 400 V bij 8 
A, BUY 68 NPN vermogentransistor (15 
A, 100 W, 200...400 V), 0,3 inch displays 
TIL 312/313, vaanschakelaar, 256 bit 
PROM met open collector uitgangen of 
drie uitgangstanden in schottky, LED's 
aan strip (2...10 stuks) in rood en groen, 
darlingtons voor 60...400 V (65 W). 1 k 
statische RAM's in 1024 x 1/256 x 4 uit
voering, 64 x 8 bit statische RAM, 256 bit 
RAM's met drie standen of open uitgang, 
multi-mode databuffer, 100 MHz decade 
teller met voorinstelling, lineaire ni- 
veauindicator, viervoudige bus lijnzen
ders/ontvangers, viervoudige OpAmp 
LM 124, viervoudige spanningvergelij- 
kers LM 139, vermogen stuurtrappen (30 
V - 500 mA| met logische poortingangen 
(75401 serie).

me.
DEN HAAG - TEL. 070-64 48 35*
C.C.I. Frankrijklei 115 ANTWERPEN Tel. 327864 Heynen, Gennep nieuws, DMM meet 

werkelijke effectieve waarde, type 7003 
van Systron Donner.

Electrotechniek, Amsterdam, overzicht 
HiFi stereo en quadro programma van 
Elac.Weller i

Brüel & Kjaer, Utrecht: Nederlandstalige 
brochure over de lawaaidosismeter, mo
del 4424. De periodieke uitgave Monitor 
(over het meten van geluid en trillingen) 
wordt nu ook in Denemarken in het Ne
derlands gedrukt. Introductie fasemeter 
model 2971.

Professioneel solderen met automatische 
temperatuurregeling

sS7

Inham, Dordrecht: brandbeveiliging van 
Walter Kidde, Fenwal onderdrukt explo
sies in industriële processen.Philips, Eindhoven: N 2208 mono casset

terecorder met elektretmicrofoon en bat- 
terij/netvoeding; HiFi-stereo recorderdek 
met 3 motoren, 3 snelheden, 3 long-life 
koppen, DNL ruisonderdrukking en re- 
laisbediening, type N 4504; HiFi Motional 
Feedback luidsprekerboxen, type 22 RH 
544.

DEC, Utrecht: europa febr. '76, ontwik
kelingen en toepassingen van DEC mini- 
computers, ontwikkeling van computer
netwerk door Infonet, Amsterdam

!
AEG, Amsterdam, wandplaat voor tech
nische scholen van een opengewerkt 
model van een hoogspanningthyristor, 
voor f 1,— (excl. porto) aan te vragen 
(020-5116333/245).

Hewlett Packard, Amstelveen: laser 
transducer systeem voor zeer nauwkeu
rig positioneren van gereedschapmachi
nes, elektronica voor de laser transducer, 
gebruik van een programmeerbare cal
culator als een datacommunicatie ter
minal.

m
y

■ Philips, Eindhoven: technisch tijdschrift, 
1976/1, trillingspatronen en stralingsge- 
drag van de luidsprekerconus, gemakke
lijk regelbare bron van alkalidamp, waar
neming van domeinen in ferro-elektrica 
en ferro-magnetica met een rasterelek- 
tronen microscoop.

Diode, Utrecht: rimpels, druppeltanta- 
liumcondensatoren van Union Carbide. 
ventilatoren zonder collectoren van 
Papst en miniatuurtypen van Micronel.

AEG, Amsterdam: silicium MESA dioden 
BYW 52...56 (200... 1000 V bij 2 A). BYW 
82...86 (idem, bij 3 A), BU 406/407/226 
vermogentransistoren voor afbuiging in 
z/w ontvangers; rode/groene/gele LED's 
van GaAsp en GaP, de TDA 2140 is een 
PAL hulpdraaggolf referentie oscillator 
voor KTV, TDA 2150 verzorgt luminantie 
en chrominantie, TDA 2160 herbergt een 
synchrone demodulator en RGB matrix

VA
//

„WELLER"-soldeerbouten met automatische tempera
tuurregeling zijn leverbaar voor 12 V, 24 V, 42 V, 110 
V en 220 V

BBC, Rotterdam: mededelingen no. 1- 
jan. '76, elektronische besturingsyste- 
men, elektronische industrie-relais, ver
mogen halfgeleiders, bedrijfstijden
schrijver ook voor bewaking van alarm
installaties, serieproduktie van LCD's.

Röntgen Technische Dienst, Rotterdam: 
eurotest technical bulletin E26 handelt 
over thermografie.

TECHNICAL TOOLS B.V.
Postbus 22031 - Hoogstraat 14, 
Rotterdam - Tel. 010-12 56 97

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 10



KAN DE DIGITALE VOLTMETER-MARKTLEIDER 

NU OOK OP TELLERS OVERSTAPPEN?
Maar, als u ons vraagt of we markt

leider op het gebied van tellers willen 
worden, antwoorden wij gewoon... 
"Jawel, want we gaan dóór met de 
produktie van die geweldige tellers.”

We doen dat tenslotte nog maar

Welnu...
Er hebben nogal wat verassende 

ontwikkelingen plaatsgevonden. Toen we 
onze marktpositie voor het laatst bekeken, 
stonden we op de tweede plaats* Niet gek 
voor een bedrijf dat pas in 1973 begon 
tellers te maken.

Maar we brengen ook wel wat mee. 
Wij weten hoe ’t moet. Wij weten wat 
erbij komt kijken als je de beste tellers 
wilt maken.

Geef de man aan de werkbank of de 
systeembouwer een teller, die topprestaties 
levert voor relatief weinig geld. Een teller 
van Fluke-kwaliteit, bijvoorbeeld. 
Goedkoop is in dit geval een duurzame 
koop.

driejaar!

Kristal opties of tijdbasis opties
Ovengestabi-

liseerde
Oscillator

TCXO

Frequentie:
Veroudering:

(constante 
temp.)

Temperatuur- 
stabiliteit:

20°C-30°C ±2.10'7 typ.
0°C-50°C <±5.10*7

Netspanning-
variatie:
(±10%) <±5.10-8

10,00 MHz 10,00 MHz

<±3.10"7/mnd <± 1.10"7/mnd

±3.10‘9 typ. 
<±1.10-8Opties voor meer ffequentiebereiken

Tellers!
tijdsintervallen en doorgelaten impuls
totalen. De basis-eenheid heeft een 
frequentiebereik van gelijkspanning tot 
125 MHz, bij gevoeligheden tot 30 mV.
Een LED-indicator met 9 cijfers.
Volledig triggerbestuurd, dat ook.

En dan zijn er nog de opties. Voor 
tijdmeting, meer ffequentiebereiken, 
systeem interfaces. Als u precies wilt 
weten wat onze teller allemaal kan, 
verwijzen wij u naar de documentatie, die Tel: 070-996360 -Telex: 31238 
op verzoek wordt toegezonden.

Vanaf ƒ3.827 bij Fluke uiteraard.

520 MHz prescaler
Voor het frequentiebereik 50-520 MHz, 

met een schaalfactor 4- 
Gevoeligheid: 15 mVeff(AVR). Maximaal 
toelaatbaar ingangssignaal 5 Vcff (gezekerd). 
Staande golf/spannings-verhouding: 
minder dan 2:1 bij 50 ohm, voor spannings
niveau^ onder de 1 Vcff.

<±3.10-9

Wij zijn bij de tijd.

Wilt u vandaag nog meer weten?

WC.N. Rood B.V1.000 MHz prescaler
Cort van der Lindenstraat 13 
Postbus 42 - Rijswijk ZH 2100

Voor het frequentiebereik 50-1.000 MHz, 
met een schaalfactor 8.
Gevoeligheid 15 mVcff; maximaal toelaat
baar ingangssignaal 5 Veff (gezekerd). 
Staande golf/spannings-verhouding: 
minder dan 2\ :1 bij 50 ohm, voor span
ningsniveau^ onder de 1 Vcff.

*Op verzoek is de bron ter inzage verkrijgbaar.

1.250 MHz prescaler
Voor het frequentiebereik 50-1.250 MHz, 

met een schaalfactor 8.
Gevoeligheid 20 mV bij 1.000 MHz, afne- 
mend tot 40 mVcff bij 1.250 MHz. Maximaal 
toelaatbaar ingangssignaal: 5 Vcff (gezekerd); 
staande golf/spannings-verhouding: minder 
dan 2|: 1 voor spanningsniveau^ onder 1 Veff.

Wij weten van trillen

Onze, voor werkbank en systeem 
geschikte, teller van ƒ3.827 biedt dezelfde 
programmeermogelijkheden als tellers die 
ƒ500 tot ƒ1.200 of zelfs ƒ2.400 meer 
kosten.

Die prijs van ƒ3.827 slaat op ons 
model 1953A Programmable Universal 
Counter/Timer. En wat krijgt u daarvoor?

Een voorbeeld hoe wij de teller- 
markt in beweging kregen. Door de 1953A 
te ontwerpen voor gebruik op uw werk
bank en in systemen. Voor het meten van 
frequenties, verhoudingen, periode(n),

DE VERRASSENDE NOUVEAUTÉ. DE TELLER 1953A. IFLUKEI
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Alle printed circuits volgens
elke methode kunnen door ons
gerealiseerd worden.
Mogen we even wat noemen?

• Volgens uw specificatie 
in kleine en grote series.

• Gedrukte schakelingen, 
enkel- en dubbelzijdig en 
doorgemetaliseerd volgens 
subtractieve en semi-addi- 
tieve methode.

• Alle galvanische bedek
kingen.

• Pons- en stanswerk.
• Assemblages van series en 

proefprints, bedraden van 
printcassettes, kasten en 
apparaten.

• Lichtgevoelig basismateriaal; 
zowel positief als negatief.

• Experimenteerprints, o.a. 
eurokaartformaat.

• Tekenkamer, speciaal voor 
realisatie van ideeën, 
schema’s en lay-outs.

gedrukte 
schakelingen? 
daar kunnen 
wij ons druk 
om maken

Aanbieding• •••
2 nieuwe typen lowcost 
printgelijkrichters

SEMIKRQN
oSKB CO

1/01 L5B

v* \
\\

Semikron doet u nu een interessante aanbieding:

Vrrm
120 V 
200 V 
400 V
120 V 
200 V 
400 V

En bij grote kwantums ook nog korting.
MONSTERS WORDEN OP AANVRAAG TOE
GEZONDEN.

ld Stuksprijs
1/01SKB 1000 mA 

1000 mA 
1000 mA
1100 mA 
1100 mA 
1100 mA

f 0,76
1/02SKB 0,78
1/04SKB 0,80 Noviteit van print service 

Infrarood navloeien (reflow)1,1/01
1,1/02
1,1/04

SKB 0,76
SKB 0,78 uSKB 0,80 PRIMT 

SERVICE B.v
(excl. BTW)

HET ADRES VOOR PRINTED CIRCUITS
Wilt u eens een drukproef 
nemen?
Neem kontakt op met:SEMIKRDhl Postbus 34. ECHT

Tel. 04754-2600. Telex 58464.Fabriek van Gelijkrichterelementen B.V.
Industrieweg 17; Postbus 76 WORMERVEER Tel.: (075) 283258, Telex: 13095

Fotogevoelig basismateriaal voor ge
drukte bedradingskaarten SCHAKELAARS
Belichtings- en kopieertoestellen
Kopie-oppervlak ca. DIN A3, ook voor speciale toepas
singen geschikt. Prijs: vanaf DM 560,-.

IN VELE UITVOERINGEN

Stukserie- en laboratorium-etsmachines
Solide constructie, geheel onderhoudsvrij.
Geschikt voor fijn-etswerk. Capaciteit: 3 m2/h.
Prijs: vanaf DM 798,-.

Afwikkeling van opdrachten binnen 24 uur!

fFabrik für elektronische Bauelemente 
Postfach 1107 D-5227 Windeck 1 
■S102292-5036 Telex 0884913

W. GEUKEN B.V. - DEN HAAG
Surinamestr. 39 - Postbus 1839 
Tel. 070 - 46 29 14 en 46 38 39„MARQUARDT"■

<aIQ)Rota Reed relais.

6501 .....
Instrumentenfabriek 
H.M. Smitt B.V. 
Middellaan 3-5 Bilthoven 
Postbus 140 
tel (030) 78 52 41* 
telex 47600

£

- losse reedcontacten voor diverse 
spanningen en stromen.

- ook als naderingsschakelaar in 
gekapselde uitvoering

- tot 2 contacten
- lengte 65 mm. hoogte 14 mm
- voor spoelspanningen tot 140 V- 

en schakelvermogens tot 220 VA

- tot 4 contacten
- lengte 36 mm. hoogte 12 mm
- voor spoelspanningen tot 60 V- 

en schakelvermogen tot 50 VA



IN 1970 ZEIDEN WE
DAT WE MET ONZE DIGITALE VOLTMETERS 

MARKTLEIDER ZOUDEN WORDEN.
Dat was toen geen schokkend nieuws. 

Nee, het gaf eerder enige vrolijkheid onder 
een aantal concurrenten.

"Techniek omwille der techniek” 
schreef iedereen in z’n vaandel en dus 
kochten ze alle digits, oplossende vermo
gens, nauwkeurigheden en snufjes, zover 
hun budget strekte.

Wij luisterden alleen en voorspelden 
wat. Want er zat verandering in de lucht.

Terwijl onze concurrenten steeds 
grotere kasten aanprezen, met steeds meer 
digits, ontwikkelden wij een nieuwe DVM 
vooreen veranderende elektronische 
industrie.

en dippen wil meten, voor hem hebben wij 
een model met een analoge meter.

Een hoogspanningsprobe voor 1 tot 
40 kV; hoogfrequentprobe voor wissel
spanningen tot 500 MHz; een stroomtang 
voor 2 tot 600 A wisselstroom; een 
montagekit voor rekopbouw, een kit met 
meetpennen en -snoeren; stofkappen en 
draagtassen.

Tel alles eens bij elkaar op: de snufjes, 
de prestaties, de betrouwbaarheid, de 
opties, de prijs. Daarom wordt de 8000A 
zoveel verkocht in de hele wereld.

En vraag de stuurlui-aan-de-wal die u 
zo goed kunnen adviseren welke DVM aan 
te schaffen eens, waarom de 8000A van 
Fluke het meest wordt verkocht. Het 
lachen is hun vergaan... Voorƒ925,-

Wilt u vandaag nog meer weten?

Een poosje later kondigden we 
de digitale voltmeter Fluke 8000A aan.
In 1972 leek dit toestelletje vreselijk klein, 
in vergelijking met de 'reuzen' van onze 
geachte concurrentie. Het zag er ook heel 
anders uit met z’n 32 digit.

Iedereen stond perplex van de reacties benaderen, hebben wij alweer verbe- 
uit het bedrijfsleven. Behalve wij, 
uiteraard.

Homerisch gelach!

C.N. Rood B.V
teringen aangebracht en belangrijke 
nieuwe opties toegevoegd.

Cort van der Lindenstraat 13 
Postbus 42 - Rijswijk ZH 210 

Deze opties breiden de mogelijkheden Tel: 070-996360 - Telex: 31238 
van de basisuitvoering van de 8000A nog 
verder uit. Er is nu een laagohmig model 
met een oplossend vermogen van 1 milli- 
ohm; en een model voor hoge stroom- 
sterkten tot maximaal 20 A; en één die 
millampères-seconde meet. En wie pieken

Pas nu kun je zeggen dat de Fluke 
8000A z’n ware aard toont en laat zien 
waarvoor we hem ontworpen hebben.

Dat moest ook wel. Dankzij onze 
vooruitziende blik ontstond er een heel 
nieuw DVM-marktsegment. Opeens 
bouwde iedereen een goedkope DVM. 
Andere fabrikanten vragen u nu om hun 
produkten met die van ons te vergelijken. 
En ze weten dan precies wat ze u moeten 
laten vergelijken. Het probleem is name
lijk, dat de prestaties van een doorsnee 
DVM altijd wel op één toepassings
gebied te kort schieten. Maar de 
Fluke 8000A niet.

Die is op alle meetbereiken beveiligd 
tegen overbelasting. Op al z’n 26 volt-, 
ampere- en ohmbereiken. Een stoorspan- 
ningsonderdrukking van 120 dB met een 
uit-balansweerstand van 1 kohm. 
Automatische nulstelling. En het nauw
keurigst van alle 3j -digit DVM’s:
0,1% ± 1 digit. Constante prestaties, dag in, 
dag uit. Wij garanderen alle belangrijke 
parameters op nauwkeurigheid, een heel 
jaar lang. En een ’geen-gezeur-garantie van 
’n jaar op het hele apparaat. Als er toch iets 
mis mocht gaan, zorgt een van onze 
ruim 30 service-centra ervoor dat uw DVM 
weer goed gerepareerd snel in uw bezit is.

Terwijl andere DVM’s proberen de 
prestaties van de Fluke 8000A te

NOG STEEDS VOOROE DVM 8000A. |FLUKE|



[KOF spuitbussen

ideale hulpmiddelen voor elektronika en 
elektrotechniek

• reiniging van schakelkontakten, potentiometers, borstelmotoren, tape- 
koppen, fijnmechaniek.

• bescherming en smering van draaischakelaars en potentiometers.
• afdeklagen voor panelen, printen enz. wel of niet afpelbaar.
• koudespray voor opsporen van storingen, bescherming tegen hitte, of 

montage bij nauwkeurige passing.
• fotogevoelige lagen.
• schone en droge perslucht, volkomen inert.
• vochtverdrijving o.a. voor auto ontsteking.

Niet brandbare drijfgas - niet aggressief voor de diverse materialen.

Van hetzelfde fabrikaat ook uit voorraad leverbaar:

DESOLDEERLITZE
Volledige dokumentatie in onze algemene katalogus 1976, met meer dan 450 
pagina's (voor professionele gebruikers gratis verkrijgbaar).

VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B V. DELFT
postadres postbus 5005 • showroom en balie Schieweg 73 • telefoon 015-569216 • telex 32624

„specialisten in elektronika-onderdelen"

SURRY ELECTRONICS DISTRIBUTION AMPLIFIER
VOEDINGSAPPARATEN

;

9
9

In spanningen van 0-30 V en stromen van 1-10 A. 
Max. variatie v.d. uitgangsspanning ± 0,25%. 
Max. rimpel minder dan 3 mVeff. 
Omgevingstemperatuur -25 °C tot +85 °C.

# als kit verkrijgbaar, zonder connectors en kast.

de distribution amplifier maakt van 1 ingang • 10 
gescheiden symetrische uitgangen. T.V. PING-PONG SPELEN

met ingebouwde voeding vanaf f 198,-.
Verder leveringsprogramma:
Amateurapparaten - div. P.T.T. goedgekeurde portofoons en 
mobilofoons - prof. antennes in alle frequenties.

overig leveringsprogramma

PPM/VU METERS AUDIO-TRANSFORMATOREN 
LIMITERS 
MICROFOONS

KABEL

sound techniques Beloont
— EUROPA-BV

NIEUWE SLOOT IIMI3, ALKMAAR - POSTBUS 2008 • TEL. (072) 24216

Postbus 206 Alkmaar, tel. 072 -12944

RADIO ELECTRONICA 1976 No. 1020A



WIJ VERBETERDEN DIGITALE VOLTMETERS... 

EN VERBETEREN NU OOK TELLERS.
De eerste meting is meteen goed. 

Naast de normale frequentiemetingen 
is er een pulstrein meting mogelijk. Het 
apparaat meet HF-stoten die langer duren 
dan de ingestelde poorttijd. Om foutieve 
aflezing te voorkomen wordt de indicator 
automatisch op nul gesteld als de pulstrein 
korter is dan de gekozen poorttijd.

Een optionele oplossings-vermenig- 
vuldiger maakt audiosignalen een factor 
1000 groter, waardoor per seconde een 
oplossend vermogen van 0,001 Hz wordt 
verkregen.

Nu u er goed over nadenkt is die 
1920A niet zo’n verrassend apparaat, 
of wel soms? Het is eigenlijk precies wat 
u nodig heeft.

Weer zo’n prachtig apparaat van 
Fluke.

Voorzover wij ’t kunnen beoordelen 
zijn er twee opmerkelijke feiten.
Ten eerste dat Fluke z’n afnemers belooft 
volledige aandacht aan tellers te geven.
En ten tweede dat we onze geachte 
concurrentie een hoop kopzorg geven.

Wilt u vandaag nog meer weten?

Ja, Wakker worden!
Fluke heeft nu een frequentiemeter 

speciaal voor communicatie-doeleinden 
ontworpen: de 1920A.

Daarmee zouden we u niet lastig 
vallen, als we het niet zo belangrijk voor u 
zouden vinden.

Laten we er niet omheen draaien.
We hebben wat nieuws moeten bedenken 
om vaste voet te krijgen op de tellermarkt.

Als je, net als wij, snel op de markt
leiders inloopt, kun je je niet veroorloven 
om met een middelmatig apparaat aan te 
komen. Elke nieuwe teller is weer beter 
dan de vorige. En de man aan de werk
bank vaart er wel bij. Zo zit dat met die 
1920A.

Het apparaat ontleent zijn buiten
gewone specificaties aan geavanceerde 
MOS/LSI-schakelingen. En het wordt zo 
ook gemakkelijker om mee te nemen. 
LED-indicator met 9 cijfers; gevoeligheid 
tot 15 mV;standaard uitgevoerd met AVR; 
een frequentie bereik van 5 tot 520 MHz. 
Als extra verkrijgbare interne prescalers 
tot 1.000 en 1.250 MHz bestrijkende UHF- 
televisieband, de 900 MHz telecommuni- 
catieband en de TACAN/DME-band.

Maar dat wist u natuurlijk al...
En dan zijn er nog een paar snufjes 

waar we nogal trots op zijn...en die je niet 
in een apparaat van ƒ 3.308 zou verwach
ten. Zoals het vertragingsloos meten.
Bij afwezigheid van een ingangssignaal is 
er een poortvrijmakingssignaal die voor 
een snelle toegang zorgt. De poort vliegt
open zodra een signaal wordt gedetecteerd ^ |\1 ROOCl B\/ 
en sluit nadat de ingestelde poorttijd is 
verstreken. Een automatische nulstel- 
schakeling zal een nieuwe meting starten, ' Rijswijk Z!H Z 100
zodra een schakelaar op het frontpaneel Tel: 070-996360 -Telex 31238 
wordt geactiveerd.

Opties voor meer frequentiebereiken
Cort van der Lindenstraat 13

1.000 MHz prescaler

Voor het frequentiebereik 50-1.000 MHz, 
met een schaalfactor 8. Gevoeligheid 15mVcff; 
maximaal ingangssignaal 5 Vcff (gezekerd). 
Staande golf/spannings-verhouding: minder 
dan 2§: 1 bij 50 ohm, voor spanningsniveau^ 
onder de 1 Vcff.

1.250 MHz prescaler

Voor het frequentiebereik 50-1.250 MHz, 
met een schaalfactor 8. Gevoeligheid 20 mV 
bij 1.250 MHz, afnemend tot 40 mVcff bij 
1.250 MHz. Maximaal toelaatbaar ingangs
signaal: 5 Veff (gezekerd); staande golf/span
nings-verhouding: minder dan 2^:1 voor 
spanningsniveau^ onder 1 Veff.

Een paar extra’s zijn nooit weg.
De direkte en prescale ingangen 

hebben een kleurcodering, die overeen
komt met de bijbehorende funktieschake- 
laars, zodat het bedienen kinderspel is. 
Uitlezing met volledige onderdrukking 
van vóómullen, automatische indicatie 
van teken en overloop en een zelf
controle, die alle cijfer-segmenten laat 
oplichten.

OM TE KUNNEN COMMUNICEREN. TELLER 1920A. IFLUKEf



SIEMENS

Siemens brengt een LED met tot nu toe 

ongekende lichtsterkte
Telefoonnummers voor componenten

070 - 78 2752

fernetmaterialen/ condensatoren/ 
elektronenbuizen en displays/ 
ontstoringscomponenten/

070 - 78 2745Het programma Light Emitting 
Diodes (kortweg LED’s) van 
Siemens is onlangs uitgebreid 
met type LD 57 C.

halfgeleiders/ gelijkrichters/ 
opto-elektronische componenten/ 
integrated circuits/ sensorcomponenten/ 
dikke- en dunne filmschakelingen/ 
overspanningsbeveilmgenF

070 - 78 2694
[*>>- V

Polaire en neutrale relais w o 
printrelais/kamrelais/reedrelais/ 
industrierelais/synchro's/schellen/ 
connectors/elektromech computer- 
componenten/schakelaars

070 - 78 2748

printed circuits/multilayers/assemblies/ 
elektronische subunits

Siemens componenten ook te leveren 
door:
Elektronika 2000 Amsterdam 
tel.. 020-369321 - 325277 
volledige componenten assortiment;

Ormatu Electric B V. Amsterdam 
tel 020-254022
elektronenbuizen en halfgeleiders;

Pasterkamp Electronics B V. Wormer- 
veer tel 075-281605 - 282462 
LSL IC'S,

Vekano B.V. Eindhoven tel 040-810975 
zwakstroomrelais

Deze geelgroene LED met een 
diameter van 5 mm heeft 
een extreem hoge lichtsterkte. 
30 mcd bij een stroom van 
10 mA. (Ter vergelijking: een 
gewone LED komt in dat 
geval niet verder dan 
ongeveer 5 mcd, dus de 
LD 57 C heeft een zesmaal 
grotere lichtsterkte!)
Bij nog hogere stromen wordt 
het licht geel.
De nieuwe LED leent zich dan 
ook uitstekend voor het 
indirect verlichten van meet
instrumenten en bedienings- 
toetsen.
De prijs bedraagt bij een 
afname van 250 stuks 
slechts f 1,45 netto. excl. B.T.W.

Breed programma van meer 
dan 70 types

Vierkante LED’s met een steek 
van 2,54 mm en LED-rijtjes tot 
10 stuks. ■

s>_.

i

Infrarood

Siemens levert ook infrarode 
LED’s. Voor informatie-over- 
dracht zoals bijvoorbeeld 
het lezen van ponsbanden.
En niet te vergeten voor de 
steeds populairder wordende 
draadloze hoofdtelefoon.

In voorraad
* *

Of we leveren de LED’s direct 
uit voorraad, of u krijgt ze uit 
ons Europees Componenten 
Magazijn in Fürth bij 
Neurenberg, wat niet langer 
dan ca. 10 dagen duurt. En 
wat de prijzen betreft: vraag 
offerte!

Siemens Nederland N.V. 
Postbus 1068 - Den Haag 

Èö Tel. 070 - 782 782.
^ \ Telex 31373

Er zijn LED’s in de kleuren 
rood, groen en geel.
Ronde LED’s met diameters 
van 3 en 5 mm.
Taps toelopende exemplaren 
0 5 mm voor een eenvoudiger 
montage.

Componenten van Siemens 

een slagvaardig programma P13



HOE DE DIGITALE VOLTMETER 

MARKTLEIDER OP KOP ZAL BLIJVEN.
Automatische instelling in alle 

bereiken; plus afzonderlijke bereikkeuzen. 
Continu overbelastbaar in alle bereiken 
en functies mèt indicatie. Een snufje voor 
doelmatig bedrijf. Gedefinieerde en gespe- 
cificeerde prestaties in de werkomgeving.

Automatische nulstelling. Laag 
energieverbruik (7 W) geeft betrouwbaar- 
heid. En bovendien een reeks accessoires, 
zoals een 40 kV hoogspanningsprobe,
500 MHz HF-probe, en een stroomtang 
voor 600 A wisselstroom. Als optie een 
ingebouwde, oplaadbare batterij voeding.

En onthoudt, dat is het zeer conser
vatieve karakter van de 8600A.
Voor ƒ 1.795. Waar voor uw geld: bij Fluke!

U begrijpt nu wel dat wij van plan zijn 
om nog lang op kop te blijven als fabrikant 
van DVM’s. Opdat onze concurrentie 
in het stof moge bijten.

Wilt u vandaag nog meer weten ?

Een poos geleden sprintten we weg 
van onze geachte DVM-concurrenten. 
Onze digitale voltmeters liepen beter dan 
andere.Tot zover zitten we nog allemaal op 
de sintelbaan. Met Fluke op kop, omdat we 
een paar ontdekkingen deden op het 
gebied van testen en meten.

We staken onderweg wat op over het 
ontwikkelen van nieuwe DVM’s voor een 
veranderende elektronische industrie.

En bij onze training leerden we al, dat 
het geen zin heeft om met een nieuwe 
DVM op de markt te komen, als de 
gebruiker er niets aan heeft.
Da’s logisch nietwaar?

Vijf bereiken (wissel-/ 
gelijkspanning tot 1200 V) alleen bij Fluke

alleen bij FlukeOm het half jaar ijken
10.000 uur garantie op 
storingsvrije werking Een sprint is nooit weg.alleen bij Fluke
Gedefinieerde en gespecificeerde 
prestaties in de werkomgeving alleen bij Fluke wisselspanning tot 1.200 V; nauwkeurig- 

heid van 0,02 % (gelijkspanning) en 0,2 % 
(wisselspanning).Vijf bereiken, gelijk- en 

alleen bij Fluke wisselstroom tot 2 A; nauwkeurigheid van 
0,1% (gelijkstroom) en 0,3% (wissel
stroom).

C.N. Rood B.V
Cort van der Lindenstraat 13 
Postbus 42 - Rijswijk ZH 2100 
Tel: 070-996360 -Telex: 31238

Volledige reeks accessoires: 
hoogspanning tot 40 kV, weerstand 
tot 500 MHz; stroom tot 600 A

De concurrentie blijft achter!

Niet zomaar een nieuw snufje of een 
goede nieuwe karaktereigenschap, maar 
een kompleet pakket, dat gezien mag 
worden. Lees de specificaties, want die van 
ons zijn zeer behoudend.

Daarin staan wij geheel alleen, maar 
wij zijn van mening dat het apparaat dan 
ook alles biedt wat wij garanderen. Volgens 
ons zult u méér uit een Fluke DVM halen, 
dan u op grond van de specificaties voor 
mogelijk houdt.

Wat mag u nog meer van een DVM 
verwachten? Eersten vooral: een lage 
aanschafprijs. Maar ook: lage kosten in 
het gebruik.

Wat nog belangrijker is: de 8600A 
wordt gegarandeerd voor storingsvrije 
werking gedurende 10.000 uur. De presta
ties in de werkomgeving zijn volledig 
gespecificiëerd en gedefinieerd. Om het 
halfjaar moet u ’m laten ijken. Dèt bespaart 
u bedrijfskosten... bij een aanschafprijs 
van ƒ 1.795,-

Zonder afbreuk te doen aan de eigen
schappen. Zoals de gegarandeerde nauw
keurigheid in de eerste zes maanden bij 
15 tot 35 °C en een extreem lage tempera- 
tuurcoëfficiënt. Vijf bereiken, gelijk-en

Zes weerstandsbereiken tot 20 Mohm 
en een nauwkeurigheid van 0,1%. Een 
bandbreedte tot 100 kHz.

DE INDUSTRIËLE STANDAARD. DVM 8600A. IFLUKeI*



li W KEY SWITCHES £
5 ' CALCULATOR KEYBOARD 1CQC T

SWITCH KITS 1330
Each switch made by Oak = 415, SPST normal- 
ly open, 24 V 1 amp contacts. Kit includes 0-t0-9 
MO switches white with black numerals) deci- 
mal, white with black dot, and CE, CL and 4 
functions blue with white characters.

NEW! NATIONAL VR's 
LM-340 T
* 1 Amp -POSITIVE VOLTAGE 
Type
LM-340T-05 5 volts
LM-340T-12 12volts 
LM-340T-15 15 volts
LM-340 T-24 24 volts

PAARTJE — GIANT SALE ON NATIONAL 8-DIGIT CALCU
LATOR IC

L.E.D.s
O
5 mm 
Rood 0.48 
Groen 0.85

15953.-BD 137/138 
Brugcellen

MOS, 28-pin dip package. Multiplexed, four 
functions, add, subtract, multiply, divide, full- 
fioating point input and output, true credit 
balance, chain calculations, overflow indica- 
tion, leading and trailing zero suppression 
decimal point memory to 16 digits, seven seg- 
ment decoder on chip, on chip clock oscillator 
and driver, key bounce elimination.

REED

B40/600 - 0.95 
B60/800 - 0.95 
B80/1A - 1.25 
B40/1400 - 1.25 
B100/2A - 3.60 
BI00/10A - 7.90

TO-5
HEAT SINKS

Works on 12VDC. MICROPROCESSORVolts 6952.95 15995 intèl
Yes! it is a high price item butcompare and see, 
from what we know we are showing, the lowest 
economypriced 8080 today! We have had 
many requests for this „hot" item. Made by IN
TEL. Basic info: 2 ns instruction, cycle, power- 
ful problem instruction set, six general-purpo- 
se registers and an accumulator, sixteen bit 
program counter for directly adressing up to 
64K Bytes of Memory. Sixteen bit stack pointer 
and stack manipulator instructions for rapid 
switch of program environment. Decimal, bina- 
ry and doublé precision arithmetic. Ability to 
provide priority vectored interrupts. 512 direct
ly addressed 1/0 ports, 40 D PIN DIP.

M0LEX 
S0CKETS 
200 kontacten voor

INTEL POPULAR 2102 
STATIC 1024 BIT RAM 1395

12 voor 7.50 16-Pin DIP. 1024 word by 1 bit static RAM, N 
channel. 5 volt supply tri-state output.7.50

TRANSISTORS 
BC183L 
NPN -

T.T.L. IC's

7400 - 0.85
7401 - 0.85
7402 - 0.85 
7404 - 0.85 
7406 - 0,85 
7410 - 0.85 
7413 - 1.50 
7420 - 0.85 
7423 - 1.50 
7430 - 0.85 
7440 - 0.85
7442 - 2.80
7443 - 2.80
7444 - 2.80
7445 - 3.75
7446 - 3.75
7447 - 3.75
7448 - 3.75
7450 - 0.85
7451 - 0.85
7453 - 0.85
7454 - 0.85 
7460 - 0.85
7472 - 1.10
7473 - 1.50
7474 - 1.50
7475 - 2.50
7476 - 1.50
7480 - 2.50
7481 - 3.75
7482 -3.15 
7484-3.15 
7486 - 1.50
7489 - 8.50
7490 - 1.90
7491 - 1.90
7493 - 2.25
7494 - 2.95
74104 - 1.50
74105 - 1.50 
74111 - 2.50 
74121 - 1.60 
74141 - 3.75 
74145 - 3.75 
74161 - 4.-

50 1004p1
0.32 0.250.45

995MM4013
MM4055
MM4056

74162 - 4.- 
74182 - 3.-

MOS SHIFT 
REGISTER

JUMBO 
0.6" LITRONIX 
747 READOUT

4 for 
32.50S* Dynamic,

* Static, 995 74S15 - 0.90 
74S65 - 0.90 
74S153 - 3.50 
74S158 - 3.50

7-Segment! LOWEST PRICE ANYWHERE! Lar- 
ge character height for distance viewing with 
a wide view angle. Uses Standard SN7447 as 
driver. Left decimal point. 25 mils per segment. 
400 mw. Size of case: 1 x 3/4 x s/16". 12 pin 
device;

NATIONAL „MOS" 
ROMSI r L

74L04 - 0.90 
74L10 - 0.90 
74L20 - 0.90 
74L54 - 0.90 
74L55 - 0.90 
74L71 - 1.40 
74L73 - 1.50 
74L74- 1.50 
74L86 - 1.50 
74L91 - 1.75 
74L98 - 2.50 
74L99 - 3.00 
74L121 - 2.25 
74L122 - 2.25

9.95MM4213

1024 BIT NATIONAL 
MM1103 RAM

1024 BIT NATIONAL
RAM'<0t MM5260 - 1024 bit RAM 
MM4261 11,95

By National MM1103, fully decoded dynamic 
1024 word x 1 bit per word read, write RAM, 
Monolithic MOS, non-destructive readout me
mory, cell chip enable. Features main memory 
applications where large bit storage high per
formance and low cost are important, fast ac- 
cess time 300 nsmax. Fast cycle time 480 ns 
read and 580 ns write cycles. 250 mw. 18-pin 
dip package. With sheets.

1495 I
TWO 741C

395 Y NE5555 1/ 
; TIMER U 
1 2 MSotende

to 1-hour

!Signetics 
NE5558.
Two „SELECTED"
741C op amps in r\ qq 
one 8-pin

H
74H04 - 0.90 
74H22 - 1.50 
74H40 - 0.90 
74H50 - 0.90 
74H51 - 0.90 
74H61 - 0.90 
74H62 - 0.90 
74H71 - 1.20 
74H72 - 1.20 
74H73 - 1.50 
74H76 - 1.50 
74H78 - 1.50 
74H87 - 4.90 
74H101 - 1.20 
74H106- 1.50
Spec
75451 - 2.00 
7521 - 1.75 
7526- 1.75 
75107 - 1.75 
75154 - 1.75 
5510 - 2.25

}

SPECTROL
2.50 fl

7995
500 !
1K
100K

48“ MINI COMPUTER 
ERASEABLE PROM

i11250 National MM5203 at a low, low price. 2048 Bit 
static ROM, with built-in window to erase your 
program. Featuring compatibility with 
MM5213. MM5231 PROM'S, static operation - 
no clocks required. Common data business 
output. Quartz lid version erasable with short 
wave ultra-violet light, i.e., 253.7 nm. 256 x 8 
or 512 x 4 operations. Complete spec sheets. 
□ „Q" quartz lid erasable with short wave 
ultra-violet light.

Usually called „Microprocessor" - it is a p 
Channel Si gate MOS 8-bit Parallel Central Pro
cessor. A CPU Central Processing Unit on a 
chip. Features complete instruction decoding 
and control. Capability to address 16K x 8 bits 
of memory (RAM, ROM, SR). Build a micro
computer system when interfacing with other 
chips, such as 1101, 1103, 2102 (RAMS), etc. 
With spec sheets, 16-pin dip package.

LINEAR
72709 - 1.50 
72741 - 1.75 
72723 - 2.50

7 SWITCHES ON A DIP! Levering alleen bij vooruit betaling of on
der rembours.
Porto kosten f 1.50 
Rembours kosten f 4.00 + 1.50 
Giro: 3530910. T.N.V. ORBIT.
RABO BANK: 1176.97.397.

1250 "ORBIT ELECTRONIC
Postbus 54 Schaperstraat 2
Grootebroek 1943 Tel. 02285 - 2435 's avonds 02297-2074



HP5328A
5 6

8 8 8 V 6 .....

De counter waarbij aan aUes is gedacht.
VAR>,{R

Deze counter is zó universeel, dat de mogelijk
heden vrijwel onbeperkt zijn. Hij 
koppelt grote nauwkeurigheid en opmerkelijk 
bedieningsgemak aan een onverwacht lage prijs.

Door de modulaire opbouw kunt u uitbreiden tot 
alle gewenste mogelijkheden die ü verlangt. De 8-digit 
basisuitvoering met 100 MHz frequentiebereik en een 
resolutie van 100 nsec op het tijdsintervalbereik is een 
goed begin.

Verder krijgt u periode, 10 ps tijdsinterval 
averaging, verhouding en totalisering. Wilt u meer 
capaciteit? Uitbreiding tot 512 MHz met 9 digits en 
15 mV gevoeligheid? Geen punt: de 5328 A is er volledig 
op berekend. En tel op wat daar allemaal nog bijkomt, 
een hele serie standaard-voorzieningen en aanvullende 
extra's.

Standaard: snelle markerpulsen
tonen u wat de
teller met de ingangsgolfvorm 
doet. Bij gebruik van deze <
markers op het tweede kanaal 
van uw oscilloscoop ziet u waar 
de counter triggert.

INPUT
S'IÏNAL

_J vEASv.BE O L_ 
1 INTERVAL 1

Optioneel: gemakkeiyke koppeling aan de wel
bekende HP Inter
face Bus (volgens 
de IEEE 488-1975 ^
NORM), voor pro- k* 
bleemloze inte
gratie van de
counter in een compleet systeem.

ADDRESSABLE ^
55EEEEÊ

o
III II

AS Al
- TALK ONIY

Standaard: Gewarmde” metingen 
waarbij de counter 
pas na een extern commando een 
meting verricht. Deze mogelijk
heid is ideaal voor burst- en 
lineairiteitsmetingen.

Standaard: unieke trigger-lampjes die u precies 
vertellen wat er gebeurt.
Als ze branden is het 
ingangssignaal groter 
dan het trigger-niveau, i 
en omgekeerd. Bij flikke-" 
ren triggert fret ingangs- 
kanaal van 0 tot 
100 MHz.

ARM

§3LEVEL A

OFF ON

En dit is nog maar een greep uit de vele mogelijk
heden van deze briljante, bescheiden geprijsde counter. 
De 5328 A biedt alles wat u maar nodig kunt hebben, 
nu en in de toekomst.Optioneel: een digitale voltmeter, met automatische 

bereikinstelling, voor 
direkte duidelijke uit- 
Iezing van de trigger- 
niveaus, of voor meting 
van uitwendige 
spanningen van 10/uV 
tot 1100 V.

n-FILTER BEAO A Een informatieve brochure ligt voor u klaar. 
Waarom zou u deze documentatie voor de zekerheid 
niet even aanvragen?

HEWLETTPACKARD
Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen
Van Heuven Goednaniaan 121 Pd 667 Amsieiveen Tei 020 • 472021

25A



ONS STANDAARD 

LEVERINGSPROGRAMMA
KRISTALL-VEPARBEITUNG 
NECKARBISCHOFSHEIN GmbH 
Kwartskristallen voor toepassing op tal van 
gebieden.
Kwarts-diskriminatoren.
Kwarts-lilters.

HESSING
Gestabiliseerde netvoedingen van 220IT10 
Volt naar 12 ol 24 Volt. 5 en 10 Amp. 5

Decoder DT 1.000 en 
Decoder printer DT 2.000 
Digitale 5-toonscode uitleeseenheden.

Digitale klokken
die do tijd uitzenden in codes, opgenomen 
door een bandrecorder.

TELEGARTNER
Kontaktmaterialen

KATHREIN
Professionele antennes voor VHF en UHF. Alarmeringsapparatuur

geschikt voor draadloze overdracht en via
de telefoonkabel.

FREI
Transformatoren. Ingegoten print-trafo's en 
trafo's in vele uitvoenngen. Spraak-kommunikatie apparatuur 

zoals Teletron mobilofoons. Thomson CSF 
portofoons. Bell ITT alarmontvangers, 
meldtafels etc.

Topkwaliteit telecommunicatie apparatuur, 
de technische kennis en ervaring, die ook 
uw individuele problemen op de meest 
doeltreffende wijze oplost.

vermogen

QgQl
I quu; oiutiumuoi ■ B In 
U -xo.io/ oj V H B r
I ^KVG<jjjS I

Dat zijn de 14-16 Pin dip resistor net- 
works van Pyrofilm.
Voor toepassingen zoals:

Power Gate Pull-up • Lin^e Terminations • 
LED Current Limiting • ECL Output Pull-down 
• TTL input Pull-down • Open Collector Pull- 
up • MOS/Rom Pull-up/Pull-down • Power 
Driver Pull-up • Wired OR Pull-up 
Custom dip networks

Interface NetWork • TTL Terminators • 
TTL tot ECL Translator •
Pyrofilm levert ook:
Dikke film weerstanden
High voltage - 10 sizes, up to 17.5 KV, up to
10OOM, as low as 100 PPM/ ° C.
Flatso - 4 sizes up to 20 KV, up to 300M, 1/2, 1/4, 
1 and 2W.
Tolerances, 1,2, 5 and 10%
Networks
Temperature Coëfficiënt, Tolerance and/or 
Ratio.
Chips - 7 sizes with values ranging from 10 
ohms to 2M.

ï

TDiscrete resistors matched in ’M ncaii m wm

l
o I I ?3

-
OJ OS JD
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datronbv
Dodaarslaan 16 Kortenhoef
Tel. 02150-60834/60874 Telex 43943

Zend ons geheel vrijblijvend uitgebreide 
informatie clI Groen van Prinstererweg 15-17 

DE BILT
TeL (030) 763521 Telex 47617

HESSING
TELECOMMUNICATIE

O
%\I Firma 

t.a v. 
Straat 
Plaats

BVO | O II
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In verband met de snelle groei van ons bedrijf zoeken wij voor direkte in
diensttreding

SERVICE
TECHNICI

voor de service en reparatie van medisch-elektronische apparatuur in zieken
huizen en instellingen. Ervaring op dit gebied is beslist noodzakelijk.

Voor deze functie is een MTS-elektronika opleiding gewenst, terwijl een rede
lijke kennis van de Engelse en Duitse taal noodzakelijk is.

Sollicitanten dienen tevens in het bezit te zijn van rijbewijs B-E.

Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitaties te richten aan 
de directie van ons bedrijf.

rredicQne bv
's heer boeijenstraat 4/dordrecht 3400/telefoon 078-42155

NIEAF
SYSTEMS

Van Reijsen Elektronika B.V.
In verband met een sterke uitbreiding van onze 
aktiviteiten op het gebied van dataverwerkende 
apparatuur zoeken wij op korte termijn eenDoor uitbreiding van ons componentenprogram

ma zoeken wij een

service-technicus
kommercieel technisch mede
werker In de service- en testgroep zal hij na een inwerk- 

periode worden belast met het installeren en 
testen van onze apparatuur, het verrichten van 
servicewerkzaamheden alsmede het ontwikke
len van testapparatuur en verzorgen van ser- 
vicedocumentatie.
Gedacht wordt aan een electronicus op M.T.S.- 
niveau met enige jaren ervaring in digitale tech
nieken waarbij een verdere studie op prijs wordt 
gesteld.
Goede kontaktuele eigenschappen.
Rijbewijs B.E. is vereist.
Voor nadere inlichtingen, afdeling personeelsza
ken tel. 030-881311.

Wij denken aan iemand met:
• behoorlijke kennis van elektronika
• enige verkoopervaring
• kennis van de engelse taal
• leeftijd tot 30 jaar
• belangstelling voor de reklame voor de ver

koop van komponenten

Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken 
tel. 015 - 569216 toestel 24.

VAN REIJSEN ELEKTRONICKA B.V.
Schieweg 73 DELFT Sollicitaties te richten aan

N.V. NIEAF, Jutfaseweg 205, Utrecht.

27A



Bij de Gemeentepolitie te Amsterdam is plaats voor een

Chef van de afdeling eleCtrOfUCd
van het Bureau Verbindingsmiddelen.

Deze functionaris zal worden belast met de verzorging, de uitbreiding en de vervanging van elektronische com
municatiemiddelen (mobilofoon-, portofoon-, radar-, televisie-, geluidsapparatuur, enz.).
Hij zal leiding moeten geven aan de 13 personeelsleden van zijn afdeling.
Tevens zal hij veelvuldig contacten dienen te onderhouden met overheidsdiensten en bedrijfsleven, alsmede 
de ontwikkelingen op verbindingstechnisch gebied nauwkeurig moeten volgen. Bij afwezigheid van de Chef 
Bureau Verbindingsmiddelen zal hij als diens plaatsvervanger optreden.

Voor deze functie wordt vereist:
Het diploma H.T.S. Elektrotechniek met studierichting informatietechniek of gelijkwaardige opleiding. 
Ervaring in een vergelijkbare werkkring is gewenst.
Bezit van een rijbewijs B-E is noodzakelijk.
Een psychologisch- en medisch onderzoek vormt een onderdeel van de selectie-procedure.
Het salaris (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) bedraagt f 2594,- bruto per maand (minimaal) tot 
f 3824,- bruto per maand (maximaal), eventueel verhoogd met kindertoelage en kinderbijslag. 
Vakantietoeslag 7,8%.

Eigenhandig geschreven sollicitaties kunnen onder antwoordnummer 2715 ongefrankeerd worden toegezon
den aan de Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam.

BOURNS (NEDERLAND) B.V.
Wij zijn een dochteronderneming van Bourns, Ine. te California/USA, een 
vooraanstaand fabrikant van professionele aktieve en passieve elektronische 
komponenten.
De Verkoop-Binnendienst in ons kantoor in Den Haag verzorgt de begeleiding 
van de verkoop in de Benelux. Ter versterking van deze binnendienst zoeken 
wij op korte termijn een

INSIDE SALES ENGINEER
Het is de bedoeling dat hij, bij de uitvoering van de gebruikelijke binnendienst 
werkzaamheden, zoals het behandelen van schriftelijke en telefonische aan
vragen, het uitwerken van offerten e.d., zich in het bijzonder zal toeleggen op 
de sektor aktieve komponenten (SEMTECH diodes en bruggen, PMI D/A con- 
verters, op-amps en andere I.C.'s.)
Naast een behoorlijke kommerciële instelling, dient hij dan ook een goede 
technische opleiding en ervaring op dit gebied te hebben, teneinde de af
nemers te kunnen adviseren inzake toepassing van onze produkten en voor
komende problemen met specialisten van de fabriek te kunnen uitwerken. 
Wij verwachten van hem:
- middelbaar-technische opleiding in de electronica (NERG of gelijkwaar

dig);
- enige ervaring, zo mogelijk op technisch-kommercieel terrein;
- góede beheersing van de Engelse taal;
- leeftijd ca. 25 jaar.
Wij bieden hem:
- een goed salaris en goede secundaire voorwaarden;
- een prettige job in een klein team.

Degene die aan deze eisen voldoet, en misschien toevallig ook nog zoveel 
kreativiteit heeft dat hij een bijdrage kan leveren aan de publiciteit, advertising 
en sales promotion, vragen wij een kort briefje met gegevens te sturen aan:

Goudriaankade 1/Postbus 1126 Den Haag. Tel.: 070-88.93.18^ J30URNS



n mengversterker
met professionele
eisy^sliappen
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Philips mengversterkers voor zelfbouw:
• Keuze uit 11 zelfbouweenheden, compleet met alle 
elektronische en mechanische onderdelen.
• Tal van combinaties mogelijk. U bouwt precies die 
mengversterker die u wilt hebben.
• Zeer lage vervormingscijfers. Gemiddeld 0,05% bij 
nominale uitgangsspanning.
• Hoge signaal-ruisverhoudingen. Bijvoorbeeld —59 dB Philips Nederland B.V., Afd. Elonco Publiciteit
voor de microfoon-voorversterker. VB 9-35, Eindhoven.

• Oversturing mogelijk tot ver boven de opgegeven 
maximum-waarden.
• Stevige kast met toebehoren leverbaar, geschikt voor 
maximaal 12 eenheden.
Een brochure met gedetailleerde informatie is verkrijg
baar bij uw onderdelenhandelaar of kunt u aanvragen bij

PHILIPS
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Inelco let ook op de kleintjes.

, Ze zijn
uit voorraad 

leverbaar.
mf
M 

■ m
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TRW TRIMMERS FAIRCHILD OPTO COUPLERS
TK \960-2 0

3n/VWWS
li *t JL

ITTT
)

TRW 960-20
20 slags precisie instel-potentio- 
meter. Bij afname van 100 stuks 
f 2,75 per stuk.

FND 500 1/2" (common cathode) 
FND 507 V2" (common anode) 
7-segment led display. Honderd 
stuks f 4,45 per stuk.

100 stuks prijs

FCD 810 f3,50 p.st. 
FCD 820 f 3,90 p. st: 
FCD 806 f 2,85 p. st.

7Ó-10 1K

CORCOM2K1
TRW 76-10
Low cost professionele eenslags 
cermet trimmer. Honderd stuks 
bestellen? Dan is de prijs f 1,70 
per stuk.

Bel. Bestel. Bij:
&

• Inelco Nederland bv, Afd. Electronica, 
Postbus 7970, Joan Muyskenweg 22, 
Amsterdam-1011. Tel. 020-93.48.24. 
Telex 14622

• Elektronika 2000, Gentiaanplein 21/23, 
Amsterdam. Tel. 020 - 27.52.77.
Telex 15271 E

• Van Dam Elektronica, Spoorsingel 49, 
Rotterdam. Tel. 010-67.00.22.
Telex 25336

• Texim, Lipperkerkstraat 26, Enschede. 
Tel. 053 - 32.59.37. Telex 44808

FAIRCHILD DISPLAYS

2 A netootstoringsfilter voor 
belastingen met hoge impedantie. 
Prijs f 17,70 per stuk bij afname 
van 25 stuks.
Bij Inelco vindt u trouwens een 
groot assortiment netfilters op de 
plank.

IIFND 357 2/b" (common cathode)
7-segment led display. Prijs f 3,50 
per stuk bij afname van 100 stuks.


